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WlecanismosgaelCobranca

« Os mecanismos de cobranca devem ser amplamente
discutidos com os membros do Comité de Bacia e
representantes dos usuarios no GT-Cobranca do Comité.

« (Os mecanismos de cobranca sao:
— Valores unitarios;
— Bases de calculo e Coeficientes Ponderadores;
— Criterios especificos de cada Bacia.

« Os valores unitarios devem ser definidos a partir de uma série
de fatores:

— Custos de manutencao da cobranca e da futura agéncia;
— Valores cobrados por outros comités;
— Negociacao entre comité e usuarios.
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COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O coeficiente ponderador X, leva em consideragcao
a natureza do corpo d’agua:

Superficial ou Subterraneo.

Quadro 1. Coeficiente ponderador X; — Natureza do corpo d’agua nas Bacia.

Captagao, der|\~/a(;ao © C.P. Categorias Valores
extracao
Natureza do Corpo - Superficial 0,95
d’agua . Subterraneo 1,05




COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O Coeficiente Ponderador X, e definido pela classe
preponderante do curso d’agua captado ou derivado
e permite descriminar segundo as 4 (quatro) classes
dos corpos de agua

Quadro 2. Coeficiente ponderador X, — Classe do uso preponderante em que
estiver enquadrado o corpo d’agua no local do uso ou da derivacéao.

Captacao, derlyagao © C.P. Categorias Valores
extracao
Classe do uso — ot
preponderante em que Classe 2 1,0
estiver enquadrado o X,
corpo d’agua no local Classe 3 0,95
do uso ou da derivagao Classe 4 0.9




COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

A Disponibilidade Hidrica local € o critério
utilizado para o coeficiente ponderador X,
dividido nas categorias média e critica.

Quadro 3. Coeficiente ponderador X; — Disponibilidade hidrica local na Bacia.

SEPLETE L derl\fagao lcp Categorias Valores
extracao
Muito Alta (<0,25) 0,9
Alta (entre 0,25 e 0,4) 0,95
Dlsppn!bllldade X Média (entre 0,4 €0,5) 1,0
hidrica local s
Critica (entre 0,5 e 0,8) 1,05
Muito Critica (acima de 0,8) 1,1

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O Coeficiente ponderador X, representa o grau
de regularizacao assegurado por obras
hidraulicas

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da Deliberacao
CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0S coeficientes
o Ky Ko, Ry Koy K10 K11 € Xypp
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

A existéncia de medicao para o captado ou
derivado é valorado através do coeficiente
ponderador X-.

Quadro 4. Coeficiente ponderador X; — Volume captado, extraido ou derivado e seu
regime de variacéao.

Captagao, derl\N/a(;ao © C.P. Categorias Valores
extracao
Volume captado, extraido Sem medicéao 1,0
ou derivado e seu X b
regime de variagao Com medigdo 1,0

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O coeficiente ponderador X, indica o
consumo efetivo ou volume consumido

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0s coeficientes

) Ry Ko, Ry Koy Rior K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O Coeficiente ponderador X-, esta relacionado
com a finalidade de uso podendo-se
determinar valores diferenciados para o uso em
Sistema Publico, Solucao Alternativa e
Industrial.

Quadro 6. Coeficiente ponderador X, — Finalidade de uso na Bacia.

CEPETE, deriyagéo © C.P. Categorias Valores
extracao
Sistema Publico 1,0
Finalidade de Uso X, | Solugéao Alternativa 1,0
Industrial 1,0

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O coeficiente ponderador X, indica a
sazonalidade

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0s coeficientes

) Ry Ko, Ry Koy Rior K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O coeficiente ponderador X, Indica as
caracteristicas dos aquiferos

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0s coeficientes

. Ry Ko, Ry Kgs Rios K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O coeficiente ponderador X,, indica as
caracteristicas fisico-qguimicas e biologicas
da agua

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0s coeficientes

. K Ko, Ry Koy Rior K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O coeficiente ponderador X, indica a
localizacao do usuario na bacia

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0s coeficientes

. Kas R, Ry Koy Rios K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

O coeficiente ponderador X, indica as praticas
de conservacao e manejo do solo e da agua

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0s coeficientes

. K Ko, Ry Koy Rior K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CAPTACAO, EXTRACAO E DERIVACAO

Para o Coeficiente X,3, que leva em conta a
transposicao de agua entre bacias, o CRH
definiu duas situacoes: existente e nao
existente

Quadro 7. Coeficiente ponderador X;; — Transposic&o de bacia.

Captacao, derivacéao e

~ C.P. Categorias Valores
extracao

Transposicao de Bacia | X,

Existente 1,0
Nao existente 1.0

Obs:

O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado

nao podera ser alterado.

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O coeficiente ponderador X, leva em
consideracao a natureza do corpo d’agua.

Quadro 8. Coeficiente ponderador X; — Natureza do corpo d’agua nas Bacia.

Consumo

C.P.

Categorias

Valores

Natureza do Corpo
d’agua

X

*

1,0

* Coeficiente ponderador ja considerado para captacao, extracao e derivacao
Obs: |O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado

nao podera ser alterado.




O

COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

Coeficiente Ponderador X, é definido pela

classe preponderante do curso d’agua

captado ou derivado.

Quadro 9. Coeficiente ponderador X, — Classe do uso preponderante em que
estiver enquadrado o corpo d’agua no local do uso ou da derivacéao.

Consumo C.P. Categorias Valores

corpo d’agua no local do

preponderante em que

Classe do uso

estiver enquadrado o X, 5 1,0

uso ou da derivacéo

* Coeficiente ponderador ja considerado para captacao, extracao e derivacao

Obs:

O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitério e circunscrito em um quadrado

ndo podera ser alterado.

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

A Disponibilidade Hidrica local é o
critério utilizado para o coeficiente
ponderador X,.

Quadro 10. Coeficiente ponderador X; — Disponibilidade hidrica local na Bacia.

Consumo C.P. Categorias Valores

Disponibilidade hidrica

*
local X3 L0

* Coeficiente ponderador ja considerado para captacao, extracao e derivacao
Obs:|O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado
nao podera ser alterado.

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador X, representa o
grau de regularizacao assegurado por
obras hidraulicas

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,

0s coeficientes
3 Ky Ko, Rgy Kgs Rigs K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

A existéncia de medicao para o captado ou
derivado e valorado atraves do coeficiente
ponderador Xs.

Quadro 11. Coeficiente ponderador X — Volume captado, extraido ou derivado e seu
regime de variacao.

Consumo C.P. Categorias Valores

Volume captado, extraido
ou derivado e seu X E 1,0
regime de variacao

* Coeficiente ponderador ja considerado para captacao, extracao e derivacao

Obs:|O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado

ndo podera ser alterado.

>




COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador X, indica o
consumo efetivo ou volume consumido

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,

0s coeficientes
Xar Ko, Kgr Ry K10, X113 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador X-, esta
relacionado com a finalidade de uso na
Bacia.

Quadro 13. Coeficiente ponderador X7 — Finalidade de uso na Bacia.

Consumo C.P. Categorias Valores

Finalidade de Uso X, * 1,0

* Coeficiente ponderador ja considerado para captacao, extracéo e derivacao

Obs:|O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado

néo podera ser alterado.

>




COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador Xg indica a
sazonalidade

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,

0s coeficientes
Xar Ko, Kgr Koy K10, K13 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador X4 indica as
caracteristicas dos aquiferos

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,

0s coeficientes
Xar Ko, Kgr Ry K10, X113 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador X,, Indica as
caracteristicas fisico-quimicas e biologicas
da agua

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,

0s coeficientes
3 Ky Ko, Ry Kgs Rios K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador X,, indica a
localizacao do usuario na bacia

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,

0s coeficientes
Xar Ko, Kgr Ry K10, X113 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

O Coeficiente ponderador X,, indica as
praticas de conservacao e manejo do solo e
da agua

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,

0s coeficientes
3 Ky Ko, Ry Kgs Rios K11 € Xy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA CONSUMO

Para o Coeficiente X,; considera a
transposicao de agua entre bacias

Quadro 14. Coeficiente ponderador X;; — Transposic&o de bacia.

Consumo C.P. Categorias Valores

Transposicao de Bacia | X, éf 1,0

* Coeficiente ponderador ja considerado para captacao, extracao e derivacao

Obs:|O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado
ndo podera ser alterado.

>




COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O coeficiente ponderador Y, é relacionado a classe
predominante do corpo de agua receptor. Os CBH
devem privilegiar o lancamento nos corpos de agua

de classe 3 e 4.

Quadro 15. Coeficiente ponderador Y, — Classe predominante do corpo receptor.

Diluic&o, Transporte e

Assimilacao de Efluentes | C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)
Classe 2 1,0
Classe de uso Y, Classe 3 0.95
preponderante
Classe 4 0,90

>




COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O Coeficiente ponderador Y, indica o grau de
regularizacao assegurado por obras
hidraulicas

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0S coeficientes
Yy Ys Yg Y7, Yge Yy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O Y, leva em conta a carga lancada e seu regime de
variacao. O valor deve ser calculado em funcao da
percentagem de remocao (PR) de carga organica
(DBOs ,,) a ser apurada por meio de amostragem

representativa dos efluentes bruto e tratado nas ETEs.

Quadro 16. Coeficiente ponderador Y; — Carga lancada e seu regime de variagao na Bacia.

Diluic&o, Transporte e
Assimilacao de Efluentes | C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)

>95% de remocéao 0,8
Carga Lancada e seu >90% a <95% de remocgao 0,85
regime de variagcdo na | Y, | >85% a =90% de remocéo 0,9
Bacia >80% a < 85% de remocdo | 0,95

PR =80% 1,0

Obs:|O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e [

circunscrito em um quadrado nao podera ser alterado.



COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

Para o coeficiente Y, o CBH deve avaliar se adota
diferenciac&o sobre o tipo de uso: sistema publico,
sistema alternativo e industrial.

Quadro 17. Coeficiente ponderador Y, — Natureza da Atividade na Bacia.

Diluic&o, Transporte e
Assimilacao de Efluentes C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)

Sistema Publico 1,0
Natureza da Atividade Y, | Solucao Alternativa 1,0
Industria 1,0

>




COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O Coeficiente ponderador Y. indica a
sazonalidade.

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
oS coeficientes
Yy Y5 Yg, Y7, Yg e Y
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O Coeficiente ponderador Y indica a
vulnerabilidade dos aquiiferos.

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
oS coeficientes
Yy Y5 Yg, Y7, Yg e Y
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O Coeficiente ponderador Y- indica as
caracteristicas fisico-quimicas e biologicas
do corpo receptor no local do lancamento.

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0S coeficientes
Yy Ys Yg Y7, Yge Yy
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O Coeficiente ponderador Y indica a
localizacao do usuario na bacia.

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
oS coeficientes
Yy Y5 Yg, Y7, Yg e Y
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES PARA LANCAMENTO

O Coeficiente ponderador Y, indica as praticas
de conservacao e manejo do solo e da agua.

De acordo com o Artigo 4°. §2°. da
Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008,
0S coeficientes
Yy Y5 Yg, Y7, Yg e Y
NAO SERAO UTILIZADOS NESTA FASE

>



COEFICIENTES PONDERADORES

| - para captacao, extracao, derivacao e consumo:
a) X, - a natureza do corpo d'agua, superficial ou subterraneo;
b) X, - a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado
0 corpo d'agua no local do uso ou da derivacao;
c) X; - a disponibilidade hidrica local;
d) X, - o grau de regularizagao assegurado por obras hidraulicas;
e) Xz - 0 volume captado, extraido ou derivado e seu regime de
variacao;
f) Xg - 0 consumo efetivo ou volume consumido;
g) X, - a finalidade do uso;
h) Xg - a sazonalidade;
1) Xy - as caracteristicas dos aquiferos;
J) X,o - @s caracteristicas fisico-quimicas e biologicas da agua;
) X;; - alocalizagc&o do usuario na bacia,
m) X,, - as praticas de conservagao e manejo do solo e da agua,
n) X,; - a transposicao de bacia.
<



COEFICIENTES PONDERADORES

Il - para diluicao, transporte e assimilacao de efluentes, ou seja
carga lancada

a) Y, - a classe de uso preponderante do corpo d'agua receptor;

b) Y, - 0 grau de regularizacdo assegurado por obras hidraulicas;

C) Y5 - a carga lancada e seu regime de variagao;

d) Y, - a natureza da atividade;

e) Y - a sazonalidade;

f) Y¢ - @ vulnerabilidade dos aquiferos;

g) Y- - as caracteristicas fisico-quimicas e bioldgicas do corpo receptor
no local do lancamento;

h) Yg - a localizag&o do usuério na bacia; e

) Yq - as praticas de conservagao e manejo do solo e da agua.

lll - outros usos e interferéncias que alterem o regime, a
guantidade e a qualidade da agua existente num corpo d'agua,
poderao ter Coeficientes Ponderadores especificos, a serem
propostos por deliberacao dos respectivos CBHSs.



WlecanismosgaalCobranca

« Valor Minimo da Cobranca

— Deliberar sobre o valor minimo a ser cobrado para a geracao
dos boletos de cobranca.

 Progressividade
— Deliberar se a cobranca sera feita de forma progressiva.

— O CBH-SMT deliberou gue no primeiro ano, 2009, sera dado um
desconto de 40%, em 2010 o desconto sera de 20% e o valor
total sem desconto sO sera cobrado a partir de 2011.Esta
progressividade foi determinada como forma de incentivo para
0S usuarios confirmarem seu cadastro e comecem a contribuir a
partir do primeiro ano).
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