O
o’-"‘.‘-

cosamc’?x‘?ﬁ% USO DOS
RECUR§9§' HIDRICOS

Paraguacu Paulista, 22 Setembro de 2011



23°0'0"S

51°0'0"W L‘ 50;}0;3/! 49‘0"0"W
frd R — r .
- e, o e Area da Bacia = 16.749 Km? DAEE
d ﬂ e 20/- AGUAPEI
{ ) ( E P / O
) 2 a - PE|>>E; ? < Kw\v‘”‘ he
5 Rancharia & arilia N arca

13 - TIETE/JACARE

! (
\ ! \

‘ Lutécia
\' ’/J‘
¢ 2 W
i Echaperé

Legenda

e  Sedes_municipais

(] Municipios da UGRHI-17

(] Municipios com parte do territorio na UGRHI-17 - 13

-42

Unidades Hidrograficas de
Gerenciamento de Recursos Hidricos

UGRHI-17 no contexto da Unidade 14 - ALTO PARANAPANEMA
de Gestao do Rio Paranapanema

%\\\\ 0 10 20 40 60 80 Km

@ Mapa Base - UGRHI-17 (Médio-Paranapanema)
/]

7—— | Fonte Base Cartogréfica: | Fonte de Dados:  |Data:
I:BH_MF IBGE CBH-MP Janeiro de 2011

5



DAEE

A Bacia caracteriza-se por um perfil predominantemente urbano, com un
607.198 residentes urbanos e populacéo rural de apenas 58.667 habitantes.
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Evolucéo da Populagdo na UGRHI 17
Fonte: Irrigart (2011)
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-1,61000 - 0,00000

0,00001 - 1,15000
~ 1,15001 - 3,00000
~3,00001 - 5,66000

Fonte: SEADE (2009)

*Os municipios do Médio Paranapanema, em geral, apresentam pequenas
: ) : . Afica:
Taxas de Crescimento Populacional e baixa Densidade Demografica; %\\\
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Legenda

morfologia

classe

- Cuestas Basalticas

- Escarpas festonadas

. Morros arredondados

f Morrotes alongados e espigdes

. Colinas médias

| Planaito Ocidental Paulista

|:| Planalto de Marilia

- Relevo de morros com enconsta suavizada
f Relevos de degradacdo em planaltos dissecados

massa dagua
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Unidade
Aquiferas

Unidade Geoldgica

Caracteristicas
Hidrogeoldgicas

Geometria do
aqifero

Hidraulica dos aqiiferos

Hidraulica dos pocos

DA

- espessura
média (m)

Transmis-
sividade

(m?/d)

Porosi-dade
efetiva (%)

Vazdo média

(m3/h)

Vazao
especifica
(m3/h.m)

Profundi-
dade média

(m)

Cenozdico

Sedimentos recentes

Extensdo limitada,
porosidade granular; livre,
descontinuo, heterogéneo

e anisotrépico

30

1a30

0,1a5

10a30

Bauru

Grupo Bauru

Extensdo regional,
porosidade granular, livre a
semi-confinado,
heterogéneo, desc. e
anisotrdpico.

80a190

30a50

8a3o

100 a 200

Serra Geral

Formacdo Serra Geral

Extensdo regional, carater
eventual, fissural, livre a
semi-confinado,
heterogéneo, desc. e
anisotrdpico.

150

1a95

1a5

35

3a13

125

Guarani
(Botucatu)

Formacdes Pirambdia e
Botucatu

LIVRE: Extensdo regional,
porosidade granular, livre,
continuo, homogéneo,
isotrépico.

250

40a500

25

80

0,05a 25

146

Formacdes Pirambdia e
Botucatu

CONFINADO: Extensao
regional, porosidade
granular, confinado,

continuo, homogéneo,

isotréopico

(confi-
nado)

350 a
400

150 a 400

16 a24

130

0,4 a1

238

Passa Dois

Grupo Passa Dois

Extensdo regional,
porosidade granular, livre a
confinado, heterogéneo,
desc. e anisotrdpico.

120

<10

3a150

100 a 150

)

- A disponibilidade potencial de aguas subterraneas ou as reservas totais explotaveis
na UGRHI-17 é da ordem de 20,7 m3/s;
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Unidade Qrnédia ,

hidrografica (L/s) (m3/s) (L/s) (m3/s)
Capivara 32.265,56 32,27 11.812,07 11,81

Pari 10.051,00 10,05 3.679,56 3,68

Novo 9.842,47 9,84 3.603,22 3,60

Turvo 51.231,10 51,23 22.488,41 22,49

Pardo 66.767,52 66,77 | 29.308,27 29,31
Paranapanema VI - a 12.969,66 12,97 4.748,05 4,75
Paranapanema VI -b 5.298,72 5,30 1.939,80 1,94
Paranapanema VI - ¢ 724,66 0,72 318,10 0,32
Paranapanema VI -d 3.735,26 3,74 1.639,63 1,64
Total - MP 193.870,00 193,87 | 79.540,00 79,54

Fonte: Plano de Bacias, 2007
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Demanda (m?3/s)

Tipo de Uso UGRHI 17
Urbano 0,31
Industrial 2,51
Rural 5,19
Outros 0,01
Total 8,02

Fonte: Regido Hidrogréfica da Vertente Paulista do Rio Paranapanema, 2008 (site ww.sigrh.sp.gov.br)

Total de captacdes de agua por tipo — UGRHI 17

Demanda (m?3/s)

Tipo de Uso UGRHI 17
Captacéo Superficial 7,54
Captacdo Subterranea 0,48
8,02

Total

Fonte: Regido Hidrogréfica da Vertente Paulista do Rio Paranapanema, 2008 (site www.sigrh.sp.gov.br)
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Quantidade de usuarios de recursos hidricos da Bacia do D.AEE
Médio Paranapanema - Todos os usuarios cadasgtrados

/

Minerador
0%

Volume anual de captacéo superficial e subterranea em m3. — IRRIGART, 2011

Concessionaria/
Abastecimento Publico
8%
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Perfil da Demanda de agua da Bacia do Médio
Paranapanema - Usudrios inclusos no processo de Cobranga

Volume anual de captacéo superficial e subterranea em m3. — IRRIGART, 2011



90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000

0

Demanda (m?3)

Demanda Anual - Captag¢oes Superficiais e Subterraneas

C-AO0/L
QU /0

53%
24% 23%
27%
17%
2% 2% 1% 1%
Industrial Solalt | Usuario Rural Concessionaria Outros
B Captacao Superficial I Captacao Subterranea

Volume anual de captacéo superficial e subterranea em m3. — IRRIGART, 2011

)

N

=

=
=]

DAEE



Relatorio Final-Cadastro IRRIGAW CBH-MP

Vazao total dos lancamentos cadastrados: 95.504.501,24 m3/ano, volume este que
se traduz em um numero bastante expressivo, ao considerarmos 0 contexto geral da
UGRHI 17, representando mais que o total de agua subterranea demandada.

As cargas poluidoras de origem domiciliar referem-se aos pontos de lancamento de
esgotos, coletados em areas urbanas, pela Sabesp ou servicos autbnomos de agua
e esgoto. Sao considerados como fontes pontuais de poluicdo direta dos cursos
d’agua onde sao lancados, podendo também afetar as dguas subterraneas e solos,
de forma indireta.

A Bacia possui um indice de cobertura meédio por rede coletora de esgoto de 93%.
Quanto ao tratamento, o indice médio de tratamento de efluentes é de 83%.
Municipios sem tratamento de esgoto: Aguas de Santa Barbara, Campos Novos
Paulista, Duartina, Echapora, Oleo, Paulistania e Santa Cruz do Rio Pardo, que

contribuem com as maiores cargas poluidoras da Bacia, de acordo com o Plano de
Bacias (2007).



Unidades Hidrogréaficas de
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Gerenciamento de Recursos Hidricos

Relatério de Situagdo de Recursos Hidricos 2010 - Ano Base: 2009
Proporgéo de efluente doméstico coletado em relagéo ao efluente doméstico total gerado

Fonte da Base Cartografica
IBGE

Fonte de Dados:
CETESB (2009)

Data:
Dezembro de 2010




49°00"W Unidades Hidrograficas de

51°0'0"W 50°0'0"W
Gerenciamento de Recursos Hidricos
N Legenda
Proporgao de Efluente Tratado
@ 0-50%
O 501-75%

0O 751-90%
@ 90.1-100%
®  Sedes Municipais

=1 22°00"S

UGRHI-17 no contexto da Unidade
de Gestao do Rio Paranapanema

0510 20 30 40
Km

A\
@ Relatério de Situagio de Recursos Hidricos 2010 - Ano Base: 2009
=

Séo Paulo

Proporgéo de efluente doméstico tratado em relagéo ao efluente doméstico total gerado: %

Parana

Fonte da Base Cartografica Fonte de Dados: Data:
P IBGE CETESB (2009) Dezembro de 2010
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Nota: Férmula da Cobranca: Fr - percentual de esgotos tratados emrelagao a
quantidade coletada



51°00"W 50°00"W agfoow Unidades Hidrogréficas de
Legenda Gerenciamento de Recursos Hidricos

N Reducédo de Carga Poluidora

@@ Até50%
O De50a70%
O De70a90%

@ Acimade 90%
e Sedes Municipais

=1 22°0'0"S

0

i

23°0'0"S

UGRHI-17 no contexto da Unidade
de Gestéo do Rio Paranapanema

ey

[ = =
0510 20 30 40
Séo Paulo 4{

/—\ Km
;’:,? 9 Relatério de Situagao de Recursos Hidricos 2010 - Ano Base: 2009

Proporgéo de redugéo da carga organica poluidora doméstica

Fonte da Base Cartografica Fonte de Dados: Data:
IBGE CETESB (2009) Dezembro de 2010
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Nota: Férmula da Cobran ca: Fer - relacionada com a tecnologia do sistema de tratamento utilizado
' " paraaremocao de DBO - Eficiéncia do Tratamento



Deémanda e Disponibilidade Hidrica

Total 155 65 32,5 17 82 7,54 0,48 8,02

Fonte: Informac@es oriundas do Documento: Regido Hidrografica da Vertente Paulista do Rio Paranapanema, 2008 (site www.sigrh.sp.gov.br)

As ofertas de aguas subterraneas referentes aos aquiferos livres da bacia totalizam

17 m3/s, sendo que apenas 2,8% da vazao total encontram-se explotadas por
POCOS.

Somando-se as parcelas outorgadas de aguas superficiais e subterraneas,
verifica-se que a Bacia apresenta apenas 9,8% de comprometimento hidrico.

Nota: Formula da Cobranca; | *3-2disponibilidade | & ita (< 0,25) 0,90
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hidrica local
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O enquadramento dos corpos d’agua em classes de qualidade tem por objetivo
assegurar a qualidade requerida para 0s usos preponderantes e diminuir 0s
custos de combate a poluicdo das aguas, mediante acdes preventivas
permanentes;

Instrumento de planejamento ambiental, pois o enquadramento dos corpos
d'agua deve estar baseado, ndo necessariamente, no seu estado atual, mas nos
niveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender as
necessidades estabelecidas pela comunidade;

A classe do enquadramento de um corpo d agua devera ser definida num pacto
acordado pela sociedade, levando em conta as suas prioridades de uso. A
discussdao e o0 estabelecimento desse pacto ocorrerdo dentro do forum
estabelecido pela Lei das Aguas: o Comité da Bacia Hidrogréafica.




corpos d’agua da UGRHI 17 sao enqua
10.755/77(S&o Paulo, 1977) e estao apresentados a se

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 1: Melhor Qualidade
Todos os cursos d’agua cujas nascentes situam-se dentro de areas destinadas a
Reservas Florestais do Estado, nos trechos de seus cursos, nelas compreendidos.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 2:
Todos os corpos d’agua exceto os descritos na classe 4.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 4: Pior Qualidade

Corrego do Jacu até sua confluéncia com o Ribeirdo Pirapitininga, no Municipio de
Candido Mota e Ribeirdo Alegre a jusante do ponto de captacao de agua para
abastecimento de Paraguacu Paulista até a confluéncia com o Rio Capivari, no
Municipio de Paraguacu Paulista.

) Coeficiente: X2- a classe de uso Classe 1 1,10

Nota: Formula da Cobranca: preponderante em que estiver Classe 2 1,00
enquadrado o corpo d'agua no local do

uso ou da derivacao Classe 4 0,90
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1- Saneamento: Lixo; Agua; Esgoto; Drenagem.

2- Potencial energético explorado (Principalmente na Calha do Rio
Paranapanema)

- Aumento da Disponibilidade (reserva);

- Oportunidades para a pesca, turismo, navegacao, etc;

- Conflitos;

3- Potencial energético remanescente:
- Conflitos;

4- Aumento da demanda para atendimento dos usos multiplos;

Processo de Implantacéo da Cobranca!!!
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