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1 ATA DA 52 REUNIAO DO GRUPO TECNICO DA COBRANGCA NO BIENIO 2011-2012

2A0s onze dias do més de novembro de 2011, as 14h30min, realizou-se a 52 reunido do Grupo Técnico da
3Cobranga (GT-COBRANGCA) Biénio 2011-2012, do Comité da Bacia Hidrografica do Médio Paranapanema,
4na sede da Secretaria Executiva, na cidade de Marilia-SP. O Sr. Emilio Carlos Prandi, representante do
S5DAEE e coordenador deste Grupo Técnico, informou sobre o Seminario de Integracdo Federal do
6Paranapanema, que a Unica coisa que estd faltando para a implantagdo do comité é a assinatura da
7Presidenta. Sr. Emilio informou que a Plendria ocorrera no dia 12 de dezembro, no municipio de Cruzalia,
8as 09h00, e que a proxima reunido deste GT sera no ano que vem, em 27 de janeiro de 2012. Sr. Emilio
Oressaltou que estamos no processo de discussdo dos precos unitarios basicos (PUBs), portanto, se
10definirmos os coeficientes, depois serd mais facil definir os PUBs, entdo a proposta nesse momento é de
11focar nos coeficientes ponderadores; em seguida, o Sr. Rafael explicou o que significa cada coeficiente na
12férmula do calculo da cobrancga. Apds a apresentacdo, teve inicio a discussédo dos valores dos Coeficientes
13Ponderadores para Captacdo. O coeficiente ponderador X1 leva em consideragdo a natureza do corpo
14d’agua: superficial ou subterraneo; como no Médio Paranapanema a demanda é muito maior para captacéo
15subterrénea, os valores decididos foram: 1,0 para superficial e 1,05 para subterraneo. O coeficiente
16ponderador X2 é definido pela classe preponderante do curso d’dagua captado ou derivado e permite
17descriminar segundo as 4 (quatro) classes dos corpos de agua; os valores estabelecidos apoés discussdo
18foram: 1,1 para classe 1; 1,0 para classe 2; 0,95 para classe 3; e, 0,90 para classe 4. O coeficiente
19ponderador X3 é o critério utilizado para a disponibilidade hidrica; os valores estabelecidos permanecem
20iguais aos da Resolucdo CRH: 0,90 para disponibilidade muito alta (<0,25); 0,95 para alta (entre 0,25 e
210,40); 1,0 para média (entre 0,40 e 0,50); 1,05 para critica (entre 0,50 e 0,80); e, 1,10 para muito critica
22(acima de 0,80). O coeficiente ponderador X5 é para a existéncia de medigdo para o captado ou derivado,
23sendo os valores estabelecidos em: 1,1 para os sem medicao; e, 1,0 para os com medic¢do. O coeficiente
24ponderador X7 esta relacionado com a finalidade de uso, podendo-se determinar valores diferenciados para
250 uso em Sistema Publico, Solugdo Alternativa e Industrial; os valores estabelecidos foram: 1,0 para
26sistema publico; 1,1 para solucdo alternativa; e, 1,0 para industrial; justificando-se que o valor para a
27solugdo alternativa deve ser maior porque estes sdo 0os maiores causadores de problemas. O coeficiente
28ponderador X13 leva em conta a transposi¢édo de agua entre bacias, sendo que o valor para no existente
29foi definido pelo CRH como 1,0 e nao pode ser alterado, portanto, quanto a transposicdo existente, o
30valor estabelecido foi de 1,05. Apds a discussao dos Coeficientes Ponderadores de Captagio e, sem mais
31a ser tratado, o Sr. Emilio agradeceu a presenca de todos e encerrou a reunido as 17h10min.



