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e Pauta da Reuniao:

— Relato da Reuniao anterior (Ata);

— Comunicados:
—“Seminario de Integracdo do Paranapanema”;
—"Agenda do CBH-MP";

— Discussao dos indices ponderadores e valores da
cobranca;

— Encerramento.
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O coeficiente ponderador X; leva em consideracao a natureza do
corpo d’agua: Superficial ou Subterraneo.

Quadro 1. Coeficiente ponderador X, — Natureza do corpo d’agua nas Bacia.

Captagdo, derivagao e | o o Categorias Valores
extracao
Natureza do Corpo X Superficial 1
d’agua ! Subterraneo 1,05
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Total de captacdes de agua por tipo — UGRHI 17

Demanda (m3/s)
Tipo de Uso UGRHI 17
Captacao Superficial 7,54
Captacao Subterranea 0,48
Total 8,02

Fonte: Regido Hidrogréafica da Vertente Paulista do Rio Paranapanema, 2008 (site www.sigrh.sp.gov.br)
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O Coeficiente Ponderador X, € definido pela classe
preponderante do curso d’agua captado ou derivado e permite
descriminar segundo as 4 (quatro) classes dos corpos de agua

Quadro 2. Coeficiente ponderador X, — Classe do uso preponderante em que
estiver enquadrado o corpo d’agua no local do uso ou da derivacgao.

Captagao, derl\N/agao © C.P. Categorias Valores
extracao
Classe do uso Classe 1 L1
preponderante em que Classe 2 1,0
estiver enquadrado o X,
corpo d’agua no local Classe 3 0,95
do uso ou da derivacao Classe 4 0.9 0
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Recursos Hidricos: enquadramento:

Os corpos d’agua da UGRHI 17 sdo enquadrados conforme Decreto Estadual n°.
10.755/77(Sé&o Paulo, 1977) e estao apresentados a seguir:

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 1: Melhor Qualidade
Todos os cursos d’agua cujas nascentes situam-se dentro de areas destinadas a
Reservas Florestais do Estado, nos trechos de seus cursos, nelas compreendidos.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 2:
Todos os corpos d’agua exceto os descritos na classe 4.

Corpos de Agua Pertencentes a Classe 4: Pior Qualidade

Corrego do Jacu até sua confluéncia com o Ribeirdo Pirapitinga, no Municipio de
Candido Mota e Ribeirao Alegre a jusante do ponto de captacédo de agua para
abastecimento de Paraguacu Paulista até a confluéncia com o Rio Capivara, no
Municipio de Paraguacu Paulista.
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A Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008 definiu
gue alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.
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A Disponibilidade Hidrica local € o critério utilizado para o
coeficiente ponderador X;, dividido nas categorias média e critica.

Quadro 3. Coeficiente ponderador X; — Disponibilidade hidrica local na Bacia.

Captacao, derlyagao °lcp Categorias Valores
extracao
Muito Alta (<0,25) 0,9
Alta (entre 0,25 e 0,4) 0,95
Dlspf)n!bllldade X Média (entre 0,4 €0,5) 1,0
hidrica local 3
Critica (entre 0,5 e 0,8) 1,05
Muito Critica (acima de 0,8) 1,1

13



@ 52 Reunido do GT-COBRANCA
~ - Biénio 2011-2012 -

Demanda e Disponibilidade Hidrica:
Disponibilidade Hidrica m3/s Demandas Cadastradas m?3/s
UGRHI o Qi 5(3/0 de Aquiferos | Disponibilidade | Captacdes | Captacdes | (E+F) =
17 média | (A) ([330 Livres (C) | Total (A+C) =D | Superf. (E) | sub. (F) G
Total 155 65 32,5 17 82 7,54 0,48 8,02
G/D=9,8%

As ofertas de aguas subterraneas referentes aos aquiferos livres da bacia totalizam

17 m3/s, sendo que apenas 2,8% da vazao total encontram-se explotadas por
POCOS.

Somando-se as parcelas outorgadas de aguas superficiais e subterraneas,
verifica-se que a Bacia apresenta apenas 9,8% de comprometimento hidrico.
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A Disponibilidade Hidrica local € o critério utilizado para o
coeficiente ponderador X;, dividido nas categorias meédia e critica.

Quadro 3. Coeficiente ponderador X; — Disponibilidade hidrica local na Bacia.

Captacao, derlyagao °lcp Categorias Valores
extracao
Muito Alta (<0,25) 0,9
Alta (entre 0,25 e 0,4) 0,95
Dlspf)n!bllldade X Média (entre 0,4 €0,5) 1,0
hidrica local 3
Critica (entre 0,5 e 0,8) 1,05
Muito Critica (acima de 0,8) 1,1

15
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A existencia de medicao para o captado ou
derivado € valorado atraves do coeficiente
ponderador X..

Quadro 4. Coeficiente ponderador X; — Volume captado, extraido ou derivado e seu
regime de variacéao.

Captagcao, derlyagao © C.P. Categorias Valores
extracao
Volume captado, extraido Sem medicéao 1,1
ou derivado e seu Xe T
regime de variacéo Com medicao 1,0

17
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Coeficientes Ponderadores X5 adotados pelos demais CBH’s:

CBH

| — Qdo VCAP MED / VCAP OUT =2 0,7: X5 =1

PCJ/PS/RB/SM 1 Il — Qdo VCAP MED / VCAP OUT < 0,7:
[TB/BT/TJ Y5 =1+ 0,7XV cap out = V cap MED
0,2XV cppour + 0,8XV cap meD
BS / MOGI / SMG 1 0,9

- 70(VMED / VOUT (%))<100 = 1;

II- 60<(VMED / VOUT (%))<70 = 1,2;
Ill- 50< (VMED / VOUT (%))<60 = 1,4;
IV- (VMED / VOUT (%))< 50 = 1,8.

LN/ Pardo/ TG 1 1

BPG

18
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De acordo com o Decreto 50.667 de 30 de Marco de 2006:

Artigo 13 - A critério do usuario, para fins de célculo do valor total a ser pago, os volumes
captados, extraidos ou derivados e lancados poderéo ser aqueles por ele diretamente
medidos, conforme metodologia prevista no Anexo deste decreto.

§ 1° - A medicéo referida no "caput” deste artigo devera ser feita por meio de equipamentos
medidores aceitos pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE: Resolucéo
SERHS/SMA - 1, de 22-12-2006

§ 2° - O usuario que possuir equipamentos conforme descrito no § 1° deste artigo devera
informar ao responsavel pela cobranca na respectiva bacia hidrografica, até data a ser
definida por este, a previsao relativa aos volumes de agua a serem captados, extraidos ou
derivados e lancados, no periodo do pagamento, bem como os valores efetivamente medidos no
periodo anterior.

§ 3° - No periodo seguinte sera realizada eventual compensacéao entre os valores

previstos e aqueles efetivamente medidos.
19
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De acordo com o Decreto 50.667 de 30 de Marco de 2006:

2) A consideracao da relacéo prevista no § 3° do artigo 12 sera aplicada conforme segue:

Vear = Kout X Vear out + Kveo X Veap mep ,onde:

Kour = PESO atribuido ao volume de captag&o outorgado, no periodo (DEFINIDO pelo
CBH);

Kuep = PESO atribuido ao volume de captagdo medido, no periodo (DEFINIDO pelo CBH);

Veap out = VOlume de 4gua captado, em m3, no periodo, segundo valores da outorga, ou
constantes do Ato Declaratério;

Veap mep = Volume de dgua captado, em mé3, no periodo, segundo medi¢ao que devera ser
feita por meio de equipamentos medidores aceitos pelo 6rgdo outorgante;

Kour+ Kyep=1

~ - . , 2
3) Quando nao existir medi¢cao dos volumes captados sera adotado Kot =1 e Kyep =0 0
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GBH-MP
Pesos atribuidos aos volumes outorgados e medidos

CBH

CBH-PCJ/ PS /AT

/ BT / PARDO / RB 0,2 0,8
/SM/TB/TJ/LN

BS / MOGI / SMG / 03 0,7

TG ’

BPG | - Qdo né&o existir medicao - KOUT =1 e KMED =0;

Il - Qdo houver medicdo e o usuario declarar como Volume
Captado (VCAP) o volume outorgado, mesmo sendo o Volume
outorgado (VOUT) maior que o Volume medido (VMED), KOUT =1¢e
KMED=0;

lIl - Se houver medicdo dos volumes captados, excetuando-se a
situacao prevista no item Il deste artigo, considerar KOUT =0 e KMED
=1;

item comum a todos os CBH'’s: Qdo “VCAP MED / VCAP OUT” > 1 (um), sera adotado KOUT
=0 e KMED = 1 e o usuario devera solicitar retificacao da outorga de direito de uso de
recursos hidricos e estara sujeito as penalidades previstas na legislacéo vigente.

Simulacéo...


SimuladorMedição.xls
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A Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008 definiu
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primeiro momento: em vermelho.
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Multiplica
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O Coeficiente ponderador X, esta relacionado com a
finalidade de uso podendo-se determinar valores
diferenciados para o uso em Sistema Publico, Solucao
Alternativa e Industrial.

Quadro 6. Coeficiente ponderador X, — Finalidade de uso na Bacia.

CEPETE, deriyagéo © C.P. Categorias Valores
extracao
Sistema Publico 1,0
Finalidade de Uso X, | Solugéao Alternativa 1,1
Industrial 10 .
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Perfil da Demanda de agua da Bacia do Médio
Paranapanema - Usuarios inclusos no processo de Cobran¢a

D

~ . R 24
Volume anual de captacéo superficial e subterranea em m3. — IRRIGART, 2011
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A Deliberacao CRH n°. 090, de 10/12/2008 definiu
gue alguns coeficientes nao seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Natureza corpo d’agua — Superficial / Subterraneo;

Classe do corpo d’agua

Disponibilidade Hidrica
Volume captado, extraido ou derivado:

PRECO UNITARIO
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)

PRECO FINAL (PF) = ceccccccces PFcap

existéncia de medicéo

A finalidade do uso:
abastecimento, indUstria,
alternativo

Transposicao de bacia

Multiplica
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Para o Coeficiente X;;, que leva em conta a

transposicao de agua entre bacias, o CRH
definiu duas situacoes: existente e nio existente

Quadro 7. Coeficiente ponderador X,; — Transposic&o de bacia.

Captacao, derivacéao e

~ C.P. Categorias Valores
extracao

Existente 1,05
Nao existente 1.0

Transposicao de Bacia | X,

Obs: O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um quadrado

ndo podera ser alterado. ”
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A Deliberacdo CRH n°. 090, de 10/12/2008 definiu
gue alguns coeficientes ndo seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Classe do corpo d’agua

Carga Lancada e seu regime de variacao

A natureza da atividade: sistema publico, industria,

PRECO UNITARIO ...........
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)  ===eeeeeee

PRECO FINAL (PF) = +ecereeene

sistema alternativo

Multiplica
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O coeficiente ponderador Y; € relacionado a classe
predominante do corpo de agua receptor. Os CBH
devem privilegiar o lancamento nos corpos de agua de
classe 3 e 4.

Quadro 15. Coeficiente ponderador Y, — Classe predominante do corpo receptor.

Diluicao, Transporte e
Assimilacao de Efluentes | C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)

Classe 2 1,0
Y, Classe 3 0,95
Classe 4 0,90

29

Classe de uso
preponderante
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A Deliberacdo CRH n°. 090, de 10/12/2008 definiu
gue alguns coeficientes ndo seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.
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Carga Lancada e seu regime de variacao

A natureza da atividade: sistema publico, industria,
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O Y, leva em conta a carga lancada e seu regime de variacao. O
valor deve ser calculado em funcao da percentagem de remocao
(PR) de carga organica (DBQO; ,) a ser apurada por meio de
amostragem representativa dos efluentes bruto e tratado nas ETEs.

Quadro 16. Coeficiente ponderador Y; — Carga lancada e seu regime de variagao na Bacia.

Diluicdo, Transporte e
Assimilacao de Efluentes | C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)

>95% de remocao 0,8

Carga Lancada e seu >90% a <95% de remocao 0,85
regime de variagdo na | Y, | >85% a =90% de remocéo 0,9
Bacia >80% a < 85% de remocdo | 0,95

PR = 80% 1,0

Obs: O valor do coeficiente ja preenchido com o valor unitario e circunscrito em um
gquadrado ndo podera ser alterado.
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coletada



1 1
51900"W 50°00"W agfoorw Unidades Hidrogréficas de
Legenda Gerenciamento de Recursos Hidricos
N Reducgéao de Carga Poluidora

@@ Até50%

[ De50a70%

O De70290%

@ Acima de 90%
L]

Reducao da carga organica dos esgotos gerados

2
T

80

%

UGRHI-17 no contexto da Unidade
de Gest&o do Rio Paranapanema

e T O
. 1§ 0 510 20 30 40
v Séo Paulo 7 Km
e . N v cr— — -
p " 4 =\ [Relatorio de Situagéo de Recursos Hidricos 2010 - Ano Base: 2009
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Nota: Formula da Cobran ca: E+ - relacionada com a tecnologia do sistema de tratamento
utilizado para a remocéao de DBO - Eficiéncia
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Formulario:

QCL = DBOpotencial*QIang
QCL = Carga Lancada (KgDBO/ano)

*(1'(FTr*FEr)

DBO,tencia = DBO Potencial Bruta (medida pela CETESB);

Qjanc = Volume de langamento; Fre

F., = Fator de Tratamento; B o095 0.9 0.85 08

F., = Fator de Eficiéncia _— 0,05 0,1 0,15 0,2
0,95 0,05 0,0975 0,145 0,1925 0,24
0,9 0,1 0,145 0,19 0,235 0,28
0,85 0,15 0,1925 0,235 0,2775 0,32
0,8 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36
0,7 0,3 0,335 0,37 0,405 0,44
0,6 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52
0,5 0,5 0,525 0,55 0,575 0,6
0,4 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68
0,3 0,7 0,715 0,73 0,745 0,76
O 2 O 8 0,81 0,82 0,83 0,84

0,905 0,91 0,915 0,92
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A Deliberacdo CRH n°. 090, de 10/12/2008 definiu
gue alguns coeficientes ndo seriam usados nesse
primeiro momento: em vermelho.

Classe do corpo d’agua

Carga Lancada e seu regime de variacao

A natureza da atividade: sistema publico, industria,

PRECO UNITARIO ...........
FINAL (PUF)

VOLUMES (V)  ===eeeeeee

PRECO FINAL (PF) = +ecereeene

sistema alternativo

Multiplica

Kg DBOLANC

PF
LANC 35
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Para o coeficiente Y, o CBH deve avaliar se adota
diferenciacao sobre o tipo de uso: sistema publico,
sistema alternativo e industrial.

Quadro 17. Coeficiente ponderador Y, — Natureza da Atividade na Bacia.

Diluic&o, Transporte e
Assimilacao de Efluentes C.P. Categorias Valores
(Carga Lancada)

Sistema Publico 1.0

Natureza da Atividade Y, | Solugéao Alternativa 1,0

Industria 1.0
36
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Valores adotados pelos demais Comités
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@ 52 Reunido do GT-COBRANCA

CBH

Piracicaba, Capivari e Jundiai
Paraiba do Sul

Sorocaba Médio Tieté

Alto Tieté

Baixada Santista

Baixo Tieté

Tieté Jacaré

Tieté Batalha

Litoral Norte

Baixo Pardo Grande
Mogi-Guacu

Serra da Mantiqueira
Sapucai Mirim Grande
PARDO

Ribeira do Iguape e Litoral Sul
Turvo Grande

S&o José dos Dourados

Alto Paranapanema

Médio Paranapanema

Pontal do Paranapanema

Aguapei e Peixe

Aprovacao
no CBH

set/06
out/06
abr/09
out/09
nov/09
nov/09
nov/09
abr/10
out/10
nov/10
nov/10
nov/10
nov/10
dez/10
dez/10
jul/11

Aprovagao no
CRH

dez/06
dez/06
abr/09
dez/09
dez/09
dez/09
dez/09
jun/10
abr/11
abr/11
abr/11
abr/11
abr/11
abr/11

Inicio da
Cobranca

jan/07
jan/07
jul/10
jan/11
jan/11
jan/10
jan/11
jan/11
jan/12
jul/a1
jul/a1
2011
jul/al
jul/a1
jul/11
jan/12

Precos Unitarios Basicos (PUBS)

Captacéao
R$/m3
0,01
0,01
0,011
0,01
0,01
0,012
0,011
0,01
0,011
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Consumo
R$/m?3
0,02
0,02
0,029
0,02
0,02
0,024
0,021
0,02
0,025
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Lancamento
R$/DBO

0,10
0,07
0,130
0,10
0,10
0,120
0,110
0,09
0,077
0,10
0,10
0,07
0,10
0,10
0,11
0,10
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Coeficientes Ponderadores

Valores adotados pelos demais Comités
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Tabela de Coeficientes Ponderadores.xlsx
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Simulador

Servico Publico de Abastecimento 1;
Servico Publico de Abastecimento 2:
Usina de Alcool e Acucar:

Industria 1:

Posto de Combustivel.

bk owhE

OBS: Correcoes de dados

40


Tabela de Coeficientes Ponderadores.xlsx
Simulações para Reunião Set.2011 ugrhi 17/Simulador_Ourinhos UGRHI 17.xls
Simulações para Reunião Set.2011 ugrhi 17/Simulador_Palmital UGRHI 17.xls
Simulações para Reunião Set.2011 ugrhi 17/Simulador_Usina Rio Pardo UGRHI 17.xls
Simulações para Reunião Set.2011 ugrhi 17/Simulador_Cervejaria Malta UGRHI 17.xls
Simulações para Reunião Set.2011 ugrhi 17/Avaré_Auto Posto Santa Terezinha Ltda.xls
planilha comparação17.xlsx

)
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- Encerramento:

» Informamos que o material da reunido sera disponibilizado
no site para download;

- Lembramos que o proximo encontro sera realizado
no dia 27 de Janeiro de 2012, no DAEE;
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