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PARECER TECNICO 001/2012
Ampliacdo industrial e agricola da Usina Furlan S/A — Avaré/SP

Assunto: Atendimento ao Oficio n° 583/11/1E, com referéncia ao licenciamento ambiental prévio
para ampliacdo industrial e agricola da Usina Acgucareira Furlan S/A — municipio de
Avaré/SP.

Parecer: O referido processo de licenciamento, tem como objeto o projeto de ampliacdo da
destilaria de etanol e da fabrica de acucar, assim como das operagOes agricolas em
lavouras de cana de agucar e aumento na producao de energia elétrica pela Usina Furlan
S/A, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, km 254 — Bairro Fazenda das
Flores no municipio de Avaré — SP.

1) Do empreendimento: Safra 2011 foi de 1.190.000 t com previsao de uma safra de
2.400.000 t na safra 2017/18. Com a ampliacdo do empreendimento, ha uma estimativa
de aumento na &rea plantada que atualmente € de 11.600 hectares para 28.500 hectares
na safra 2017/2018.

As demandas industriais e sanitarias de agua sdo atendidas tanto por um poco que
explota 4gua do Aquifero Serra Geral quanto por uma captacdo no Rio Pardo. A Tabela
1 apresenta as caracteristicas das captacdes outorgadas pelo DAEE.

Tabela 1: Caracteristicas dos pontos de captagdo da Usina Furlan.

Caracteristicas Captacao subterranea Captacao superficial
Coordenadas UTM (MC 51) 7.463,41 km N 7.464,82 km N

712,43 km E 711,19 km E
Fonte Aquifero Serra Geral Rio Pardo
Bacia Hidrogréfica UGRHI 17 UGRHI 17
Vazdo de exploracédo 30 m3/h 481 m3/h
Portaria DAEE 518 de 28 de marc¢o de 2008

A Tabela 2 apresenta as demandas industriais da Usina Furlan.

Tabela 2: Balanco de 4gua na producéo de cana — Atual e Futuro

Quantidade (m3/h)
Balanco Atual Futuro
Captacgéo Total (m3/h) 404 367
Consumo Agua na producio
(m3) 1,35 0,73
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Todo o volume de vinhaca gerado sera utilizado para aplicacdo em solo agricola. Entre
vinhaga, flegmassa e aguas residuais havera um aumento de 1.953.104 m®/safra na safra
2010/2011 para 2.289.581 m*/safra na safra de 2017/2018.

A vazdo dos Efluentes Sanitarios serdo mantidos no niveis atuais de 6,8 m#/h.

Com relacdo aos residuos, o estudo indica que atualmente ha geracdo de bagaco, cinza e
torta de filtro (2.056,455 ton/dia), mas com a ampliacdo da geracdo de energia em 15
MW os residuos serdo apenas cinzas e fuligem das caldeiras (390 ton/dia).

Com a ampliacdo da producdo, havera o aumento de funcionarios, tanto no periodo de
safra, passando de 1.021 atualmente para 1.089 quando concluida a ampliagéo e na entre
safra, passando de 661 atualmente, para 712 depois da ampliacgéo.

2) Ponderacdes e manifestacdes:

Com base nas informacdes contidas no EIA RIMA e com o intuito de garantir uma
maior sustentabilidade ao empreendimento e a minimizagdo dos impactos do mesmo
sobre os recursos hidricos, a CT-PAS sugere que seja analisada a viabilidade da
indicacdo ao Empreendedor de:

a. Plano de Controle de Sedimentos, prevendo-se estruturas de drenagem provisoria
e definitiva e controle das movimentacdes de terra, com o intuito de minimizar o
arraste de sedimentos para 0s corpos hidricos;

b. Adotar as normas aprovadas e adotadas pelos 6rgdos do Estado de Sdo Paulo com
relacdo a protecédo e conservacao do solo;

c. Plano de Controle de Emergéncia, prevendo-se principalmente medidas de
atendimento a acidentes rodoviarios e ambientais;

d. Instalagdo de pontos de monitoramento fluviomeétrico e sedimentométrico a
jusante e a montante das areas agricolas e inclusdo na rede de monitoramento do
DAEE;

e. Instalacdo de pontos de monitoramento de qualidade e quantidade das aguas
subterraneas;

f. Elaboracdo e implantacdo de Plano de Monitoramento da Qualidade dos
principais mananciais superficiais, adotando pardmetros que o 6rgdo ambiental
julgue ser necessario. Prever ainda o envio de Relatério de Monitoramento aos
Orgdos gestores, comité de bacia, etc;

g. Realizar diagnostico, visando levantamento, caracterizacdo e mapeamento das
areas de preservacdo permanente, fragmentos florestais e areas erodidas nos locais
de plantio;

h. Elaborar Plano de Recuperacdo Ambiental das APP’s e de enriquecimento e
protecdo dos remanescentes, prevendo-se a ligacdo destes remanescentes por
corredores ecoldgicos em areas ocupadas pela usina;

i. Elaboracdo de Plano de manutencdo preventiva de estradas do sistema com o
objetivo de evitar erosdo e consequente assoreamento dos cursos d’agua;
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j. Elaborar estudo especifico sobre a aplicacdo da vinhaca e seus impactos no solo,
nas aguas subterraneas e superficiais, prevendo-se um plano de monitoramento e a
divulgacdo das informac6es junto aos 6rgdos gestores e comité de bacia.

Prestadas as informacdes requeridas e cumprindo-se as consideracdes acima elencadas,
bem como as exigéncias da legislacdo ambiental vigente, a Camara Técnica de
Planejamento, Avaliacdo e Saneamento, de acordo com o Plano de Bacia do Médio
Paranapanema (UGRHI-17), ndo se opde a implantacdo do empreendimento.

Marilia, 27 de Janeiro de 2012

Emilio Carlos Prandi
Coordenador da Camara Técnica de Planejamento,
Avaliacdo e Saneamento do CBH-MP



