Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos

do Estado de Sdo Paulo

Agosto de 2013



Sumario

o g s~ D RE

T 10T [ o T PSSR 8
(@ /1= o T (o TN o | PRSPPI 8
Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo ................. 10
Valores de Referéncia dos INAICATOIES .........cooiiiiiiiiiiiiie it 180
=T 0T aTo] (o = T =] - PSSR 192

Referéncias BibDIIOGrAfiCAS .........ciuii ittt ettt sb e 193



indice de Fichas Técnicas

Ficha Técnica 1 - FM.01-A - Taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) .......cccevveerieriiieeninennne 12
Ficha Técnica 2 - FM.02-A - POPUIAGAOD TOLA......cc.uiiiiiiiiiii ettt 13
Ficha Técnica 3 - FM.02-B - POPUIAGAO UrDana. ...........coiuiiiiiiiiiic e 14
Ficha Técnica 4 - FM.02-C - POPUIACEOD TUIAl .....ccceceiiiiiiiiiie et ee et e e e e et e e e e e e e e nnnnanne s 15
Ficha Técnica 5 - FM.02-D - Populagao flutUante.............uevereiiiiiiiiiinee et e e e 16
Ficha Técnica 6 - FM.03-A - Densidade demoOgrafiCa.........cccceeiiiiiiiiiieeeeiiiiiiiieee e e e e e e e 17
Ficha Técnica 7 - FM.03-B - Taxa de UrbaniZaGao ..........ccceeeeeiiiiiiieieee e e sciieiieee e e e s e ssvsnneeee e e s e s nnnennees 18
Ficha Técnica 8 - FM.04-A - indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)..........cccccevevevvevennan. 19
Ficha Técnica 9 - FM.4-B - indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) ..............ccccc....... 21
Ficha Técnica 10 - FM05-A - Estabelecimentos da agropeCUAra ..........c.ccoueeriieeiiieieniieniee e e 24
Ficha Técnica 11 - FM.05-B - PeCUaria (COrte € I8It€) ........cuiuiiiiieiiiie ettt 25
Ficha Técnica 12 - FM.05-C - Avicultura (abate € POStUIa) ........c.ccoceierieriiieiiiee e 26
Ficha Técnica 13 - FM.05-D - SUINOCUIUIA ........uuviiiiiiiee ittt et e st e siaee e e siree e e staeeaesntseeeesnsnaeeeanes 27
Ficha Técnica 14 - FM.05-E - Producao agricola em relacéo a agua utilizada na irrigacéo ................ 28
Ficha Técnica 15 - FM.06-A - Producéo industrial em relagdo a dgua utilizada no setor .................... 29
Ficha Técnica 16 - FM.06-B - Estabelecimentos iNdUSHHAIS ............ccveriieiiieiiee e 30
Ficha Técnica 17- FM.06-C - Estabelecimentos de mineracao em geral.........ccveeeviiieeeiiieeeeiiiieeeennns 31
Ficha Técnica 18 - FM.06-D - Estabelecimentos de extracao de dgua mineral ...........ccccoocvveeviieeeenns 32
Ficha Técnica 19 - FM.07-A - Estabelecimentos de COMEICIO .........cccuveiiiiiieiiiiiiee e 33
Ficha Técnica 20 - FM.07-B - Estabelecimentos de SErIVICOS ........ccoiiuiiiiiiiiiieiiiiiee et 34
Ficha Técnica 21 - FM.08-A - Unidades habitacionais aprovadas ............ccccceevveeeiiiiiieeeinieeee e 35
Ficha Técnica 22 - FM.08-B - Area ocupada por novos empreendimentos .............ccc.oveeeevevereeenennns 36
Ficha Técnica 23 - FM.10-A - Proporcao de area agricola em relagéo a area total da bacia............... 37
Ficha Técnica 24 - FM.10-B - Proporcao de area com cobertura vegetal nativa em relagdo a area total
[0 =T o= Lo3 - L PO PT PP 38
Ficha Técnica 25 - FM.10-C - Propor¢éo de area com silvicultura em relagdo a area total da bacia .. 39
Ficha Técnica 26 - FM.10-D - Propor¢éo de area de pastagem em relagdo a area total da bacia...... 40
Ficha Técnica 27 - FM.10-E - Proporcao de area urbana em relacéo a area total da bacia................ 41
Ficha Técnica 28 - FM.10-F - Area inundada por reservatorios hidrelétricos................cccceveveveeeennnnn. 42
Ficha Técnica 29 - P.01-A - Demanda total de AQUA .........cuueiiiiiiiiiiiiiie e 44
Ficha Técnica 30 - P.01-B - Demanda de agua SUPErfiCial ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 45
Ficha Técnica 31 - P.01-C - Demanda de agua SUDLEITANEA ..........coouuieiiiiiiie e 46
Ficha Técnica 32 - P.01 - Demanda de agua - Metodologia de obtencdo do pardmetro..................... 47
Ficha Técnica 33 - P.02-A - Demanda urbana d€ AQUA ............ccccuuveeieeeeiiiiiiiieie e 48
Ficha Técnica 34 - P.02-B - Demanda industrial de Agua ...........ccccueeveeeii it 49
Ficha Técnica 35 - P.02-C - Demanda rural d& AQUA ...........cccoiiiiiiiiiieee et e et e e 50
Ficha Técnica 36 - P.02-D - Demanda de 4gua para OULIOS USOS.........ccceeeurrrereeeeeeiiiirnrnereeeesessinsnnnens 51
Ficha Técnica 37 - P.02-E - Demanda estimada para abastecimento urbano ............cccccccceeeeeivinnnnn. 52
Ficha Técnica 38 - P.02-F - Langamento de eflUENIES .........cooiiiiiiiiiiiiiiie e 54
Ficha Técnica 39 - P.02 - Tipos de uso da agua - Metodologia de obtencéo do parametro................ 55
Ficha Técnica 40 - P.03-A - Captages superficiais em relacéo a area total da bacia .............cc..c...... 57
Ficha Técnica 41 - P.03-B - Captacdes subterrdneas em relacdo a area total da bacia ..................... 58
Ficha Técnica 42 - P.03-C - Proporc¢éo de captacdes superficiais em relagéo ao total ................c...... 59
Ficha Técnica 43 - P.03-D - Proporgédo de captacdes subterraneas em relagao ao total .................... 60
Ficha Técnica 44 - P.04-A - Residuo solido domiciliar gerado ...........ccceeviiiieiiiiiiee i 61
Ficha Técnica 45 - P.04-B - Quantidade de residuo sdlido utilizado em solo agricola ..............cceee..... 62
Ficha Técnica 46 - P.05-A - Efluente industrial gerado.............ccuvviiiiiiiiiiiiiie e 63
Ficha Técnica 47 - P.05-B - Efluente utilizado em sol0 agricola ...........cccccoueeeiiiiiee i 64
Ficha Técnica 48 - P.05-C - Carga organica poluidora dOmeEStiCa ...........ccueeeiiiieieiiiiieeeiiieee e 65
Ficha Técnica 49 - P.05-D - Pontos de lancamento de efluente ...........ccocveeiiiiiii e 66

Ficha Técnica 50 - P.06-A - Areas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a agua .. 67



Ficha Técnica 51 - P.06-B - Ocorréncia de descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na

= o 1 68
Ficha Técnica 52 - P.07- A - Bogorocas em relacao a area total da bacia.......ccccccoeveccvvvieeeeeevi v, 69
Ficha Técnica 53 - P.07-B - Area de solo exposto em relacio & area total da bacia........................... 71
Ficha Técnica 54 - P.07-C - Producédo média anual de sedimentos em relacdo a area total da bacia 72
Ficha Técnica 55 - P.07-D - Extens&@o anual de APP desmatada .............cccceeviiiieeeiiiiieee e 73
Ficha Técnica 56 - P.08-A - Barramentos hidrel&triCoS ...........cociviiiiiiiiii i 74
Ficha Técnica 57 - P.08-B - Barramentos para agroPeCUANIA ...........ceerueerueririeeeiiieeesiieesieeaseeeesnee e 75
Ficha Técnica 58 - P.08-C - Barramentos para abastecimento publico, lazer e recreagéo ................. 76
Ficha Técnica 59 - P.08-D - Total de harramentoS ...........cccuvieiiiiiieeiiiiee e ciiee e e siree e e siveee e siaeeeesnraeee e e 77
Ficha Técnica 60 - E.01-A - IQA - indice de Qualidade das AQUaS..............cccceeveveeveeeeeeeeieeeeeenee, 79
Ficha Técnica 61 - E.01-B - IAP - indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de Abastecimento
] [T o R PPUPPRTPPPRN: 81
Ficha Técnica 62 - E.01-C - IVA - indice de Qualidade das Aguas para a Protecdo da Vida Aquatica83
Ficha Técnica 63 - E.01-D - IET - indice de EStado TrOfiCO .........cccccevvereeviueieieeiereeieeeieeee e 85
Ficha Técnica 64 - E.01-E - Concentracdo de OXigénio DiSSOIVIAO ..........cccvvveieeeees i 87
Ficha Técnica 65 - E.01-F - Cursos d'agua afluentes as Praias .........ccoceeevueernieeiieeeneie e 88
Ficha Técnica 66 - E.01-G - IB - indice de Balneabilidade das praias em reservatorios € rios ........... 89
Ficha Técnica 67 - E.02-A - Concentrag@o de NItrato ..........ccooiiuiiiiiiiiiiei e 90
Ficha Técnica 68 - E.02-B - IPAS - Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas .................... 92
Ficha Técnica 69 - E.03-A - Classificacdo anual das praias [It0rdneas...........ccccceeiviiieiiiiiiee e 93
Ficha Técnica 70 - E.04-A - Disponibilidade per capita - Qmsgioc €m relacdo a populacao total ............ 95
Ficha Técnica 71 - E.05-A - Disponibilidade per capita de 4gua subterrénea............ccccccovvveeeinieeeenns 97
Ficha Técnica 72 - E.06-A - indice de atendimento de AQUA.............cocuevveeueeveieeeeeeeee e 99
Ficha Técnica 73 - E.06-B - Taxa de cobertura do servigo de coleta de residuos..............ccceevrneenen. 101
Ficha Técnica 74 - E.06-C - indice de atendimento com rede de €SgOtoS.............cccvvrreeeeeeveeveeveennne. 103
Ficha Técnica 75 - E.06-D - indice de perdas do sistema de distribui¢do de agua................c........... 105
Ficha Técnica 76 - E.06-E - Proporcéo de volume de abastecimento suplementar de agua em relagéo
E= Lo Yo ][] 4T (o) - LTRSS 107
Ficha Técnica 77 - E.06-F - Populacdo atendida por fontes alternativas de abastecimento ............. 108
Ficha Técnica 78 - E.06-G - Infraestrutura de drenagem urbana...........ccocueeveiiiiieeniiiiee e 109
Ficha Técnica 79 - E.07-A - Demanda total (superficial e subterranea) em relacéo a disponibilidade

L@ S PSPPSR 110
Ficha Técnica 80 - E.07-B - Demanda total (superficial e subterranea) em relacéo a disponibilidade
(QIEUIO ++++++veeeerrrneeessnsnneesansaeeaeanseeeeeansteeeeansteeeeaasts e e e e Rt et e e 4R R R e e e 4R R R e e e e R R R et e e eR R b e e e e e R Re e e e ennEae e e e REaeeeennrreeeeanraes 112
Ficha Técnica 81 - E.07-C - Demanda superficial em relagdo a vazdo minima superficial Q7 19....... 114
Ficha Técnica 82 - E.07-D - Demanda subterrdnea em relagéo as reservas explotaveis.................. 116
Ficha Técnica 83 - E.07 - Balanco: demanda versus disponibilidade - Metodologia de obtencdo do

[OF 12T 411 (o T PP PPPRO 118
Ficha Técnica 84 - E.08-A - Ocorréncia de enchente ou de inUNdaGaO ..........cocvveeeiiiieieiniiiee e, 119
Ficha Técnica 85 - E.08-B - Proporc¢éo de postos pluviométricos de monitoramento com o total do
semestre seco (abr/set) abaixo da MEIA ............cccuuiiiiii i 120
Ficha Técnica 86 - 1.01-A - Incidéncia de diarreias agudas...........ccccveeeeeeeiiiiiiiiiiiee e 122
Ficha Técnica 87 - 1.01-B - Incidéncia de esquistoSSomose autdCtoNe..........ccveeeeeeeeiiiiiiiieeeeeeeeeeinns 124
Ficha Técnica 88 - 1.01-C - Incidéncia de IEPtOSPIrOSE ......uuuiiieeeiiiiiiieiee e e e eesrree e e e 126
Ficha Técnica 89 - 1.01-D - Taxa de mortalidade por doencas de veiculagao hidrica........................ 128
Ficha Técnica 90 - 1.02-A - Registro de reclamacéo de mortandade de peiXes.........ccccvevvvveeernnnneen, 129
Ficha Técnica 91 - 1.02-B - Ocorréncia de eventos de proliferacdo de algas.........cccocccevevvieeennnnnen, 130
Ficha Técnica 92 - 1.03-A - Interrupcao do abastecimento por problemas de disponibilidade de dgua
............................................................................................................................................................. 131
Ficha Técnica 93 - 1.03-B - Interrupcao do abastecimento por problemas de qualidade da agua..... 132
Ficha Técnica 94 - 1.03-C - Populagéo submetida a cortes no fornecimento de agua tratada........... 133
Ficha Técnica 95 - 1.04-A - Situag8es de conflito de extragao ou USO das aguas .........ccceevvveeervennn. 134

Ficha Técnica 96 - 1.04-B - Sistemas de transpoSiCA0 A€ AQUA .........c.uevevrevrereiiiiieeiiiieeeesiieeessieeeens 135



Ficha Técnica 97 - 1.04-C- Proporgéo de agua transposta em relagao a disponibilidade hidrica

SUPEITICIAL (Q7.10) -+ rveeetrureteetrutite et rttete e s sttt e e s sttt e e s stbe e e e s sabe e e e s aabe e e e e aabee e e s anbeeeeeambeeeeeanbaeeesanbbeeesanbaeeeenrees 136
Ficha Técnica 98 - 1.04-D - Proporcéo de agua transposta em relacéo a disponibilidade hidrica
SUPEITICIAI (Q0506) ++xxrvrrrrrereesisrurrrerreeeessiisturereeeeesasasreseeeeeaesaaasresereeaessaansstesseeeeeesaaassessreseeesanmnrsseeeeesnns 137
Ficha Técnica 99 - 1.05-A - Classificacdo semanal das praias litoraneas............cccccceevvvvvveeeeeeesiiinnns 138
Ficha Técnica 100 - 1.05-B - Classificacdo semanal das praias de reservatorios € rios .................... 140
Ficha Técnica 101 - 1.05-C - Classificac@o da Agua SUDLEITANEA ..........c.eeiueiiiiiieiiie e 142
Ficha Técnica 102 - 1.06-A - Montante gasto com sadde pUbliCa..........cccvceiiiiieiiiii i 143
Ficha Técnica 103 - 1.07-A - Montante gasto com tratamento de dgua para abastecimento publico em
relag8o ao VOIUME tOLal tratAOO ........eeeieiiiie it e s 144
Ficha Técnica 104 - R.01-B - Residuo so6lido domiciliar disposto €m aterro ..........ccceeeeevveeinineerieene 146
Ficha Técnica 105 - R.01-C - IQR da instalacdo de destinacao final de residuo sélido domiciliar .... 147
Ficha Técnica 106 - R.01-D - Residuo sdlido industrial com destinacao final adequada................... 148
Ficha Técnica 107 - R.02-B - Proporc¢ao de efluente doméstico coletado em relagcéo ao efluente

(o [oT g T=TSy afoTo I8 (o] ¢= 1o 1= = Vo [ TSR 149
Ficha Técnica 108 - R.02-C - Proporcéo de efluente doméstico tratado em relacao ao efluente

(o [o] LI (ool o) = 1o =] = Vo [o T TP 150
Ficha Técnica 109 - R.02-D - Proporc¢éo de redugdo da carga orgéanica poluidora doméstica.......... 151
Ficha Técnica 110 - R.02-E - ICTEM (Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populagéo
Urbana de MUNICIPIO) .....eieieiiii ittt ettt e skttt e s bbbt e s sabn e e e e eabn e e e s annaeee s 152
Ficha Técnica 111 - R.03-A - Areas remediadas ............c.ccveveeiveurieeieseeieseeeseeese et eeese e see s 153
Ficha Técnica 112 - R.03-B - Atendimentos a descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na

= 1o [ £ U ORI 154
Ficha Técnica 113 - R.03-C - Licengas emitidas para transporte de cargas perigosas ..................... 155
Ficha Técnica 114 - R.04-A - Densidade da rede de monitoramento pluviomeétrico ...........ccccceeenee 156
Ficha Técnica 115 - R.04-B - Densidade da rede de monitoramento hidroldgico............ccccceeeeerenins 157
Ficha Técnica 116 - R-04-C - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua superficial
............................................................................................................................................................. 158
Ficha Técnica 117 - R-04-D - Densidade da rede de monitoramento dos niveis da 4gua subterrdnea
............................................................................................................................................................. 159
Ficha Técnica 118 - R-04-E - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua

10 o (=T A = L= RSO PU PR PPPPPPPRP 160
Ficha Técnica 119 - R.05-A - Vazao total outorgada / Demanda total estimada..............cccccceeeeeenns 161
Ficha Técnica 120 - R.05-B - Vazéo total outorgada para captacdes superficiais .............cccveerrnnnnnn. 162
Ficha Técnica 121 - R.05-C - Vaz&o total outorgada para captagfes subterrdneas...........cccccoeeuvee... 163
Ficha Técnica 122 - R.05-D - Outorgas para outras interferéncias em cursos d’agua....................... 164
Ficha Técnica 123 - R.05-E - Vazao outorgada para captacdes superficiais / Demanda superficial

L= 5] (14T T = USSP 165
Ficha Técnica 124 - R.05-F - Vaz&o outorgada para captagfes subterraneas / Demanda subterranea
L= 5] (14T T = USSP 166
Ficha Técnica 125 - R.05-G - Vazao outorgada para uso urbano/ Volume estimado para
ADASIECIMENTO UIDAN0 .....ciiiiiiie et e e e e e e e e eee s 167
Ficha Técnica 126 - R.05-H - Vazao outorgada para uso industrial / Demanda industrial estimada . 169
Ficha Técnica 127 - R.05-1 - Vazao outorgada para usos rurais / Demanda rural estimada ............. 170
Ficha Técnica 128 - R.05-J - Vazao outorgada para outros usos / Demanda estimada para outros
LU0 1 171
Ficha Técnica 129 - R.06-A - Autuacdes por uso irregular de QUa..........cceeeeiieiieeiiiieeeiniieee s 173
Ficha Técnica 130 - R.07-A - Distritos onde foram realizadas melhorias e ampliagdo do sistema de
ADASIECIMENTO @ AQUA .....ei ittt ettt e e et e e e et bt e e e anbbe e e e nneees 174
Ficha Técnica 131 - R.08-A - Area revegetada de mata CilIar ..............cccceveveeevereveeeeeeeeeeeeieesenennns 175
Ficha Técnica 132 - R.08-B - Proporcao de areas com vogorocas recuperadas ..........cccovvveeeenveeeenn 176
Ficha Técnica 133 - R.09-A - Unidades de ConservaGao (UC) ........cccuiveiiiireeiiiiieessiieeessneeeesseneeens 177
Ficha Técnica 134 - R.09-B - Area total de UC de Protecao Integral.............ccoceeveveeveeeveeeeneeenn. 178

Ficha Técnica 135 - R.09-C - Area total de UC de USO SUSLENTAVEN .........eeeueeeeeeeeeeeee e 179



indice de Figuras

Figura 1 - Exemplo do inter-relacionamento de indicadores através do método FPEIR........................ 9

indice de Quadros

Quadro 1 - Banco de Indicadores para Gestédo dos Recursos Hidricos - Categoria: For¢a Motriz...... 11

Quadro 2 - Banco de Indicadores para Gestédo dos Recursos Hidricos - Categoria: Presséo............. 43
Quadro 3 - Banco de Indicadores para Gestédo dos Recursos Hidricos - Categoria: Estado............... 78
Quadro 4 - Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos - Categoria: Impacto. .......... 121
Quadro 5 - Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos - Categoria: Resposta......... 145

indice de Tabelas

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos parametros do Banco de Indicadores para Gestéo dos
Recursos Hidricos do Estado de SA0 PaUIO. ...........cocueiiiiiiiiieiiiice e 180



1. Introducéo

De acordo com a Lei estadual n°® 7.663/1991, que institui a Politica e o Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo, os relatérios sobre a "Situacédo dos
Recursos Hidricos no Estado de Sdo Paulo" e sobre a "Situagdo dos Recursos Hidricos das Bacias
Hidrograficas" constituem o instrumento de avaliagdo da eficacia do Plano Estadual de Recursos
Hidricos e dos Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas.

O Relatério de Situacédo dos Recursos Hidricos deve conter, no minimo: | - a avaliacdo da qualidade
das aguas; Il - o balanco entre disponibilidade e demanda; Ill - a avaliagdo do cumprimento dos
programas previstos nos varios planos de Bacias Hidrograficas e no de Recursos Hidricos; IV - a
proposicdo de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras e servicos e das
necessidades financeiras previstas nos varios planos de Bacias Hidrograficas e no de Recursos
Hidricos; V - as decisdes tomadas pelo Conselho Estadual e pelos respectivos Comités de Bacias
Hidrogréficas - CBH.

Estes Relatorios de Situagdo dos Recursos Hidricos sdo construidos a partir de um conjunto de
indicadores denominado Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos do Estado de Séo
Paulo (Sdo Paulo, 2013a). Para a gestdo de recursos hidricos o uso de indicadores tem se mostrado
particularmente eficiente, por permitir maior objetividade e sistematizacdo da informacgé&o e por facilitar
0 monitoramento e a avaliacdo periodica, em um contexto em que as situagfes se processam em
horizontes temporais de médio prazo, como é o caso dos Planos de Bacias Hidrogréficas, uma vez

que a comparagdo entre diferentes periodos é mais simples e efetiva.

2. O Método FPEIR

A adocéo de indicadores ambientais visa resumir as informacdes de carater técnico e cientifico para
transmiti-las de forma sintética, preservando o essencial dos dados originais na forma de uma
representacao quantitativa e qualitativa das informacdes que sdo necessérias e (teis para a tomada
de decisdo. Assim os indicadores possibilitam que a informacdo seja mais facilmente compreendida
por parte de gestores, administradores publicos, usuarios e pelo publico em geral.

Por permitirem objetividade e sistematizagdo das informagBes, os indicadores facilitam o
monitoramento e a avaliacdo periddica, sendo bastante uteis em andlise nas quais se comparam
informacdes de uma série histérica de dados.

O conjunto de indicadores apresentado neste documento resulta da evolu¢cdo de um sistema de
avaliacdo de bacias hidrograficas que foi primeiramente discutido no encontro do Sistema
Integrado de Gestdo dos Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo - SIGRH, realizado em 2007.
Neste encontro optou-se pelo método de analise de indicadores denominado FPEIR (Forga-Motriz

— Pressdo — Estado — Impacto — Resposta) - o qual é dirigido para a andlise de problemas

ambientais - devido a sua amplitude e também por ser utilizado pela European Environment



Agency - EEA na elaboracdo de relatérios de Avaliagdo do Ambiente Europeu, inclusive para

avaliacdo dos recursos hidricos.

Este método FPEIR considera a interrelagdo de cinco categorias de indicadores: Forgas-Motrizes
(atividades antrépicas, como o0 crescimento populacional e econdmico, a urbanizacdo e a
intensificacdo das atividades agropecuarias) produzem Pressdes no meio ambiente (como a emissao
de poluentes e a geracao de residuos), as quais podem afetar seu Estado, o que, por sua vez, podera
acarretar Impactos na saude humana e nos ecossistemas, levando a sociedade (Poder Publico,
populacdo em geral, organizacfes, etc.) a emitir Respostas, na forma de medidas que visam reduzir
as pressdes diretas ou os efeitos indiretos no Estado do ambiente. Estas Respostas podem ser

direcionadas para a Forca-Motriz, as Pressdes, o Estado ou para os Impactos (Fig. 1).

Resposta

Forga-Motriz

Coleta e disposigéo de residuns sélidos
Coleta e tratamento de efluentes
Remediacdo de dreas contaminadas
Controle de cargas com produtos quimicos
Abrangéncia do monkoramento
OQutorga de uso da dgua
Fiscalizagio de usoda dgua

Crescimento populacional
Populagio flutuarte
Densidade demografica

Responsabilidade social
Desenvolvimento hurnano

Agropecuana
Indistria e mineracio
Cornércio & servigos
Empreendimentos habitacionais
Producdode energia
Uso & ocupaciodo solo

Pressao / \

Dermanda de dqua
Captacies de agua
Usos da dgua
Residuos sdlidos domésticos
Efluentes industriais e sanitarios
Area contarminadas

Melhoria do sisterna de abastecimento de agua
Recuperacio de dreas degradadas
Areas protegidas
Metas do PERH atingidas

Doengas de veiculagBo hidrica
Danos 4 vida aquética
Interrupgdo de fornecimento de dgua
Conflitos na exploragio e uso da agua
RestricBes & balneabilidade em praias e reservatdrios
Despesas com salde publica devido a doengas de
veiculagdo hidrica
Custos de tratamento de dgua

Erosdo e assoreamento
Barramentos erm corpos d'dgus

Qualidade das dguas superficais,
subterrdneas e de abastecimento

Balneabilidade de praias e reservatdrios
Disponibilidade de aguas superficais &
subterrdneas
Cobertura de abastecimento
Enchente e estiagem

Impacto

Estado

Figura 1 - Exemplo do inter-relacionamento de indicadores através do método FPEIR.

Com a aprovacéo de Deliberacdo CRH n° 146/2012, o conjunto de indicadores FPEIR utilizado na
elaboracdo dos Relatérios de Situacao passou a ser denominado Banco de Indicadores para Gestéo
dos Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo. Este mesmo conjunto de indicadores constitui o
conteddo basico do Diagnéstico que integra os Planos de Recursos Hidricos das Bacias

Hidrogréficas, uma vez que o Relatério de Situagéo € o instrumento de avaliagdo e acompanhamento

deste plano.



3. Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo

O Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos constitui uma base de dados para apoio
as atividades de gestdo, entre as quais se destacam: (a) as acdes das Secretarias Executivas dos
Colegiados do SIGRH; (b) a elaboracao dos Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas -
PBH, do Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH e, também, dos Relatérios de Situagédo dos
Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas e do Estado de S&o Paulo; (c) o monitoramento dos
niveis de efetividade alcangados pelas metas e agGes contidas nos Planos de Bacias Hidrogréficas; e
(d) o acompanhamento da evolucéo dos processos que interferem na gestdo dos recursos hidricos no
Estado de Sédo Paulo.

Os indicadores que compdem o Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos, os quais
séo utilizados na elaboracdo dos Relatérios de Situacdo dos Recursos Hidricos, estdo estruturados
conforme apresentado nos Quadros 1 a 5. Cada indicador € composto por um ou mais parametros

classificados como:

Parametro que é comum & analise dos indicadores para todas as UGRHI e

Parametro basico deve integrar todos os Relatorios de Situagédo das Bacias.

Parametro que se aplica a determinadas UGRHI em fung&o de suas
Parametro especifico caracteristicas especificas e deve integrar obrigatoriamente o Relatério de
Situag&o destas UGRHI, sendo facultativo as demais.

Parametro para o qual ndo ha atualmente uma Fonte oficial geradora do dado
e/ou metodologia consolidada para sua aquisig&o, ou parametro que néo
atende aos requisitos do método FPEIR.

Estes parametros somente seréo incluidos em uma das duas categorias
anteriores quando atenderem aos requisitos para integrar o Banco de
Indicadores para Gestao .

Parametro em espera

Atualmente o Banco de Indicadores para Gestdo dos Recursos Hidricos consiste de planilhas
eletrdnicas do software MS Office Excel, as quais apresentam os dados dos parédmetros para cada
um dos municipios, para as UGRHI e totalizados para o Estado de Sao Paulo (Sdo Paulo, 2013a).

A anadlise destes indicadores para fins de elaboracdo dos Relatérios de Situagcdo é detalhada no
documento “Roteiro para elaboracdo do Relatério de Situagdo dos Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica” (Sdo Paulo, 2013b).

Os Quadros 1 a 5 apresentam o Banco de Indicadores para Gestdo dos Recursos Hidricos,
organizado por categoria do método FPEIR e sdo seguidos pelas Fichas Técnicas explicativas de

cada parametro.
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Quadro 1 - Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos - Categoria: Forca Motriz.

Variavel Indicador Parametro
FM.01 - Crescimento populacional |FM.01-A - Taxa geométrica de crescimento anual (TGCA): % a.a
FM.02-A - Populagéo total- n® hab

FM.02-B - Populac&o urbana: n® hab
FIM.02 - Populagdo
FM.02-C - Populag&o rural: n® hab.

Dinédmica demografica e

. FM.02-D - Populag&o flutuante: unidade a definir
social

FM.03-A - Densidade demogréfica: n® hab/km?®
FIM.03 - Demografia
FM.03-B - Taxa de urbanizag&o: %

- . FM.04-A - indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS): classificacéo entre 1 e 5
FIM.04 - Responsabilidade social &

desenvolvimento humano o . o .
FM.4-B - Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): classificag&o entre O e 1

FM.05-A - Estabelecimentos da agropecuéria: n® de estabelecimentos
FM.05-B - Pecuaria (corte e leite): n® de animais
FIM.05 - Agropecudria FM.05-C - Avicultura (abate e postura): n® de animais
FM.05-D - Suinocultura: n® de animais
FM.05-E - Producé&o agricola em relagédo a agua utilizada na irrigagéo: unidade a definir
FM.06-A - Producé&o industrial em relagéo & agua utilizada no setor: unidade a definir
Dinémica econdmica FM.06-B - Estabelecimentos industriais: n® de estabelecimentos
FIM.06 - Industria e mineragé&o
FM.06-C - Estabelecimentos de mineracdo em geral: n® de estabelecimentos
FM.06-D - Estabelecimentos de extrac&o de agua mineral: unidade a definir
FM.07-A - Estabelecimentos de comércio: n® de estabelecimentos
FM.07 - Comércio e servigos

FM.07-B - Estabelecimentos de servicos: n® de estabelecimentos

. FM.08-A - Unidades habitacionais aprovadas: unidade a definir
FIM.08 - Empreendimentos

habitacionais _
FM.08-B - Area ocupada por novos empreendimentos: unidade a definir

FM.10-A - Proporcéo de area agricola em relac&o a area total da bacia: %
FM.10-B - Proporgéo de area com coberiura vegetal nativa em relagéo & area total da bacia: %

L . FM.10-C - Proporgéo de area com silviculiura em relagdo a area fotal da bacia: %
Dinémica de ocupagéo

do territrio FM.10 - Uso e ocupagéio do solo

FM.10-D - Proporgéo de area de pastagem em relag&o a area total da bacia: %
FM.10-E - Proporgéo de area urbanizada em relagéo a area fotal da bacia: %

FM.10-F - Area inundada por reservatérios hidrelétricos km?

Informacbes detalhadas sobre cada pardmetro de Forca Motriz sdo apresentadas nas Fichas

Técnicas a seqguir:
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Ficha Técnica 1 - FM.01-A - Taxa geométrica de crescimento anual (TGCA)

Indicador FM.01 - Crescimento populacional
Parametro FM.01-A - Taxa geométrica de crescimento anual (TGCA)
L TGCA representa o crescimento médio da populagé&o residente numa regiéo em um determinado
Definigéo . . - ;i )
periodo de tempo, indicando o ritmo de crescimento populacional.
Unidade % a.a (percentual ao ano)
Fonte Fundacéo Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.
Para fins de classificag&o dos municipios adotam-se as sequintes faixas para este parémetro:

TGCA: % a.a.
<0
=20e<06
=206e<12

>12e<18

Fonte: SEADE, 2011.

Obtengéo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/
Variavel: Taxa Geométrica de Crescimento Anual da Populag&o (em % a.a.).

Justificativa do uso do
parametro

Determinar o ritmo do crescimento populacional & fundamental para a projecdo da demanda e
disponibilidade de agua e saneamento, visando o planejamento da infraestrutura e agdes
necessarias, de modo a mitigar ou evitar os impactos diretos e indiretos nos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 valor da taxa refere-se & média anual obtida para um periodo de anos compreendido entre dois
momentos, em geral correspondentes aos censos demograficos. A TGCA é influenciada pela
dindmica da natalidade, da mortalidade e das migragdes.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Para obteng&o da taxa de crescimento (r), subtrai-se 1 da raiz enésima do quociente entre a
populagé&o final (Pt) e a populag&o no comego do periodo considerado (PO), multiplicando-se o

resultado por 100, sendo "n" igual ao nimero de anos no periodo, conforme formula abaixo:
P hY
r = ” = - 1 > 100

A

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Bibliografia

SAQ PAULO (Estado). FUNDAGAQ SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMACOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Disponivel em:
<http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 2 - FM.02-A - Populacao total

Indicador FM.02 - Populagéao
Parametro FM.02-A - Populagéo total
Definicio Populag;ato_ total é_a totﬁlidade dos indivfdl.!os_que residfam em uma determi_nada Iocalidgd’e _(no caso
do Relatorio de Situag&o dos Recursos Hidricos, considera-se como localidade o municipio).
Unidade n® hab.
Fonte Fundacéo Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.
Para fins de classificag&o dos municipios adotam-se as sequintes faixas para este parémetro:

Populagéo total: n° hab.
< 50.000
> 50.000 e = 100.000

> 1.000.000

Fonte: Seade, 2011.

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/
Variavel: Populag&o.

Justificativa do uso do
parametro

A populagéo deve ser considerada na avaliagdo e nas proje¢cdes dos indicadores de saneamento
basico.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A projecéo considera as tendéncias de fecundidade, mortalidade e migragéo, a partir das
estatisticas vitais processadas na Fundag&o Seade, e a formulag&o de hipdteses de comportamento
futuro para estes componentes.

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 3 - FM.02-B - Populacéo urbana

Indicador FM.02 - Populagéao
Parametro FM.02-B - Populagéo urbana
Definigédo Populag&o urbana € a populagé&o residente dentro dos limites urbanos dos municipios.
Unidade n® hab.
Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parametro.

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/
Variavel: Populag&o Urbana.

Justificativa do uso do
parametro

A populagéo deve ser considerada na avaliagdo e nas proje¢cdes dos indicadores de saneamento
basico.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Populag&o residente dentro dos limites urbanos dos municipios.

Deve-se observar que: 1. As categorias rural e urbana de uma unidade geografica sé&o, no Brasil,

definidas por lei municipal.

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 4 - FM.02-C - Populagéo rural

Indicador FM.02 - Populagéao
Parametro FM.02-C - Populagéo rural
Definigéo Populag&o rural é a populagéo residente fora dos limites urbanos dos municipios.
Unidade n® hab.
Fonte Fundagéo Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: hitp-//www seade _gov br/produtos/imp/
Variavel: Populag&o Rural.

Justificativa do uso do
parametro

A populagéo deve ser considerada na avaliagdo e nas proje¢cdes dos indicadores de saneamento
basico.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual

Metodologia de
obtencgéo do dado pela
Fonte

Populag&o residente fora dos limites urbanos dos municipios.

Deve-se observar que: 1. As categorias rural e urbana de uma unidade geografica sé&o, no Brasil,

definidas por lei municipal. Os critérios para determinar se um domicilio fica na zona rural ou
urbana sé&o politicos e variam, portanto, de um municipio a outro.

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 5 - FM.02-D - Populacéo flutuante

Indicador FM.02 - Populagéao

Parametro FM.02-D - Populagéo flutuante
A populagéo flutuante indica o movimento temporario de pessoas para uma determinada regiéo, por
um curto periodo de tempo com o objetivo de recreacéo, lazer, turismo, negocios, trabalho, etc.

Definigéo Populagéo que se aloca em hotéis, colénias de férias, pensdes, campings ou similares, e populagéo
que ocupa eventualmente os domicilios classificados nos censos como de uso "ocasional” (em
finais de semana, feriados efou férias escolares).

Unidade A ser definida.

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

0 afluxo temporario de um contingente populacional para uma regido pode ocasionar
sobredemandas para os sistemas publicos de saneametno basico, com pressées diretas e indiretas
sobre os recursos hidricos, exigindo respostas e agoes efetivas para um gerenciamento adequado.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Bibliografia

GODINHO, R.E. Nova Metodologia de Proje¢éo da Populagéo Flutuante. Campinas: UNICAMP,
2000. Disponivel em: <http://www_abep_nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/Todos/projt9_1.pdf=.
Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 6 - FM.03-A - Densidade demogréfica

Indicador FM.03 - Demografia

Parametro FM.03-A - Densidade demografica
Densidade demografica ou populacgéo relativa representa o n® de habitantes residentes em uma

Definicio regiéo geografica em determinado momento em relagéo & area da mesma.

¢ A densidade demografica € um indice utilizado para verificar a intensidade de ocupacgé&o de um

territério.

Unidade n® hab./km?

Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.
Para fins de classificag&o dos municipios adotam-se as sequintes faixas para este parémetro:

Densidade demografica: n® hab./km*

=10

Valor de Referéncia do >10e =30

parametro >30e=50

>50e<70

= 1.000 Fonte: SEADE, 2011.
Obtencio d Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundagéo
epgao o SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/

parametro

Variavel: Densidade Demografica (Habitantesikmzj

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimento da concentragé&o ou disperséo da populagé&o pelo territorio permite inferir as
possiveis pressoes sobre 0s recursos hidricos e as agdes necessarias para a gestdo.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual. Dados e proje¢Ses populacionais s&o produzidos pela Fundagéo SEADE.

Metodologia de
Obtengédo do Dado
pela Fonte

Para obter a densidade demografica divide-se a populagé&o absoluta pela area da regi&o analisada
(pais, cidade, regiéo).

Densidade demografica = n° habitantes/area

Orgédo consultado

Fundacéo Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE.

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMACOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Disponivel em:
<http://www_ibge.gov.br. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 7 - FM.03-B - Taxa de urbanizacao

Indicador FM.03 - Demografia
Parametro FM.03-B - Taxa de urbanizagio
Definigéo Taxa de urbanizacé&o representa o percentual da populagéo urbana em relag&o a populag&o total.
Unidade %
Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parametro.
Para fins de classificag&o dos municipios adotam-se as sequintes faixas para este parémetro:

Taxa de urbanizagédo: %
<70%

Fonte: SEADE, 2011

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www.seade._gov.br/produtos/imp/
Variavel: Grau de Urbanizag&o (Em %).

Justificativa do uso do
parametro

A concentrag&o populacional nos centros urbanos cada vez mais demanda agua para satisfazer
suas necessidades e suas condigdes de vida (abastecimento de agua potavel, esgotamento
sanitario, lazer, etc.). Este consumo cresce @ medida que aumenta o grau de urbanizagéo e se
eleva o padréo de vida desta populagéo, podendo impactar os recursos hidricos comprometendo
sua qualidade e quantidade.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual. Dados e proje¢Ses populacionais s&o atualizados pela Fundagdo SEADE.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

A densidade demogréfica € calculada, geralmente, a partir de dados censitarios, segundo a
formula:

Populacio urbana

Populacio total

Taxa de urbanizacio = X 100

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE e Fundagéo Sistema Estadual de
Analise de Dados - SEADE

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMACOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade.gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Disponivel em:
<http://www_ibge.gov.br. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 8 - FM.04-A - indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)

Indicador FM.04 - Responsabilidade social e desenvolvimento humano

Parametro FM.04-A - indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
O IPRS é o indice que afere o desenvolvimento humano dos municipios do Estado de S&o Paulo
utilizando as dimensdes - rigueza municipal, escolaridade e longevidade, para avaliar as condigdes

Definigéo de vida da populagéo. Permite classificar os municipios paulistas em grupos, conforme o0s
diferentes estagios de desenvolvimento humano, refletindo melhor as distintas realidades sociais do
Estado de S&o Paulo.

Unidade Classificagéo entre 1 e 5

Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacédo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio.

Valores de referéncia conforme metodologia estabelecida pela SEADE

Critérios de Formagéo dos Grupos do IPRS
Grupos Critérios Descrigéo
Alta riqueza, média longevidade e média L
escolaridade Municipios que se
. — - - caracterizam por um nivel
Grupo 1 Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade elevado de riqueza com
Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade | Pons niveis nos indicadores
sociais
Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
Alta riqgueza, baixa longevidade e baixa
escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e média M - b
escolaridade lunicipios que, embora com
Grupo 2 nlyelsmde rigueza elevado:_a,
Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade ndo sdo capazes de atingir
- P - - bons indicadores sociais
Alta riqueza, média longevidade e baixa
escolaridade
Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e média
escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e alta Municipios com nivel de
Grupo 3 escolaridade riqueza baixo, mas com
Baixa riqueza, alta longevidade e média bons indicadores sociais
escolaridade
Valor de referéncia do Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
parémetro Baixa ri_queza, baixa longevidade e média
escolaridade
Baixa riqueza, baixa longevidade e alta Municipios que apresentam
escolaridade baixos niveis de riqueza e
Grupo 4 niveis intermediarios de
Baixa riqueza, media longevidade e baixa longevidade e/ou
escolaridade escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e baixa
escolaridade
Municipios mais
G Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa desfavorecidos do Estado
rupo 5 . ; :
escolaridade tanto em riqueza como nos
indicadores sociais
Fonte: Fundacio Seade. indice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS.
Para fins de classificag&o dos municipios a SEADE adota as seguintes faixas para este parametro:
IPRS
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5 Fonte: SEADE, 2008
P Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundacéo
Obtencgido do ] ) X
5 SEADE: http://www_seade_gov.br/produtos/imp/
parametro

Variavel: IPRS.
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FM.04-A - indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) - continuacéo

Justificativa do uso do
parametro

As condigdes socioecondmicas podem estar vinculadas & utilizag&o dos recursos naturais e a
degradag&o ambiental. Dentre os indicadores utilizados para avaliar o desenvolvimento humano, o
indice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS apresenta certas vantagens, destacando-se:

+ Ser mais fiel aos diferentes estagios de desenvolvimento humano encontrados no Estado em razéo
da metodologia adotada; ndo homogeneizando as distintas realidades sociais;

+ As variaveis utilizadas para composi¢éo dos indicadores sintéticos de riqueza, longevidade e
escolaridade sdo mais sensiveis e capazes de detectar as mudangas de condigdes de vida nos
municipios em um espago de tempo menor, permitindo a reavaliag&o das politicas publicas
setoriais;

« Como utiliza prioritariamente registros administrativos, satisfaz condigGes de periodicidade e
cobertura, permitindo a atualizag&o do indice em menor tempo e entre os anos intercensitarios para
todos os municipios paulistas;

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Bianual, com publica¢&o dos dados referentes aos 02 anos anteriores.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 IPRS é um indice composto pelos indicadores sintéticos de Riqueza, Longevidade e
Escolaridade. Cada indicador sintético € composto por variaveis com pesos diferenciados na sua
constituigdo, conforme quadro abaixo. Esses indicadores séo expressos em uma escala de 0 a 100
e constituem uma combinagé&o linear das vanaveis selecionadas para compor cada dimenséo. A
estrutura de ponderag&o é obtida de acordo com um modelo de analise fatorial, em que se estuda a
estrutura de interdepéncia entre diversas variaveis.

A metodologia detalhada pode ser encontrada em:

hitp://www seade gov.br/projetos/iprs/ajuda/metodologia.pdf

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE
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Ficha Técnica 9 - FM.4-B - indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)

Indicador FM.04 - Responsabilidade social e desenvolvimento humano

Parametro FM.4-B - indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
O IDH-M € o indice que afere o desenvolvimento humano dos municipios brasileiros, através de trés

. dimensdes: renda, longevidade e educagéo, e é recomendado para prognosticos e proje¢des na

Definigédo o - . . . - "
elaboragéo de politicas publicas setoriais que véo rebater com consequéncia na politica de
recursos hidricos.

Unidade Classificagéo entre O e 1

Fonte PNUD Brasil - Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento no Brasil.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio.

Valor de Referéncia do
parametro

IDH-M

b. IDHM entre 0,500-0,599

Muito Baixo Desenvolvimento Humano
Baixo Desenvolvimento Humano

Médio Desenvolvimento Humano

¢. IDHM entre 0,600 - 0,699
Alto Desenvolvimento Humano

Muito Alto Desenvolvimento Humano

Fonte: Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.

Obtengao do
parametro

Consulta ao site do PNUD:

Atlas Brasil 2013: Tabelas complementares para avaliacdo dos municipios brasileiros
Evolucéo do IDHM por municipios — 1991, 2000 e 2010
<http://www_pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3750>

Justificativa do uso do
parametro

Como o indicador ja tem uma metodologia consolidada e conhecida para mensurar o
desenvolvimento humano nos municipios, levando em considerag&o as condicionantes e
peculariedades destes, sua utilizag&o € adequada para avaliar a evolugéo dos padrées sociais
nesse espaco. O indicador € recomendado para prognosticos e proje¢des na elaboragéo de
politicas publicas setoriais que v&o rebater com consequéncia na politica de recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Extrag&o dos dados dos Censos Demograficos brasileiros junto ao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica. Em raz&o da adaptag&o metodologica, os valores do IDHM, subindices e indicadores
para 2000 e 1991 foram recalculados e — no caso dos municipios novos para o Censo de 2010 —
projetados retroativamente.
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FM.4-B - indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) (continuac&o)

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A metodologia de calculo do IDH-M envolve a transformacé&o das trés dimensdes contempladas
(longevidade, educacéo e renda) em indices que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e acombinagé&o
destes indices em um indicador sintese. S&o calculados os indices especificos de cada uma das
trés dimensdes analisadas: IDHM-E, para educacéo; IDHM-L, para saude (ou longevidade); IDHM-
R, para renda.

IDHM Educagéo: & uma composigé&o de dois indicadores, um sobre a informagé&o da situag&o
educacional da populag&o adulta e um referente a populagéo em idade escolar (criangas e jovens)
IDHM Renda: Considera a Renda municipal per capita, ou seja, a renda média mensal dos
individuos residentes em determinado municipio.

IDHM Longevidade: Esperanca de vida ao nascer, ou seja, numero medio de anos que as pessoas
viveriam a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrées de mortandade observados no ano
de referéncia.

Para tanto, séo determinados os valores de referéncia minimo e maximo de cada categoria, que
seréo equivalentes a 0 e 1, respectivamente, no calculo do indice. Os sub-indices de cada
municipio seréo valores proporcionais dentro dessa escala: quanto melhor o desempenho municipal
naquela dimensé&o, mais préximo o seu indice estara de 1. O IDH-M de cada municipio é fruto da
média geométrica destes trés indicadores:

IDH-M = { (UIDHM longevidade) + (IDHM educacio) + (IDHM renda)

A metodologia detalhada pode ser consultada em: http.//www.pnud.org. br/arquivos/fs3-
metodologia.pdf

Nota: Para o Atlas 2013, referentes aos dados de 2010, o PNUD alterou a metodologia de célculo
dos indicadores. Em raz&o disso, as comparacgdes e analises entre indicadores, municipios e anos
(1991, 2000 e 2010) s6 podem ser feitas na plataforma do Aflas 2013, que recalculou o IDH-M
para 0s municipios nos anos anteriores.

Orgédo consultado

PNUD BRASIL : http://www.pnud.org.br/IDH/Atlas2013.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Atlas2013.
Acesso em ago.2013.

Bibliografia

PROGRAMA DAS NAGOES UNIDAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO. Aflas de Desenvolvimento
Humano Brasil 2013. Metologia. Disponivel em: <http://www.pnud.org.br/arquivos/fs3-
metodologia.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2013.

PROGRAMA DAS NAGOES UNIDAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO. Aflas de Desenvolvimento
Humano Brasil 2013. Material de Apoio. Disponivel em:
<http://www_pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3748>_ Acesso em: 31 ago. 2013
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FM.4-B - indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) - continuag&o

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A metodologia de calculo do IDH-M envolve a transformacé&o das trés dimensdes contempladas
(longevidade, educacéo e renda) em indices que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), & acombinagéo
destes indices em um indicador sintese. S&o calculados os indices especificos de cada uma das
trés dimensdes analisadas: IDHM-E, para educacéo; IDHM-L, para saude (ou longevidade); IDHM-
R, para renda. Para tanto, s&o determinados os valores de referéncia minimo e maximo de cada
categoria, que seréo equivalentes a 0 e 1, respectivamente, no calculo do indice. Os sub-indices de
cada municipio seréo valores proporcionais dentro dessa escala: quanto melhor o desempenho
municipal naguela dimens&o, mais préximo o seu indice estara de 1. O IDH-M de cada municipio €
fruto da média aritmética simples desses trés sub-indices: somam-se 0s valores e divide-se 0
resultado por trés (IDHM-E + IDHM-L + IDHM-R / 3). A metodologia detalhada pode ser consultada
em: hitp://www_undp.org.br/HDR/HDR2000/Metodologias%20-%201DH-M%20e%20ICV .pdf

IDH-M = indice de Longevidade + indice de Educacio + indice de Renda
3

Orgio consultado

Né&o consultado.

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMACOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.

PROGRAMA DAS NAGOES UNIDAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO. Atias de Desenvolvimento
Humano 2003. Disponivel em: <http://www_pnud.org.br/atlas/>. Acesso em: 13 abr.2010.
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Ficha Técnica 10 - FM05-A - Estabelecimentos da agropecuaria

Indicador FM.05 - Agropecuaria
Parametro FMO05-A - Estabelecimentos da agropecuaria
Numero total de estabelecimentos agropecuérios, que correspondem as unidades de cada empresa
Definigéo separadas espacialmente, ou seja, com enderegos distintos. No caso dos estabelecimentos com
mais de uma atividade econdmica, leva-se em conta a atividade principal.
Unidade n® de estabelecimentos
Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio e por UGRHI

Valor de referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencéo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: hitp://www.seade_gov.br/produtos/imp/
Varigavel: Nimero de Estabelecimentos da Agropecuaria

Justificativa do uso do
parametro

Avaliar a intensidade da atividade agropecuaria em uma regiéo, uma vez que representa uma
atividade, que de forma geral, demanda grandes quantidades de agua e influencia diretamente na
gualidade dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados obtidos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, via Relag&o Anual de Informagdes
Sociais-RAIS.

Orgio consultado

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA / Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral -
CATI / Centro Integrado de Informagdes Agrometeorologicas - CIAGRO

Bibliografia

TORRES, A. et al. (orgs.). Projeto LUPA 2007/08: Censo agropecuario do Estado de S&o Paulo.
S&o Paulo: IEA, CATI, SAA, 2009.
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Ficha Técnica 11 - FM.05-B - Pecuéria (corte e leite)

Indicador FM.05 - Agropecuaria
Parametro FM.05-B - Pecuaria (corte e leite)
Efetivo dos rebanhos bovino e bubalino existentes em estabelecimentos agropecuarios, militares,
Definigéo coudelarias particulares ou jogueis-clubes e quaisquer cria¢des particulares mantidas por pessoa
fisica ou juridica em imdveis das zonas urbana, suburbana ou rural.
Unidade n° de animais
Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio e por UGRHI

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/
Variaveis: Bovinos - Rebanho e

Bubalinos - Rebanho.

Justificativa do uso do
parametro

Estimar a intensidade da atividade da pecuaria em uma regiéo, visando orientar a gestéo dos
recursos hidricos. Avaliar a intensidade da atividade agropecuaria em uma regido, uma vez que
representa uma atividade, que de forma geral, demanda grandes quantidades de agua e influencia
diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

0 consumo médio diario de agua de um espécime bovino varia entre 22 e 127 litros/dia por animal.
Este consumo depende de diversos fatores, denire eles: raga, peso, idade, condi¢des climaticas
(temperatura e umidade relativa do ar), finalidade do animal, sistema de criagé&o (extensiva ou
intensiva), qualidade da agua/alimento oferecido, etc. (FAQ, 2006).

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual.

Metodologia de
obtengéo do dado
pela Fonte

Dados obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. Produgé&o da Pecuaria
Municipal - PPM.

Orgio consultado

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA / Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral -
CATI / DEXTRU

Bibliografia

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Livestock's long shadow -
Environmental Issues and Options. Cap.04: Livestock's role in water depletion and pollution. FAQ,
2006. Disponivel em: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e04 pdf>. Acesso em: 30
mar.2010.
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Ficha Técnica 12 - FM.05-C - Avicultura (abate e postura)

Indicador FM.05 - Agropecuaria
Parametro FM.05-C - Avicultura (abate e postura)
Efetivo de aves (codornas e galinhas) existentes em estabelecimentos agropecuérios, militares,
Definigéao coudelarias particulares ou jéqueis-clubes e quaisquer criagdes particulares mantidas por pessoa
fisica ou juridica em imdveis das zonas urbana, suburbana ou rural.
Unidade n° de animais
Fonte Fundagéo Sistema Estadual de Anélise de Dados - SEADE

Apresentagio do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio € por UGRHI

Valor de Referéncia do
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este parametro

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informac&es sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundagéo
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/

Variaveis: Galinhas - Rebanho;

Codornas - Rebanho; e

Galos, Frangas, Frangos e Pintos - Rebanho

Justificativa do uso do
parametro

Estimar a intensidade da atividade de avicultura em uma regié&o, visando orientar a gestdo dos
recursos hidricos. Avaliar a intensidade da atividade agropecuaria em uma regido, uma vez que
representa uma atividade, que de forma geral, demanda grandes quantidades de agua e influencia
diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

0 consumo médio diario de égua de frangos varia entre 18 e 50 litros/dia a cada 100 animais. Este
consumo depende de diversos fatores, dentre eles: raga, peso, idade, condigdes climaticas
(temperatura e umidade relativa do ar), finalidade do animal, sistema de criag&o (extensiva ou
intensiva), qualidade da agua/alimento oferecido, etc. (FAO, 2008).

Periodicidade de
obtencéo do dado pela
Fonte

Anual.

Metodologia de
obtengéo do dado
pela Fonte

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. Produgé&o da Pecuaria Municipal -
PPM.

Orgéo consultado

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA / Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral -
CATI / DEXTRU

Bibliografia

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Livestock's long shadow -
Environmental Issues and Options. Cap.04: Livestock's role in water depletion and pollution. FAO,
2006. Disponivel em: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e04 pdf=_ Acesso em: 30
mar.2010.
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Ficha Técnica 13 - FM.05-D - Suinocultura

Indicador FM.05 - Agropecuaria
Parametro FM.05-D - Suinocultura
Efetivo dos rebanhos suinos existentes em estabelecimentos agropecuarios, militares, coudelarias
Definigédo particulares ou joqueis-clubes e quaisquer criages particulares mantidas por pessoa fisica ou
juridica em imoéveis das zonas urbana, suburbana ou rural
Unidade n° de animais
Fonte Fundagéo Sistema Estadual de Anélise de Dados - SEADE

Apresentagio do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio e por UGRHI

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este paréametro.

Obtengéo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/
Suinos - Rebanho

Justificativa do uso do
parametro

Estimar a intensidade da atividade da suinocultura em uma regiéo, visando orientar a gestéo dos
recursos hidricos. Avaliar a intensidade da atividade agropecuaria em uma regido, uma vez que
representa uma atividade, que de forma geral, demanda grandes quantidades de agua e influencia
diretamente na qualidade dos recursos hidricos.

0O consumo médio diario de dgua de um epécime suino varia entre 17 e 47 litros/dia por animal. Este
consumo depende de diversos fatores, dentre eles: raga, peso, idade, condigdes climéaticas
(temperatura e umidade relativa do ar), finalidade do animal, sistema de criag&o (extensiva ou
intensiva), qualidade da agua/alimento oferecido, etc. (FAO, 2006).

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual.

Metodologia de
obtencédo do dado
pela Fonte

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. Produgé&o da Pecuaria Municipal -
PPM.

Orgéo consultado

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA / Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral -
CATI / DEXTRU

Bibliografia

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED MNATIONS. Livestock's long shadow -
Environmental Issues and Options. Cap.04: Livestock's role in water depletion and pollution. FAO,
2006. Disponivel em: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e04 pdf=_ Acesso em: 30
mar.2010.
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Ficha Técnica 14 - FM.05-E - Producao agricola em relacédo a agua utilizada na irrigacéo

Indicador FM.05 - Agropecuaria
Parametro FM.05-E - Producgéo agricola em relagdo a agua utilizada na irrigagéo
. Estimativa da correlagé&o entre a produgéo agricola (em termos de quantidade produzida) e a agua
Definigéo - o . :
utilizada na irrigac&o (em termos de volume consumido).
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha instituicdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacédo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Estimar a intensidade da atividade agricola em uma regido, visando orientar a gestéo dos recursos
hidricos. Avaliar a intensidade da atividade agropecuaria em uma regido, uma vez que representa
uma atividade, que de forma geral, demanda grandes quantidades de agua e influencia diretamente
na qualidade dos recursos hidricos.

0O consumo médio de agua dos insumos agricolas dependem de diversos fatores, dentre eles:

especie cultivada, condi¢des climaticas (temperatura e umidade relativa do ar), sistema de cultivo
(estufa, extensivo ou intensivo), etc. (FAO, 2006).

Periodicidade de
obtencéo do dado pela
Fonte

N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtencgéo do dado
pela Fonte

N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatoério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituicdo gue disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgéo consultado

Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA; Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral
- CATI / Centro Integrado de Informagées Agrometeorologicas - CIAGRO

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 15 - FM.06-A - Producao industrial em relacao a agua utilizada no setor

Indicador FM.06 - Indastria e Mineragéao
Parametro FM.06-A - Produgéo industrial em relagéo a agua utilizada no setor
- Estimativa da correlag&o entre a producéo industrial (em termos de quantidade produzida) e a agua
Definigéo - : _
utilizada no processo produtivo (em termos de volume consumido).
Unidade A ser definida.
Fonte Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Avaliar a intensidade da atividade industrial para orientar a gestédo dos recursos hidricos, uma vez
gue a atividade, de forma geral, demanda grandes quantidades de agua e influencia diretamente na
qualidade dos recursos hidricos.

0 consumo médio de agua na industria depende dos bens produzidos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado
pela Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgéo consultado

Federacéo das Indudstrias do Estado de Sé&o Paulo (FIESP).

Bibliografia

Né&o consultada

29



Ficha Técnica 16 - FM.06-B - Estabelecimentos industriais

Indicador FM.06 - Indastria e Mineragéao
Parametro FM.06-B - Estabelecimentos industriais
L Numero total de estabelecimentos industriais, que correspondem as unidades de cada empresa
Definigéo ; . .
separadas espacialmente, ou seja, com enderegos distintos.
Unidade n® de estabelecimentos
Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o existe valor de referéncia para este parametro

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www.seade._gov.br/produtos/imp/
Variavel: Numero de Estabelecimentos da Industria

Justificativa do uso do
parametro

Avaliar a intensidade da atividade industrial para orientar a gestéo dos recursos hidricos

Destaca-se que o consumo médio de agua na industria depende dos bens produzidos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0s dados sé&o publicados anualmente pelo SEADE, e disponibilizados no IMP.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Os dados sé&o fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, através da Relagéo Anual de
Informagdes Sociais-RAIS.

0Obs. Consideram-se como estabelecimento as unidades de cada empresa separadas
espacialmente, ou seja, com enderegos distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma
atividade econdmica, leva-se em conta a atividade principal.

Orgédo consultado

Federacé&o das Indudstrias do Estado de S&o Paulo (FIESP)

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMACOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 17- FM.06-C - Estabelecimentos de mineracdo em geral

Indicador FM.06 - Industria e Mineragéo
Parametro FM.06-C - Estabelecimentos de mineragédo em geral
Numero total de estabelecimentos que exercem atividades de mineragéo (exceto a exploragéo de
Definigédo agua mineral). Atividades minerais, como extra¢&o, transformacéo e distribuicéo de bens minerais,
exercem presséo direta na disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos.
Unidade n® de estabelecimentos
Fonte Servigo Geologico do Brasil / Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Apresentacgdo do
parametro

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este parametro

Obtencédo do
parametro

Dados disponiveis para 2008 e ago/2010.
Solicitado que os CBHs que apresentem dados complementares.

Justificativa do uso do
parametro

Atividades minerais, como extragéo, transformagéo e distribuigdo de bens minerais, exercem
pressao direta na disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o informada pela Fonte.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

CPRM: http://www_cprm.gov.br/

Orgio consultado

Servigo Geoldgico do Brasil / Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Bibliografia

SERVIGO GEOLOGICO DO BRASIL. Disponivel em: <http://www.cprm.gov.br/>. Acesso em: 28
mar.2010.

SAOQ PAULO (Estado). FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMAGOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 18 - FM.06-D - Estabelecimentos de extracdo de agua mineral

Indicador FM.06 - Indastria e Mineragéao
Parametro FM.06-D - Estabelecimentos de extragdo de agua mineral
Definigéo Numero total de estabelecimentos que extraem &gua mineral para fins econdmicos.
Unidade n® de estabelecimentos.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Atividades minerais, como extragéo, transformacgé&o e distribuicdo de bens minerais, exercem
presséo direta na disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parédmetro em espera. N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Superintendéncia do Departamento Nacional de Produg&o Mineral - DNPM / Setor de Fiscalizagé&o

Bibliografia

FEITOSA, F.A.C. e MANOEL FILHO, J. Hidrogeologia: Conceitos e Aplicagdes - 3° Edigéo. CPRM,
2008. Disponivel em: <http://www_cprm.gov.br/>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 19 - FM.07-A - Estabelecimentos de comércio

Indicador FM.07 - Comércio e servigos

Parametro FM.07-A - Estabelecimentos de comércio
Numero total de estabelecimentos de comércio existente nos municipios, que correspondem as

. unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com endere¢os distintos. No caso

Definigéo ; b L - -
dos estabelecimentos com mais de uma atividade econdmica, leva-se em conta a atividade
principal.

Unidade n® de estabelecimentos

Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parametro

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/
Variavel: Nomero de Estabelecimentos do Comércio

Justificativa do uso do
parametro

As atividades de comércio podem resultar em grandes demandas de agua e geracgé&o de residuos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anualmente

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Consideram-se como estabelecimento as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou
seja, com enderegos distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma atividade
econdmica, leva-se em conta a atividade principal.

0 SEADE apresenta dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho € Emprego-MTE, através da
Relag&o Anual de Informagdes Sociais-RAIS.

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE.

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). FUNDAGAOQ SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMACOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 20 - FM.07-B - Estabelecimentos de servicos

Indicador FM.07 - Comércio e servigos

Parametro FM.07-B - Estabelecimentos de servigos
Numero total de estabelecimentos de servigos existente nos municipios, que correspondem as

. unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com endere¢os distintos. No caso

Definigéo : h . - -
dos estabelecimentos com mais de uma atividade econdmica, leva-se em conta a atividade
principal.

Unidade n® de estabelecimentos

Fonte Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Apresentacgdo do
parametro

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parametro

Obtencédo do
parametro

Consulta ao site do Sistema de Informagdes sobre os Municipios Paulistas (IMP) da Fundag&o
SEADE: http://www_seade . gov.br/produtos/imp/
Variavel: Numero de Estabelecimentos de Servigos

Justificativa do uso do
parametro

As atividades de servigos podem resultar em grandes demandas de agua e geragéo de residuos.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela
Fonte

0Os dados sé&o publicados pelo SEADE e disponibilizados virtualmente.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Consideram-se como estabelecimento as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou
seja, com enderegos distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma atividade
econdmica, leva-se em conta a atividade principal.

0 SEADE apresenta dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho € Emprego-MTE, através da
Relag&o Anual de Informagdes Sociais-RAIS.

Orgio consultado

Fundacé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS.
INFORMACOES DOS MUNICIPIOS PAULISTAS. Disponivel em:
<http://www_seade gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 21 - FM.08-A - Unidades habitacionais aprovadas

Indicador FM.08 - Empreendimentos habitacionais
Parametro FM.08-A - Unidades habitacionais aprovadas
L Numero de unidades habitacionais (UH) aprovadas pelos 6rgéos de controle de uso e ocupacéo do
Definigéo o
solo urbano no Estado de S&o Paulo.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A implantag&o de novos empreendimentos habitacionais podem causar impactos diretos e indiretos
na gualidade e quantidade dos recursos hidricos, pela demanda para abastecimento e pela geragé&o
de efluentes sanitarios. Pode ocorrer ainda, a supresséo da vegetagéo existente.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional € Urbano do Estado de Sé&o Paulo/ Diretoria
de Planejamento

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 22 - FM.08-B - Area ocupada por novos empreendimentos

Indicador FM.08 - Empreendimentos habitacionais
Parametro FM.08-B - Area ocupada por novos empreendimentos
Definigéo Area total destinada a implanta¢&o de empreendimentos habitacionais.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A implantagéo de novos empreendimentos habitacionais pode envolver supresséo de vegetagéo e
movimentac&o de terra, tanto para construg&o de unidades habitacionais, como para implantag&o
da infra-estrutura urbana de saneamento, podendo causar impactos diretos e indiretos na qualidade
e quantidade dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtencgédo do dado pela
Fonte

N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgido consultado

CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional € Urbano do Estado de Sé&o Paulo/ Diretoria
de Planejamento

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 23 - FM.10-A - Propor¢ao de area agricola em relacao a area total da bacia

Indicador FM.10 - Uso e ocupagéo do solo
Parametro FM.10-A - Proporgéo de area agricola em relagdo a area total da bacia
_ Area agricola é a drea destinada as atividades de agricultura e pecuéria, turismo rural, silvicultura
Definicdo N :
ou conservagdo ambiental.
Unidade %
Fonte Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacédo do
parametro no Banco de |A ser definida.
Indicadores

Valor de Referéncia do

. A ser definido.
parametro

Obtencéo do parametro |N&o ha instituicdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do |As atividades de agricultura e pecuaria, turismo rural e/ou silvicultura demanda agua em seus varios
parametro processos.

Periodicidade de
obtengao do dado pela |N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Metodologia de obtencédo

do dado pela Fonte Né&o ha instituig&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do parametro
para o Relatério de Parametro em espera. N&o ha instituig&o que disponha deste dado de forma sistematizada.
Situacédo

Orgéo consultado Né&o consta

Bibliografia N&o consultada.




Ficha Técnica 24 - FM.10-B - Proporcéo de area com cobertura vegetal nativa em relacdo a area total

da bacia
Indicador FM.10 - Uso e ocupagéo do solo
Parametro FM.10-B - Proporgéo de area com cobertura vegetal nativa em relagdo a area total da bacia
_ A cobertura vegetal nativa (isto &, natural ou remanescente) consiste nos diferentes tipos ou formas
Definicdo . ) .
de vegetacédo natural que recobrem uma determinada area.
Unidade %
Fonte N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgédo do
parametro no Banco de |A ser definida.
Indicadores

Valor de Referéncia do

N A ser definido.
parametro

Obtencéo do parametro |N&o ha instituicdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro
Periodicidade de
obtencéo do dado pela |N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Fonte

N&o consta

Metodologia de obtencédo

N&o ha instituig&o que disponha deste dado de forma sistematizada.
do dado pela Fonte ga0q P

Viabilidade do parametro
para o Relatério de Parametro em espera. N&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Situacéo

Orgédo consultado N&o consta

Bibliografia N&o consultada.
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Ficha Técnica 25 - FM.10-C - Proporcéo de area com silvicultura em relacédo a area total da bacia

Indicador FM.10 - Uso e ocupagéo do solo
Parametro FM.10-C - Proporcéo de area com silvicultura em relacdo & area total da bacia
_ Silvicultura consiste na cultura de arvores florestais, podendo ser o replantio de arvores em area
Definicdo ) L
onde foi derrubada a vegetacéo natural.
Unidade %
Fonte Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentagédo do
parametro no Banco de
Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtengédo do parametro

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

N&o consta

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de obtencédo
do dado pela Fonte

Né&o ha instituig&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do parametro
para o Relatério de
Situacédo

Parametro em espera. N&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgéo consultado

N&o consta

Bibliografia

N&o consultada.
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Ficha Técnica 26 - FM.10-D - Proporcéo de area de pastagem em relacdo a area total da bacia

Indicador FM.10 - Uso e ocupagéo do solo
Parametro FM.10-D - Proporgéo de area de pastagem em relagdo a area total da bacia
Definigédo Area de pastagem é a area com vegetag&o propria para o gado pastar.
Unidade %
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

N&o consta.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parédmetro em espera. N&o ha instituig&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Né&o consta.

Bibliografia

N&o consultada.
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Ficha Técnica 27 - FM.10-E - Propor¢éo de area urbana em relacdo a area total da bacia

Indicador FM.10 - Uso e ocupagéo do solo
Parametro FM.10-E - Proporgéo de area urbana em relacéo a area total da bacia
Area ou Zona urbana é a érea de um municipio caracterizada pela edificacéo continuae a
existéncia de equipamentos sociais destinados as fungdes urbanas basicas, como habitagéo,
trabalho, recreagé&o e circulagéo.
. A legislag&o municipal pode ainda considerar urbanas as areas urbanizaveis, ou de expans&o
Definigéo - - N L
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 6rgéos competentes, destinados & habitagéo, a
inddstria ou ao comércio, mesmo gue localizados fora das zonas definidas nesses termos.
No Brasil a classificagéo das zonas urbanas obedece as normas da Instrug&o n® 4/79 do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano — CNDU.
Unidade %
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Né&o consta.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Né&o consta.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 28 - FM.10-F - Area inundada por reservatorios hidrelétricos

Indicador FM.10 - Uso e ocupagéo do solo
Parametro FM.10-F - Area inundada por reservatérios hidrelétricos
Definigédo Area inundada por reservatorios hidrelétricos.
Unidade km?
Fonte Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Apresentacgdo do
parametro

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parametro

Obtencédo do

0s dados séo encaminhados por municipio, em km=.
Para se obter a area inundada na UGRHI somam-se as areas inundadas nos municipios sediados

parametro em cada UGRHI.
Para algumas regides, a poténcia de energia elétrica instalada € bastante relevante, devido a
tendéncia do aumento do numero de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), e consequentemente
Justificativa do aumento de empreendimentos que essas PCH's trazem. Considera-se ainda que a construgdo

de barragens, a formagé&o de reservatorios e a geragdo de energia hidrelétrica tem influéncia direta
sobre os recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

MNovos dados sé&o adicionados ao site da ANEEL bimestraimente. Uma vez adicionado o dado de
poténcia de energia elétrica instalada, ele n&o sofre alterag&o posterior ou atualizag&o, haja vista
que este valor é definido na outorga do empreendimento.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Os dados de poténcias sé&o obtidos a partir das outorgas e/ou fiscalizagdes realizadas pela ANEEL
e disponibilizados na base georreferenciada no site da instituicdo. Para obtengé&o do valor por
UGRHI, séo somados os valores das outorgas existentes.

Orgio consultado

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas - IPT

Bibliografia

Né&o consultada.
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Quadro 2 - Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos - Categoria: Presséao.

Variavel

Demanda de agua

Poluigdo ambiental

Interferéncias em
corpos d’agua

Indicador

P.01 - Demanda de agua

P .02 - Tipos de uso da agua

P.03 - CaptacGes de agua

P.04 - Residuos solidos

P.05 - Efluentes industriais e
sanitarios

P.06 - Contaminac&o ambiental

P.07 - Eros&o, escorregamento e
assoreamento

P .08 - Barramentos em corpos
d’agua

Parametro
P.01-A - Demanda total de agua m/s
P.01-B - Demanda de agua superficial: m*/s !
P.01-C - Demanda de agua subterranea ms?
P.02-A - Demanda urbana de agua: m¥/s
P.02-B - Demanda industrial de agua m/s
P.02-C - Demanda rural de dgua m/s
P.02-D - Demanda de agua para outros usos: m/s
P.02-E - Demanda estimada para abastecimento urbano m’/s
P.02-F - Langamento de efluentes: unidade a definir
P.03-A - Captacdes superficiais em relagéo & area total da bacia: n® de outorgas/ 1000 km?
P.03-B - Captagdes subterraneas em relagéo 4 area total da bacia: n° de outorgas/ 1000 km?
P.03-C - Proporg&o de captagdes superficiais em relagéo ao total: %
P.03-D - Proporgéo de captagtes subterraneas em relagéo ao total: %
P .04-A - Residuo sélido domiciliar gerado: ton/dia
P.04-B - Residuo sélido utilizado em solo agricola: unidade a definir
P.05-A - Efluentes industriais gerados: unidade a definir
P.05-B - Efluente utilizado em solo agricola: unidade a definir
P.05-C - Carga orgénica poluidora doméstica: kg DBO/dia
P.05-D - Pontos de langamento de efluentes: unidade a definir

P.06-A - Areas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a 4gua’ n° de areas/ano

P.06-B - Ocorréncia de descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na agua: n° de
ocorréncias/ano

P.07-A - Bagorocas em relacéo a area total da bacia: n/km?

P .07-B - Area de solo exposto em relagéo & area total da bacia %

P.07-C - Produg&o média anual de sedimentos em relagéo a area total da bacia: m/km?.ano
P.07-D - Extens&o anual de APP desmatada: unidade a definir

P.08-A - Barramentos hidrelétricos: n® de barramentos outorgados

P.08-B - Barramentos para agropecugria: n® de barramentos outorgados

P.08-C - Barramentos para abastecimento piblico, lazer e recreacéo: n® de barramentos outorgados

P.08-D - Total de barramentos: n® total de barramentos outorgados

Informac8es detalhadas sobre cada parametro de Presséo sédo apresentadas nas Fichas Técnicas a

sequir:
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Ficha Técnica 29 - P.01-A - Demanda total de agua

Indicador P.01 - Demanda de agua

Parametro P.01-A - Demanda total de agua
Volume total de égua superficial e subterrénea requerido por todos os tipos de uso: urbano,
industrial, rural e outros usos.

Definigéo Devido & importéncia do parametro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda total por
agua, optou-se por assumir a vazéo total outorgada como sendo equivalente & demanda total,
devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.

Unidade m*/s
Enguanto n&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais sobre

Fonte a estimativa da demanda total por agua, ser&o utilizados dados sobre a demanda fotal outorgada,

obtidos a partir do '‘Banco de Outorgas’ do DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Os dados sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas' tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sédo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo para o ano consultado.

Sé&o feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obtengéo do parémetro).
Para obteng&o do pardmetro P.01-A - Demanda total de agua, soma-se o volume outorgado (m®/s)
em todas as captacdes superficiais (CA) e captagdes subterraneas (PO).

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimento da demanda de agua € de fundamental importédncia para a gestéo dos recursos
hidricos, pois reflete a presséo direta sobre a disponibilidade hidrica.

Avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda & um subsidio para gerenciar o balango entre a
demanda e a disponibilidade de agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE. A DPO obtém os dados de outorga
através das informacgdes repassadas por suas regionais. O banco de dados que compila estas
informagdes é denominado "Banco de Outorgas”.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag6es é denominado "Banco de Outorgas”.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPOQ (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

N&o consultada.
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Ficha Técnica 30 - P.01-B - Demanda de agua superficial

Indicador P.01 - Demanda de agua

Parametro P.01-B - Demanda de agua superficial
Volume total de agua superficial requerido por todos os tipos de uso: urbano, industrial, rural e
outros usos.

. Devido & importéncia do parametro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda total por

Definigéo . ; ; . . ; .
agua superficial, optou-se por assumir a vazio superficial total outorgada como sendo equivalente &
demanda superficial total, devendo a anélise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas
ressalvas.

Unidade m/s
Enquanto n&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados atuais sobre

Fonte a estimativa da demanda total por agua superficial, seréo utilizados dados sobre a demanda

superficial total outorgada, obtidos a partir do '‘Banco de Outorgas' do DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

parametro
0s dados sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas’ tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sédo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
Obtencédo do informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo para o ano consultado.
parametro Sé&o feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obtengéo do parémetro).

Para obtenc¢é&o do parédmetro P.01-B - Demanda de agua superficial, soma-se o volume outorgado
(m?3/s) para captagdes superficiais (CA).

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimento da demanda de agua superficial € de fundamental importancia para a gestéo dos
recursos hidricos, pois reflete a presséo direta sobre a disponibilidade hidrica superficial.

Avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda superficial € um subsidio para gerenciar o balango
entre a demanda e a disponibilidade de agua superficial.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0O Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE. A DPO obtém os dados de outorga
através das informagdes repassadas por suas regionais. O banco de dados que compila estas
informagdes é denominado "Banco de Outorgas”.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag6es é denominado "Banco de Outorgas”.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPOQ (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 31 - P.01-C - Demanda de 4gua subterranea

Indicador P.01 - Demanda de agua

Parametro P.01-C - Demanda de agua subterranea
Volume total de égua subterrénea requerido por todos os tipos de uso: urbano, industrial, rural e
outros usos.

. Devido a importéancia do parametro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda total por

Definigéo - N ; o .
agua subterranea, optou-se por assumir a vazéo subterrénea total outorgada como sendo
equivalente @ demanda subterranea fotal, devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com
as devidas ressalvas.

Unidade m/s
Enquanto nédo forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizacéo de dados atuais sobre

Fonte a estimativa da demanda total por agua subterranea, seréo utilizados dados sobre a demanda

subterranea total outorgada, obtidos a partir do 'Banco de Outorgas' do DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

0s dados sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas’ tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sédo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo para o ano consultado.

Séo feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obteng&o do parametro).
Para obteng&o do pardmetro P.01-C - Demanda de agua subterrédnea, soma-se o volume
outorgado (m®/s) para captagdes subterréaneas (PO).

Justificativa do uso do
parametro

0O conhecimento da demanda de agua subterrdnea € de fundamental importancia para a gestédo dos
recursos hidricos, pois reflete a presséo direta sobre a disponibilidade hidrica subterrénea.

Avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda subterranea € um subsidio para gerenciar o
balango entre a demanda e a disponibilidade de agua subterranea.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE. A DPO obtém os dados de outorga
através das informagdes repassadas por suas regionais. O banco de dados que compila estas
informagdes é denominado "Banco de Outorgas”.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag6es é denominado "Banco de Outorgas”.

Orgéo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPOQ (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 32 - P.01 - Demanda de agua - Metodologia de obtencao do parametro

Indicador P.01 - Demanda de agua

Demanda de agua - Vazéo outorgada

Passo 1) as informagdes do 'Banco de Outorgas' devem ser consolidadas seguindo as orientagdes
do DAEE-DPO, havendo a eliminacgé&o dos dados considerados inconsistentes: (a) campo municipio
em branco; (b) municipio listado em UGRHI incompativel; (c) campo de identificagéo da UGRHI
vazio (0); (d) campo de identificag&o da UGRHI em branco.

Estas outorgas s&o desconsideradas pois n&o ha confiabilidade nestas informagoes.

No campo “Situag&o administrativa” devem ser selecionados os dados de outorga que se
apresentaram como Portaria (&gua superficial) e Licenga de Operagé&o (agua subterrénea).

No campo “CodxUSO” (tipos de uso da outorga) devem ser selecionados os campos CA (Captagéo
Superficial) e PO (Captagéo subterrénea).

Passo 2) para obter os dados de vazé&o anual de cada municipio aplica-se a formula (todos campos
Metodologia de fazem parte do Cadastro de Outorgas do DAEE):
obtencédo do
parametro QA X Hdia X d_m X m_ano = Q/ano
Onde: QA = Quantidade de Agua; Hdia = Horas por Dia; d_m = Dias por Mé&s; m_ano = Meses por
Ano; Q/ano = Vazédo/Ano

Para as outorgas em que n&o ha informag&o sobre 'nimero de horas por dia (Hdia)', 'nimero de
dias por més (d_m)' ou 'ndmero de meses por anos (m_ano)', considera-se 24 horas, 30 dias e 12
meses, respectivamente.

Observagédo: em 2012, a pedido da CRHi, o DPO passou a encaminhar as informagdes de vazéo
(volumes) ja convertidas em m®/ano.

Passo 3) Os valores de vazéo em m*/ano devem ser convertidos para m?/s através da formula:

31.536.000 X vazdo m*/ano = vazdo m°/s

onde 31.536.000 corresponde aos segundos contidos em 1 ano (365 dias de 24 horas).

Notas:

a. Municipios podem fazer parte de mais de uma UGRHI e as outorgas delimitam esta diferenga. Assim um mesmo municipio
pode ter demandas diferentes sua UGRHI sede (A) e em UGRHI na qual esteja parcialmente contido (B), dependendo da
localizagéo do ponto de captag&do. Estas diferengas devem ser contabilizadas no Banco de Indicadores, diferenciando o
volume outorgado para o Municipio cuja outorga € na porgéo "A" ou "B".

b. No 'Banco de Qutorgas' ndo séo diferenciados DISTRITOS e MUNICIPIOS. Assim deve-se ter cuidado em somar os dados
referentes aos distritos em seus respectivos municipios. Ex: TUPI, um distrito de Piracicaba, tem vazé&o outorgada para uso
urbano de X m®s. Essa vazédo deve ser contabilizada como vaz&o do municipio de Piracicaba (e Tupi ndo deve ser incluido
no 'Banco de Indicadores').

c. Com relagéo aos SISTEMAS (transferéncia de agua entre duas UGRHI) optou-se por utilizar valores fixos acordados com
a DPO:

UGRHI 05-PCJ - SISTEMA CANTAREIRA = 31 m¥s;

UGRHI 06-AT - SISTEMA CANTAREIRA = 2m3/s;

UGRHI 06-AT - SISTEMA PRODUTOR ALTO TIETE = 9,7 m¥/s;

UGRHI 07-BS - SISTEMA BAIXADA SANTISTA Il = 2,37 m¥/s;

Estes volumes devem constar no 'Banco de Indicadores' para os paréametros PO1-A, P01-B e P02-A, em campo especifico.
Além disso devem fazer parte do somatdrio para o calculo final dos valores da UGRHI.
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Ficha Técnica 33 - P.02-A - Demanda urbana de agua

Indicador P.02 - Tipos de uso da agua
Parametro P.02-A - Demanda urbana de agua
Volume total de égua superficial e subterranea requerido pelos usos urbanos: abastecimento publico
e COmErcio.
O parametro aponta as atividades socioecondmicas para as quais a agua superficial e/ou
Definici subterranea se destina e abrange especificamente o uso urbano.
efinigac Devido & importéancia do parédmetro e & auséncia de dados sobre a estimativa da demanda para uso
urbano, optou-se por assumir a vazéo total outorgada para uso urbano como sendo equivalente &
demanda urbana estimada, devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas
ressalvas.
Unidade m/s
Enquanto n&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais sobre
Fonte a estimativa da demanda para uso urbano, seréo utilizados dados sobre a demanda total outorgada

para uso urbano, obtidos a partir do 'Banco de Outorgas’ do DAEE.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este pardmetro.

Obtengao do
parametro

Os dados sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas' tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sédo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
informacgdes referentes 4 demanda outorgada no Estado de S&o Paulo para o ano consultado.

Séo feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obtengé&o do parémetro).
Para obter o pardmetro P02-A - Demanda urbana de agua soma-se o volume total outorgado (m?3/s)
para capta¢des com cuja finalidade € especificada como sendo "URBANO".

Justificativa do uso do
parametro

O conhecimento da demanda por tipo de uso € de fundamental importéncia para a gestéo dos
recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar conflitos.
Além disso, a avaliagéo das variagdes nos volumes consumidos subsidia o estabelecimento de
metas de adequacgé&o do consumo para os diversos tipos de uso.

Periodicidade de
obtencédo do dado pela
Fonte

0O Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtencédo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informagées € denominado "Banco de Outorgas”.

Orgéo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

N&o consultada.
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Ficha Técnica 34 - P.02-B - Demanda industrial de agua

Indicador P.02 - Tipos de uso da agua
Parametro P.02-B - Demanda industrial de agua
Volume total de agua superficial e subterrénea requerido pelos usos industriais: processos
produtivos, tratamento de efluentes industriais.
O parametro aponta as atividades socioecondmicas para as quais a agua superficial e/ou
Definics subterrénea se destina e abrange especificamente o uso industrial.
efinigao Devido a importancia do parédmetro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda para uso
industrial, optou-se por assumir a vazéo fotal outorgada para uso industrial como sendo equivalente
a demanda industrial estimada, devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com as
devidas ressalvas.
Unidade m*/s
Enquanto néo forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais sobre
Fonte a estimativa da demanda para uso industrial, seréo utilizados dados sobre a demanda total

outorgada para uso industrial, obtidos a partir do '‘Banco de Outorgas' do DAEE.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia
do parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este pardmetro.

Obtengéo do
parametro

Os dados séo obtidos do '‘Banco de Outorgas' tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e séo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de S&o Paulo para o ano consultado.

Séo feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obtengéo do parametro).
Para obter o parametro P02-B - Demanda industrial de agua soma-se o volume total outorgado
(m?/s) para captagdes com cuja finalidade & especificada como sendo "INDUSTRIAL".

Justificativa do uso
do parametro

O conhecimento da demanda por tipo de uso é de fundamental importancia para a gestéo dos
recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar conflitos.
Além disso, a avaliagéo das variagGes nos volumes consumidos subsidia o estabelecimento de
metas de adequagé&o do consumo para os diversos tipos de uso.

Periodicidade de
obtengédo do dado
pela Fonte

0O Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengédo do dado
pela Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag&es & denominado "Banco de Outorgas”.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Eléfrica - DAEE: DPO (Diretoria de Procedimentos de QOutorga e
Fiscalizagéo) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

N&o consultada.

49



Ficha Técnica 35 - P.02-C - Demanda rural de agua

Indicador P.02 - Tipos de uso da agua

Parametro P.02-C - Demanda rural de agua
Volume total de agua superficial e subterrénea requerido pelos usos rurais: irrigagéo, pecuaria,
aquicultura, etc..
O parametro aponta as atividades socioeconémicas para as quais a agua superficial e/ou

. subterrénea se destina e abrange especificamente o uso rural.

Definigédo L . N N o N
Devido a importancia do parametro e & auséncia de dados sobre a estimativa da demanda para uso
rural, optou-se por assumir a vazé&o total outorgada para uso rural como sendo equivalente a
demanda rural estimada, devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas
ressalvas.

Unidade m/s
Enguanto n&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagdo de dados atuais sobre

Fonte a estimativa da demanda para uso rural, serdo utilizados dados sobre a demanda total outorgada

para uso rurall, obtidos a partir do '‘Banco de Outorgas' do DAEE.

Apresentagdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia
do parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencgédo do
parametro

Os dados séo obtidos do 'Banco de Qutorgas' tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sé&o encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
informagées referentes & demanda outorgada no Estado de S&o Paulo para o ano consultado.

Séo feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obtengéo do parédmetro).
Para obter o paré@metro P02-C - Demanda rural de agua soma-se o volume total outorgado (m3/s)
para captagSes com cuja finalidade & especificada como sendo "RURAL".

Justificativa do uso
do parametro

O conhecimento da demanda por tipo de uso € de fundamental importéncia para a gestéo dos
recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre 0s usos da agua pode acarretar conflitos.
Além disso, a avaliagdo das variagdes nos volumes consumidos subsidia o estabelecimento de
metas de adequag&o do consumo para os diversos tipos de uso.

Periodicidade de
obtengéo do dado
pela Fonte

O Cadastro de Outorgas é atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengéo do dado
pela Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informagdes € denominado "Banco de Outorgas”.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO (Diretoria de Procedimentos de Outorga e
Fiscalizagéo) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

N&o consultada.
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Ficha Técnica 36 - P.02-D - Demanda de 4gua para outros usos

Indicador P.02 - Tipos de uso da agua

Parametro P.02-D - Demanda de agua para outros usos
Volume total de agua superficial e subterrédnea requerido pelos usos que néo se enquadram como
urbano, industrial ou rural, denominados conjuntamente de ‘outros usos’: lazer, paisagismo, etc..

Definicdo Devido a importancia do paréametro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda para
outros usos, optou-se por assumir a vazéo total outorgada para outros usos como sendo equivalente
a demanda estimada, devendo a analise ser realizada de forma criteriosa € com as devidas
ressalvas.

Unidade m*/s
Enquanto néo forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados atuais sobre

Fonte a estimativa da demanda para outros usos, serdo utilizados dados sobre a demanda outorgada

obtidos a partir do '‘Banco de Outorgas' do DAEE.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia
do parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este parametro.

Obtencgédo do
parametro

0Os dados séo obtidos do 'Banco de Qutorgas' tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sé&o encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo para o ano consultado.

Séo feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obtengé&o do parametro).
Para obter o parametro P02-D - Demanda para oufros usos de agua soma-se o volume total
outorgado (m®/s) para captagdes com cuja finalidade é especificada como sendo "OUTROS".

Justificativa do uso
do parametro

O conhecimento da demanda por tipo de uso & de fundamental importéncia para a gestéo dos
recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar conflitos.
Além disso, a avaliagéo das variages nos volumes consumidos subsidia o estabelecimento de
metas de adequagé&o do consumo para os diversos tipos de uso.

Periodicidade de
obtengéo do dado
pela Fonte

0O Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengéo do dado
pela Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informagdes & denominado "Banco de Outorgas”.

Orgéo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO (Diretoria de Procedimentos de Outorga e
Fiscalizagéo) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

N&o consultada.
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Ficha Técnica 37 - P.02-E - Demanda estimada para abastecimento urbano

Indicador P.02 Tipos de uso da agua

Parametro P.02-E - Demanda estimada para abastecimento urbano
Volume estimado de agua superficial e subterranea requerido para Abastecimento Urbano.

Definigédo O parémetro aponta as atividades socioeconémicas para as quais a agua superficial e/ou
subterrénea se destina e abrange especificamente o uso para abastecimento urbano.

Unidade m*/s
Dados do 'Indice de Atendimento de Agua’ obtidos do Sistema Nacional de Informagdes sobre
Saneamento - SNIS;

Fonte Dados do 'Coeficiente de retirada urbano per capita’ obtidos do Operador Nacional do Sistema

Elétrico - ONS;
Dados de 'Populagé&o Total' obidos da Fundagé&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE.

Apresentagdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia
do parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este pardmetro.

Obtencgédo do
parametro

Passo 1) Para o célculo do "Volume estimado para Abastecimento Urbano’ utiliza-se como base o
‘indice de Atendimento total de agua’ (SNIS) e, a partir deste, é calculada a ‘Estimativa da
populagé&o atendida’ e o “Volume estimado para Abastecimento urbano’.

indice de Atendimento de dgua (%): corresponde ao ‘indice de Atendimento’ dos municipios do
Estado de Sé&o Paulo que responderam ao SNIS. Para os municipios que ndo responderam ao
SNIS é adotado o ‘Indice de Atendimento para a UGRHI’ (valor médio calculado para a UGRHI).
Para detalhamento consultar a Ficha do parametro E.06-A - indice de Atendimento.

Passo 2) O calculo da "Estimativa da populagé&o atendida’ € feito a partir do ‘Indice de Atendimento’:

(Populagéo atendida, em n. hab. X indice de atendimento) X 100,

onde a Populagé&o atendida € igual a Populagé&o total do municipio (SEADE).

A partir dos dados de ‘Populagéo atendida’ calcula-se o “Volume estimado para Abastecimento
Urbano’, em L/hab dia.

Passo 3) O "Volume estimado para Abastecimento Urbano’ € calculado segundo metodologia
estabelecida pelo ONS, segundo a qual a estimativa da vazé&o para abastecimento urbano &
calculada levando-se em consideragé&o o Estado considerado e a faixa de populagéo do municipio.
Os valores para o Estado de S&o Paulo séo apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Coeficientes de retirada urbana per capita calculado para o Estado de S&o Paulo (em
L/hab.dia), conforme a faixa de populag&o dos municipios.

Coeficiente de retirada

Faixa populacional
pop urbana per capta calculado

(habitantes)

(L/hab.dia)
1 <10.000 225
2 10.000 a 100.000 263
3 100.000 a 500.000 301
4 >500.000 353

Passo 4) Para obtencéo do parametro P.02-E - Demanda estimada para abastecimento urbano o
"Volume estimado para Abastecimento urbano' em L/hab.dia € convertido em m3/s.
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P.02-E - Demanda estimada para abastecimento urbano - continuagéo

Justificativa do uso
do parametro

As diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos (Lei 7.663/91) definem o abastecimento das
populagbes como uso prioritario dos recursos hidricos.

0O conhecimento da demanda para Abastecimento Urbano & de fundamental importancia para a
gestéo dos recursos hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os usos da agua pode acarretar
conflitos.

Periodicidade de
obtengéo do dado
pela Fonte

0Os dados do Sistema Nacional de Informag&es sobre Saneamento - SNIS sé&o atualizados
anualmente, porém publicados com defasagem de dois anos.

Os dados do DAEE sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas' e tém como data base o dia 31 de
dezembro de cada ano.

Metodologia de
obtengéo do dado
pela Fonte

Dados do SNIS: consultar o Diagndstico dos Servigos de Agua e Esgotos, disponivel no site;
Dados da SEADE obtidos através do Censos e de pesquisas amostrais e atualiza¢des dos dados
desta instituigéo;

Dados do ONS: ver metodologia na respectiva referéncia bibliografica.

Orgéo consultado

SNIS (Sistema MNacional de Informag6es sobre Saneamento).

Bibliografia

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA. OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA
ELETRICO. Estimativa das Vazées para Atividades de Uso Consuntivo da Agua nas Principais
Bacias do Sistema Interligado Nacional — SIN. Relatdrio final (Minuta 6). Agencia Nacional das
Aguas, Agencia Nacional de Energia Elétrica e Ministério de Minas e Energia. 2003. Disponivel em:
<http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2004/MotaTecnicaSUMN08-2004 pdf=. Acesso em: 30
mar.2010.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2007. Parte 1 —
Viséo Geral da Prestacgé&o de servigos. Brasilia: MCIDADES.SNSA, 2009. Disponivel em:
<http://www snis.gov.br/PaginaCarrega php?EWRErterterTERTer=6>. Acesso em 30 mar.2010.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia:
MCIDADES.SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www snis.gov.br/PaginaCarrega php?EWRErterterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 38 - P.02-F - Lancamento de efluentes

Indicador P.02 - Tipos de uso da agua
Parametro P.02-F - Langcamento de efluentes
Definigéo Volume de efluente sanitario gerado que é langcado nos corpos d'agua receptores.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A ser definida.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgéo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 39 - P.02 - Tipos de uso da agua - Metodologia de obtencéo do parametro

Indicador

P.02 - Tipos de uso da agua

Metodologia de
obtencédo do
parametro

Passo 1) as informagdes do 'Banco de Outorgas' devem ser consolidadas seguindo as orientagdes
do DAEE-DPO, havendo a eliminag&o dos dados considerados inconsistentes: (a) campo municipio
em branco; (b) municipio listado em UGRHI incompativel; (c) campo de identificagdo da UGRHI
vazio (0); (d) campo de identificag&o da UGRHI em branco.

Estas outorgas s&o desconsideradas pois n&o ha confiabilidade nestas informagoes.

No campo “Situag&o administrativa” devem ser selecionados os dados de outorga que se
apresentaram como Portaria (agua superficial) e Licenga de Operacéo (agua subterrénea).

No campo “CodxUSO” (tipos de uso da outorga) devem ser selecionados os campos CA (Captagéo
Superficial) e PO (Captagéo subterrénea).

Passo 2) No campo “Finalidade de Uso” devem ser selecionados os seguintes campos para cada
tipo de uso:

P.02 A - Uso Urbano: Ab.Publ - Abastecimento publico; COMERC - Comercial, Sanitar. -
Sanitario; SA1ABPR - Solugéo alternativa para abastecimento privado; Urbanis - Urbanismo.

P.02 B - Uso Industrial: Indust - Industrial; MINER — Mineragé&o; Sa1/Ind - Sanitario / Industrial;
San/Ind. - Solugéo alternativa para abastecimento privado/Industrial.

P.02 C - Uso Rural: IRRIGAC - Irrigagéo; IRR/PIS - Irrigacéo/Piscicultura; IRR/DESS -
Irrigagéo/Dessedentacdo; HIDROAG — Hidroagricola; DESSED - Dessedentagédo; DES/PIS -
Dessedentacé&o/Pisciculiura; RURAL (em desuso).

P.02 D - Quiros Usos: AGUAMIN - Agua Mineral; GERACAO - Gerag&o de energia; LAZ/PAI -
Lazer/Paisagismo; SA2TRAG - Solugéo alternativa para transporte de agua; UMECS - Umectag&o
de pistas e compactacéo de solo; PB.RAMB - Pogo de bombeamento p/ recuperacé&o ambiental;
PI.RAMB - Poco de inje¢&o p/ recuperag&o ambiental; PZ.MONI - Piezometro: pogo de
monitoramento p/ controle de nivel do lengol freatico e qualidade; OUTROS (em desuso); SOS -
Reserva p/ combate a incéndio.

Passo 3) Para obter os dados de vazéo anual de cada finalidade de uso por municipio deve ser
aplicada a seguinte formula (todos campos usados fazem parte do cadasfro de Qutorga do DAEE):

QA X Hdia X d_m X m_ano = Q/ano

Onde: QA = Coluna Quantidade de Agua; Hdia = Coluna Horas por Dia; d_m = Dias por Més;
m_ano = Meses por Ano; Q/ano = Vaz&ao/Ano.

Quando néo houver dados de numero de horas por dia (Hdia), numero de dias por més (d_m) ou
nimero de meses por ano (m_ano), considera-se 24 horas, 30 dias e 12 meses, respectivamente.

Observagéo: em 2012 a DPO passou a aglutinar os dados do Bando de Outorgas pela classificagéo
de Finalidade de USO, a pedido da CRHi. Assim, o Banco de Outorgas ja € enviado classificadao
pelas 4 finalidades principais: Urbano, Rural, Industrial e Outros Usos. Além disso, os volumes
passaram a ser encaminhados em m3ano ja estimados para cada uma das outorgas, assim 0s
procedimentos acima descritos (destacados em azul) podem n&o ser necessarios nos proximos
anos.

Passo 4) Os valores de vazéo em m*/ano devem ser convertidos para m?/s através da formula:
31.536.000 X vazédo m’/ano = vazédo m’/s

onde 31.536.000 corresponde aos segundos contidos em 1 ano (365 dias de 24 horas).
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P.02 - Tipos de uso da agua - Metodologia de obtencéo do parédmetro - continuacéo

Notas:

a. Municipios podem fazer parte de mais de uma UGRHI e as outorgas delimitam esta diferenga. Assim um mesmo municipio
pode ter demandas diferentes sua UGRHI sede (A) e em UGRHI na qual esteja parcialmente contido (B), dependendo da
localizagéo do ponto de captag&do. Estas diferengas devem ser contabilizadas no Banco de Indicadores, diferenciando o
volume outorgado para o Municipio cuja outorga € na porgéo "A" ou "B".

b. No 'Banco de Qutorgas' ndo séo diferenciados DISTRITOS e MUNICIPIOS. Assim deve-se ter cuidado em somar os dados
referentes aos distritos em seus respectivos municipios. Ex: TUPI, um distrito de Piracicaba, tem vazé&o outorgada para uso
urbano de X m®s. Essa vazédo deve ser contabilizada como vaz&o do municipio de Piracicaba (e Tupi ndo deve ser incluido
no 'Banco de Indicadores').

c. Com relagéo aos SISTEMAS (transferéncia de agua entre duas UGRHI) optou-se por utilizar valores fixos acordados com
a DPO:

UGRHI 05-PCJ - SISTEMA CANTAREIRA = 31 m¥s;

UGRHI 06-AT - SISTEMA CANTAREIRA = 2m3/s;

UGRHI 06-AT - SISTEMA PRODUTOR ALTO TIETE = 9,7 m?¥/s;

UGRHI 07-BS - SISTEMA BAIXADA SANTISTA Il = 2,37 m¥/s;

Estes volumes devem constar no 'Banco de Indicadores' para os paréametros PO1-A, P01-B e P02-A, em campo especifico.
Além disso devem fazer parte do somatdrio para o calculo final dos valores da UGRHI.
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Ficha Técnica 40 - P.03-A - Captag8es superficiais em relacdo a area total da bacia

Indicador P.03 - Captagédo de agua
Parametro P.03-A - Captagbes superficiais em relagéo a area total da bacia
Numero de captagdes de agua de fontes superficiais outorgadas em relacé&o & area total da bacia.
Definigéo Considera-se captagéo superficial os sistemas que abrangem as instalagdes destinadas & retirada
de agua em corpos d’agua superficiais, para fins de uso publico ou privado.
Unidade n® de outorgas/ 1.000 km?
Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE (dados de Outorgas e da area das UGRHI).

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Para obteng¢&o do numero fotal das captagdes superficiais outorgadas os dados do ‘Banco de
Qutorgas’ do DAEE sé&o tratados da seguinte forma:

1. No campo “Situag&o administrativa” devem ser selecionadas apenas as outorgas identificadas
como Portaria (para agua superficial).

2. No campo “CodxUSO” (tipos de uso da outorga) seleciona-se apenas o campo CA (Captagéo
Superficial).

Apos esta selegdo o parémetro P.03-A é obtido pela formula:

(n° total das captagbes superficiais outorgadas / Area da bacia ou do municipio) X 1000

Municipios podem fazer parte de mais de uma UGRHI e as outorgas delimitam esta diferenca.
Assim um mesmo municipio pode ter demandas diferentes sua UGRHI sede (A) e em UGRHI na
qual esteja parciaimente contido (B), dependendo da localizagéo do ponto de captacgé&o. Estas
diferencas devem ser contabilizadas no Banco de Indicadores, diferenciando o volume outorgado
para o Municipio cuja outorga € na porgéo "A" ou "B". Consequentemente, pode haver dois valores
para este parametro para um mesmo municipio, dependendo do local da captagé&o.

Justificativa do uso do
parametro

0 aumento do numero de captagbes de agua representa uma presséo direta sobre a disponibilidade
hidrica.

O parametro permite avaliar a intensidade e a tendéncia da captagé&o superficial, para subsidiar
agOes de gerenciamento dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informagdes € denominado "Banco de Outorgas”.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagéo

Para analise deste indicador deve-se considerar também o volume outorgado para captagéo
superficial, pois o numero de captagdes analisado isoladamente pode mascarar a real presséo
sobre disponibilidade hidrica, ja que uma captag&o de um grande usuario pode ultrapassar o
volume total captado por um conjunto de pequenos USUArios.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPOQ (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 41 - P.03-B - Captacdes subterraneas em relacédo a area total da bacia

Indicador P.03 - Captagédo de agua
Parametro P.03-B - Captagbes subterrianeas em relagdo a area total da bacia
Numero de captagdes de agua de fontes subterraneas outorgadas em relag&o a area total da bacia.
Definigéo Considera-se captagéo subterrédnea os sistemas que abrangem as instalagdes (pogos) destinadas &
retirada de agua em corpos d'agua subterréneos, para fins de uso publico ou privado.
Unidade n® de outorgas/ 1.000 km?
Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE (dados de Outorgas e da area das UGRHI).

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Para obtengé&o do numero total das captagdes subterréneas outorgadas os dados do ‘Banco de
Qutorgas’ do DAEE sé&o tratados da seguinte forma:

1. No campo “Situag&o administrativa” devem ser selecionadas apenas as outorgas identificadas
como Licenga de Operagéo (para agua subterranea).

2. No campo “CodxUSO” (tipos de uso da outorga) seleciona-se apenas o campo PO (Captagéo
subterranea).

Apos esta sele¢do o paréametro P.03-B é obtido pela formula:

(n° total das captagbes subterraneas outorgadas / Area da bacia ou municipio) X 1000

Municipios podem fazer parte de mais de uma UGRHI e as outorgas delimitam esta diferenca.
Assim um mesmo municipio pode ter demandas diferentes sua UGRHI sede (A) e em UGRHI na
qual esteja parciaimente contido (B), dependendo da localizagéo do ponto de captacgé&o. Estas
diferencas devem ser contabilizadas no Banco de Indicadores, diferenciando o volume outorgado
para o Municipio cuja outorga é na porgéo "A" ou "B". Consequentemente, pode haver dois valores
para este parametro para um mesmo municipio, dependendo do local da captagé&o.

Justificativa do uso do
parametro

0 aumento do numero de captagbes de agua representa uma presséo direta sobre a disponibilidade
hidrica.

O parametro permite avaliar a intensidade e a tendéncia da captagé&o superficial, para subsidiar
agOes de gerenciamento dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0O Cadastro de Outorgas ¢é atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag6es é denominado "Banco de Outorgas”.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Para analise deste indicador deve-se considerar também o volume outorgado para captagéo
subterrénea, pois o nimero de captagdes analisado isoladamente pode mascarar a real presséo
sobre disponibilidade hidrica, ja que uma captag&o de um grande usuario pode ultrapassar o
volume total captado por um conjunto de pequenos usuarios.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPOQ (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 42 - P.03-C - Proporcao de captacdes superficiais em relacédo ao total

Indicador P.03 - Captagédo de agua

Parametro P.03-C - Proporgéo de captagdes superficiais em relagdo ao total
Numero de captagdes de agua de fontes superficiais outorgadas em relag&o ao numero total das

Definicio captagdes outorgadas na bacia.

¢ A outorga para captagéo abrange os sistemas e instalagbes destinados & extrag&o da agua em

corpos d'agua superficiais ou subterréneos, para fins de uso publico ou privado.

Unidade %

Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Para obteng¢&o do numero fotal das captagdes superficiais outorgadas os dados do ‘Banco de
Qutorgas’ do DAEE sé&o tratados da seguinte forma:

1. No campo “Situag&o administrativa” devem ser selecionadas apenas as outorgas que apresentam
como Portaria (para agua superficial) e Licenca de Operacéo (para agua subterrénea).

2. No campo “CodxUSO” (tipos de uso da outorga) seleciona-se os campos CA (Captagéo
Superficial) e PO (Captagéo subterrénea).

Apos esta sele¢do o paréametro P.03-C € obtido pela formula:

(n° de captagdes superficiais outorgadas / n° total de captagdes outorgadas) X 100

Municipios podem fazer parte de mais de uma UGRHI e as outorgas delimitam esta diferenca.
Assim um mesmo municipio pode ter demandas diferentes sua UGRHI sede (A) e em UGRHI na
qual esteja parciaimente contido (B), dependendo da localizagéo do ponto de captacgé&o. Estas
diferencas devem ser contabilizadas no Banco de Indicadores, diferenciando o volume outorgado
para o Municipio cuja outorga & na porg¢éo "A" ou "B". Consequentemente, pode haver dois valores
para este parametro para um mesmo municipio, dependendo do local da captagé&o.

Justificativa do uso do
parametro

0 aumento do numero de captagbes de agua representa uma presséo direta sobre a disponibilidade
hidrica.

O parametro permite avaliar a intensidade e a tendéncia da captagé&o superficial, para subsidiar
agOes de gerenciamento dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informag&es repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag6es é denominado "Banco de Outorgas”.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Para analise deste indicador deve-se considerar também o volume outorgado para captagéo
superficial, pois o ndmero de captagdes analisado isoladamente pode mascarar a real presséo
sobre disponibilidade hidrica, ja que uma captag&o de um grande usuario pode ultrapassar o
volume total captado por um conjunto de pequenos USUArios.

Orgéo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPOQ (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 43 - P.03-D - Proporcao de captacdes subterraneas em relacéo ao total

Indicador P.03 - Captacédo de agua

Parametro P.03-D - Proporcéo de captagdes subterrineas em relacédo ao total
MNumero de captacdes de agua de fontes subterréneas outorgadas em relagéo ao ndmero total das

Definicio captagdes outorgadas na bacia.

¢ A outorga para captagéo abrange os sistemas e instalagfes destinados a extracéo da agua em

corpos d'agua superficiais ou subterraneos, para fins de uso publico ou privado.

Unidade %

Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Apresentacéo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parametro

Obtencgédo do
parametro

Para obtenc¢&o do nimero total das captagdes subterréneas outorgadas os dados do ‘Banco de
QOutorgas’ do DAEE séo tratados da seguinte forma:

1. No campo “Situag&o administrativa” devem ser selecionadas apenas as outorgas que apresentam
como Portaria (para agua superficial) e Licenga de Operagéo (para agua subterranea).

2. No campo “CodxUSQ” (tipos de uso da outorga) seleciona-se os campos CA (Captagéo
Superficial) e PO (Captagéo subterrénea).

Apos esta selegdo o parémetro P.03-D & obtido pela formula:

(n° de captagoes subterraneas / n° total de captagtes outorgadas) X 100

Municipios podem fazer parte de mais de uma UGRHI, e as outorgas delimitam essa diferenca.
Assim, um mesmo municipio pode ter guantidade de captac6es diferentes na UGRHI "A" e na
UGRHI "B", dependendo do local da captacéo. Essas diferengas devem ser contabilizadas no banco
de indicadores, diferenciando o volume outorgado do Municipio cuja outorga € na porgéo "A" ou
"B". Consequentemente, pode haver dois valores para este parametro para um mesmo municipio,
dependendo do local da captagéo.

Justificativa do uso do
parametro

O aumento do numero de captagdes de agua representa uma presséo direta sobre a disponibilidade
hidrica.

O parémetro permite avaliar a intensidade e a tendéncia da captacéo superficial, para subsidiar
acdes de gerenciamento dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela
Fonte

O Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengao do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informagdes € denominado "Banco de Qutorgas”.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagéo

Para analise deste indicador deve-se considerar também o volume outorgado para captacéo
subterrénea, pois o numero de captagdes analisado iscladamente pode mascarar a real presséo
sobre disponibilidade hidrica, j& que uma captagéo de um grande usuario pode ultrapassar o
volume total captado por um conjunto de pequenos usuarios.

Orgéo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO (Direforia de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos)

Bibliografia

N&o consultada.
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Ficha Técnica 44 - P.04-A - Residuo s6lido domiciliar gerado

Indicador P.04 - Residuos sélidos
Parametro P.04-A - Residuo sélido domiciliar gerado
Definigéo Quantidade estimada de residuos sdlidos domiciliares gerados em area urbana.
Unidade ton/dia
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este parédmetro.

Obtencédo do
parametro

Dados do Inventario Estadual de Residuos Solidos Domiciliares, publicado pela CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

0s residuos solidos domiciliares descartados ou dispostos de forma inadequada acarretam
contaminacéo do solo e das aguas superficiais e subterréneas.

Deve-se considerar que a CETESB estabelece que: "O Inventario Estadual de Residuos Sdlidos
Domiciliares ndo deve ser utilizado como fonte de informacdes sobre as quantidades de residuos
efetivamente geradas nos municipios™ (Inventario Estadual de Residuos Sdlidos Domiciliares,
CETESB, 2009; pag. 06)

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0Os dados séo coletados e publicados anualmente pela CETESB no Inventario Estadual de
Residuos Sdlidos Domiciliares .

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Para estimar a geragéo de residuos domiciliares & considerado somente o residuo de origem
domiciliar, que contempla: residéncias, estabelecimentos comerciais e estabelecimentos de
servigos de pequeno porte. A guantidade de residuo sdlido gerado € estimada com base na
populagéo urbana de cada municipio, considerando seu indice de produgéo de residuos (per
capita).

indices de produgio per capita de residuos sélidos domiciliares em fungio da populagio urbana:

Populagdo Urbana (n® hab.) Producéo de Residuo (kg/hab.dia)

0 - 100.000 0,4
100.001 - 200.000 0,5
200.001 - 500.000 0,6

= 500.000 0,7

A quantidade de residuo sélido domiciliar gerado no municipio € estimada através do calculo:

[(Populagdo urbana do municipio) X (indice de produgéo per capita)] / 1000

A excecéo a esta regra € o municipio de S&o Paulo, para o gual s&o adotados os volumes diarios
de residuos divulgados oficialmente pelas concessionarias do servigo municipal as Agéncias
Ambientais da CETESB (CETESB, 2009)

Orgéo consultado

CETESB - Diretoria de Licenciamento e Gestdo Ambiental

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAOQ PAULO. Inventario Estadual de Residuos Sdlidos
Domiciliares 2009. S&o Paulo, CETESB, 2010. Disponivel em:
<http://www_cetesb_sp.gov.br/Solo/publicacoes.asp>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 45 - P.04-B - Quantidade de residuo sélido utilizado em solo agricola

Indicador P.04 - Residuos sélidos
Parametro P.04-B - Quantidade de residuo sdlido utilizado em solo agricola
Definigéo Quantidade estimada de residuo solido utilizado em solo agricola.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A utilizacdo de residuo como insumo agricola pode acarretar contaminag&o do solo e de aguiferos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CETESB - Diretoria de Licenciamento e Gestdo Ambiental

Bibliografia

Grupo de pesquisa identificado: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA).
Produgéo de Insumos Agricolas a partir de Residuos Agricolas, Agroindustriais e Urbanos.
Informagdes disponiveis em:

http://dgp.cnpg.br/buscaoperacional/detalhelinha jsp?grupo=00925015BBL600&seqlinha=11.

Acesso em: 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 46 - P.05-A - Efluente industrial gerado

Indicador P.05 - Efluentes industriais e sanitarios
Parametro P.05-A - Efluente industrial gerado
Definigéo Volume estimado de efluente industrial gerado.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Avaliar a magnitude da produg&o de efluentes visando reduzir o descarte de forma inadequada. O
descarte de efluentes de forma inadequada pode acarretar em contaminag&o ou poluigcéo do solo e
das aguas, comprometendo sua qualidade e disponibilidade.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parédmetro em espera. N&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CETESB - Setor de Gestéo de Processos

Bibliografia

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.
Resolugé&o n® 313 de 29 de outubro de 2002. Dispde sobre o Inventario Nacional de Residuos
Solidos Industriais. DOU n® 226, de 22 de novembro de 2002, Secéo 1, paginas 85-91.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.
Resolugéo n® 357, 17 de margo de 2005. Dispbe sobre a classificagédo dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢des e padrbes de
langamento de efluentes, e da outras providéncias. DOU n® 53, de 18/03/2005, pags. 58-63.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Inventdrio de Residuos Industriais. S&o
Paulo: CETESB, 1996.
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Ficha Técnica 47 - P.05-B - Efluente utilizado em solo agricola

Indicador P.05 - Efluentes industriais e sanitarios
Parametro P.05-B - Efluente utilizado em solo agricola
Definigédo Volume estimado de efluente utilizado em solo agricola.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Avaliar a magnitude da producéo de efluentes visando reduzir o descarte de forma inadequada. O
descarte de efluentes de forma inadequada pode acarretar em contaminagé&o ou poluigéo do solo e
das aguas, comprometendo sua qualidade e disponibilidade.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CETESB - Setor de Gestéo de Processos

Bibliografia

Grupo de pesquisa identificado: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA).
Produgéo de Insumos Agricolas a partir de Residuos Agricolas, Agroindustriais e Urbanos.
Informagdes disponiveis em:

http://dgp.cnpg.br/buscaoperacional/detalhelinha jsp?grupo=00925015BBL600&seqlinha=11.
Acesso em: 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 48 - P.05-C - Carga organica poluidora doméstica

Indicador P.05 - Efluentes industriais e sanitarios

Parametro P.05-C - Carga orgénica poluidora doméstica
Carga organica poluidora domeéstica gerada estimada, que € a soma das cargas organicas
poluidoras reduzida (via tratamento) e remanescente.

Definigéo A carga orgénica poluidora remanescente (que € langada no corpo hidrico receptor) € composta
basicamente de efluentes domésticos e € a soma da carga orgénica n&o coletada e da carga
organica que o tratamento né&o reduziu.
kg DBO/dia

Unidade Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBOs4): € a quantidade de oxigénio necessaria para oxidar a
matéria orgénica por decomposi¢g&o microbiana aerébia para uma forma inorgénica estavel, em um
periodo de 5 dias, a 20° Celsius.

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Dados do Relatério de Qualidade de Aguas Interiores, publicado anualmente pela CETESB

Justificativa do uso do
parametro

Valores altos de DBO em um corpo de agua sé&o resultado de despejos de origem
predominantemente orgénica. Quanto mais alto o indice de DBO, pior € a qualidade da agua.

A presenca de alto teor de matéria orgénica no efluente pode induzir & completa exting&o do
oxigénio na agua, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquatica. Pode
também produzir sabores e odores desagradaveis, além de obstruir os filtros de areia utilizados nas
estagOes de tratamento de agua e possibilitar a proliferag&o de microrganismos toxicos e/ou
patogénicos.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela
Fonte

Periodicidade de coleta ndo especificada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A CETESB utiliza um software para calcular a Carga Orgénica Poluidora Remanescente. Este
software considera:

- Contribuig&o padréo per capita de 54g DBOs 5, por hab/dia

- Populagé&o urbana do municipio (n® de habitantes) -

Quantidade de esgotos coletada
- Quantidade de esgotos tratada -
Eficiéncia do tratamento

Para efeitos de calculo para Carga organica poluidora potencial, considera-se:
(54 g DBOg 5y X Populagéo urbana do municipio)

A carga reduzida é a diferenca entre a carga potencial e a carga remanescente.

Orgido consultado

CETESB - Setor de Gestdo de Processos

Bibliografia

SAQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO AMBIENTAL — CPLA. Painel da Qualidade Ambiental do Estado de Sé&o Paulo,
S&o Paulo: SMA/CPLA, 2009.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO - CETESB. Relatdrio de qualidade das
aguas superficiais no estado de S&o Paulo — 2009. S&o Paulo: CETESB, 2010. 310 p. Disponivel
em: hitp://www _cetesb.sp.gov.br/publicacoes/publicacoes. asp. Acesso em 30 out.2010.
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Ficha Técnica 49 - P.05-D - Pontos de langcamento de efluente

Indicador P.05 - Efluentes industriais e sanitarios
Parametro P.05-D - Pontos de langamento de efluente
Definigédo Numero de pontos de langamento de efluente.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Quantificar os pontos de langamento de efluentes, visando inferir a magnitude da produgéo de
efluente e, através da localizac&o destes pontos, identificar descarte que ocorre de forma
inadequada, o qual pode acarretar a contaminagé&o ou polui¢do do solo e das aguas,
comprometendo sua qualidade e sua disponibilidade.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Né&o consta.

Bibliografia

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE -
CONAMA. Resolugéo n® 313 de 29 de outubro de 2002. Dispbe sobre o Inventario Nacional de
Residuos Solidos Industriais. DOU n® 226, de 22 de novembro de 2002, Secé&o 1, paginas 85-91.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE -
CONAMA. Resolugéo n® 357, 17 de margo de 2005. Dispbe sobre a classificagéo dos corpos de
agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condigbes e
padrées de langamento de efluentes, e da outras providéncias. DOU n°® 53, de 18/03/2005, pags. 58-
63.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO - CETESB. Relatdrio de qualidade das
aguas superficiais no estado de S&o Paulo — 2009. S&o Paulo: CETESB, 2010. 310 p. Disponivel
em: hitp://www _cetesb.sp.gov.br/publicacoes/publicacoes. asp. Acesso em 30 out.2010.
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Ficha Técnica 50 - P.06-A - Areas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a agua

Indicador P.06 - Contaminagdo ambiental

Parametro P.06-A - Areas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a dgua
Numero de areas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a agua.
Area contaminada é a area onde existe comprovadamente contaminag&o ou poluigéo causada pela

Definicio introdug&o ou infilirag&o de quaisquer substéancias ou residuos de forma planejada, acidental ou até

¢ mesmo natural. Os poluentes ou contaminantes podem propagar-se para as aguas subterréneas e

superficiais, alterando suas caracteristicas naturais de qualidade e determinando impactos
negativos e/ou riscos na propria area ou em seus arredores.

Unidade n° de areas/ano

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgédo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Cetesb encaminha os dados por municipio. Para obter o total somam-se as areas contaminadas de
todos os municipios da respectiva UGRHI sede.

Considera-se apenas as ocorréncias que atingiram o solo e a agua, além da fauna e da flora.
Descarta-se ocorréncias que atingiram apenas o "ar", conforme planilha encaminhada.

Justificativa do uso do
parametro

A contaminag&o das aguas superficiais ou subterraneas altera diretamente sua qualidade e,
consequentemente, compromete sua disponibilidade e impacta negativamente o meio ambiente. A
contaminag&o em pontos de recarga de aquiferos apresenta criticidade ainda maior, pois as aguas
subterraneas representam a principal fonte de agua para abastecimento em quase metade do
Estado de Séo Paulo.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

A entrada de dados no Cadastro de Areas Contaminadas & continua, em fungéio das Agfes
Rotineiras de Fiscalizagéo e Licenciamento da CETESB. Os dados coletados in loco s&o
consolidados na Ficha Cadastral de Areas Contaminadas e séo publicados anualmente na Relagéo
de areas contaminadas, no site da CETESB.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Os dados séo obtidos através das A¢oes Rofineiras de Fiscalizagé&o e Licenciamento da CETESB.
Esses dados séo consolidados na Ficha Cadastral de Area Contaminada e integram o Cadastro de
Areas Contaminadas da CETESB.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Deve-se considerar que os dados disponibilizados pela CETESB podem né&o representar todo o
universo de areas contaminadas do Estado de S&o Paulo.

Orgio consultado

CETESB - Diretoria de Licenciamento e Gestdo Ambiental

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Manual de gerenciamento de éreas
contaminadas. S&o Paulo: CETESB, 2001. Disponivel em
<http://www_cetesb_sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/manual.asp>. Acesso em 30 mar.2010.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Relagéo de areas contaminadas e
Reabilitadas. Base de dados. Disponivel em <http://www _cetesb.sp.gov.br/areas-
contaminadas/rela%E7%F5es-de-%E1%A1reas-contaminadas/4-rac>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 51 - P.06-B - Ocorréncia de descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na

agua
Indicador P.06 - Contaminagdo ambiental
Parametro P.06-B - Ocorréncia de descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na agua
. Numero de registros de ocorréncias de contaminagéo do solo ou da agua em decorréncia de
Definigéo .
descarga, derrame ou vazamento de substancias poluentes.
Unidade n° de ocorréncias/ano

Fonte

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Cetesb encaminha os dados por municipio. Para obter o total somam-se as areas contaminadas de
todos os municipios da respectiva UGRHI sede.

Considera-se apenas as ocorréncias que atingiram o solo e a agua, alem da fauna e da flora.
Descarta-se ocorréncias que atingiram apenas o "ar", conforme planilha encaminhada.

Justificativa do uso do
parametro

A contaminag&o das aguas superficiais ou subterraneas altera diretamente sua qualidade e,
consequentemente, compromete sua disponibilidade e impacta negativamente o meio ambiente. A
contaminagé&o em pontos de recarga de aquiferos apresenta criticidade ainda maior, pois as aguas
subterraneas representam a principal fonte de agua para abastecimento em quase metade do
Estado de Séo Paulo.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0s dados sé&o coletados continuamente, de acordo com o acontecimento de eventos de
derrame/descarte. Os dados comp&em os registros das emergéncias quimicas atendidas pela
CETESB, que sé&o consolidados no banco de dados REQ - Registro de Emergéncia Quimica e séo
publicados anualmente no Relatério de Emergéncias Quimicas Atendidas pela CETESB

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

As informagdes sobre as emergéncias quimicas atendidas pela CETESB séo consolidadas no REQ -

Registro de Emergéncia Quimica (que compde um banco de dados dos registros das emergéncias
quimicas atendidas). A contagem das ocorréncias € obtida em consulta a este banco de dados

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Deve-se considerar que os dados da CETESB referem-se somente aos atendimentos efetuados
pelo Setor de Operagdes de Emergéncia ou pelos técnicos das Agéncias Ambientais.

Né&o foi identificada fonte para este parametro que compilasse todas as ocorréncias de derrame ou
descarga de produtos quimicos no estado de S&o Paulo.

Orgio consultado

CETESB - Setor de Operagtes de Emergéncia.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAOQ PAULO. Sistema de Informagdes sobre
Emergéncias Quimicas da CETESB - SIEQ. Base de Dados. Disponivel em:
<http://sistemasinter cetesb.sp.gov.br/emergencia/relatorio_ php=. Acesso em 30 mar.2010.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Emergéncias Quimicas. Aspectos
Gerais. Agbes de Resposta. Disponivel em: http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-
riscos/Emergencias-Quimicas/97-Acoes-de-Resposta. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 52 - P.07- A - Bogorocas em relacdo a area total da bacia

Indicador P.07 - Erosédo, escorregamento e assoreamento
Parametro P.07- A - Bogorocas em relacédo a area total da bacia
Relac&o entre o n® de ocorréncias de bogorocas e a area total da bacia.
Definigéo A bogoroca € o estagio mais avan¢ado e complexo de eroséo, cujo poder destrutivo local é superior
ao das outras formas de eroséo e, portanto, de mais dificil contengéo e remediagéo.
Unidade n®/km?
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
Parametro no Banco
de Indicadores

Parémetro em espera.

Apresentado o Mapa de Eroséo do Estado de S&o Paulo. Escala 1:1.000.000: compilagéo de
bogorocas levantadas nos estudos realizados pelo DAEE-IPT (1985 a 1995) e seu
georeferenciamento no Estado de S&o Paulo.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtengao do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A ocorréncia de bogorocas esta diretamente relacionada & perda significativa de solo e ao
assoreamento dos corpos de agua, por isso sua contabilizagéo é fundamental para gestéo dos
recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtencgéo do dado pela
Fonte

Os dados apresentados no cadastro de bogorocas do Estado de S&o Paulo foram obtidos através
da compilagé&o de estudos realizados pelo DAEE-IPT nas bacias hidrograficas do Estado (primeiro
estudo realizado em 1985, sucedido por outros até sua compilagéo em 1995), sendo que n&o ha
previséo para a atualizagéo desse cadastro. Entretanto, o nimero de bogorocas € um indicador de
grande importéncia juntamente com o estabelecimento de éreas criticas e/ou susceptiveis. Pela
presenca de bogorocas estar diretamente ligada & perda significativa de solo e ao assoreamento
dos corpos d'agua, a sua contabilizag&o & fundamental para gestéo dos recursos hidricos, sendo o
parametro mantido mesmo sem a atualizagé&o frequente dos dados.

Mapa resultado de projeto por meio de convénio entre o DAEE e o IPT, que realizou levantamento
sistematico da ocorréncia de erosdes de grande porte em todo o Estado de Sé&o Paulo: Mapa de
Eroséo do Estado de Sé&o Paulo. Escala 1:1.000.000. Compilag&o de estudos. 1a ed. Convénio IPT-
DAEE. Sé&o Paulo. 1995.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.
Disponivel somente o Mapa de Erosé&o do Estado de S&o Paulo. Escala 1:1.000.000 (IPT/DAEE,
1995).

Orgio consultado

USP: EESC - Escola de Engenharia de S&o Carlos;

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnologicas: Laboratorio de Recursos Hidricos e Avaliag&o
Geoambiental;

IG - Instituto Geologico: Segéo de Geologia Aplicada e Ambiental.

69



P.07- A - Bocorocas em relacdo a area total da bacia - continuacéo

Bibliografia

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Carta geotécnica do Estado de Séo Paulo, escala 1:500.000.
Relatorio, 32 263 2v. Convénio IPT-DAEE. S&o Paulo: IPT, 1994

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Mapa de Eroséo do Estado de S&o Paulo. Escala 1:1.000.000.
1a ed. Convénio IPT-DAEE. S&o0 Paulo: IPT, 1995,

SAO PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Orientaces para o combate a erosdo no Estado de S&o Paulo,
Bacia do Alto Tieté e Baixada Santista. Relatario, 32 280. 2v. Convénio IPT-DAEE. S&0 Paulo: IPT, 1994,

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Orientaces para o combate a erosdo no Estado de S&o Paulo,
Bacia do Baixo Tieté. Relatario, 26 989. 3v. Convénio IPT-DAEE. S&0 Paulo: IPT, 1988.

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Orientacées para o combate & eroséo no Estado de S&o Paulo,
Bacia do Médio Tieté. Relatorio, 29 004. 3v. Convénio IPT-DAEE. S&o Paulo: IPT, 1991.

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Orientaces para o combate a erosdo no Estado de S&o Paulo,
Bacia do Paraiba e Litoral Norte. Relatdrio, 29 967. 3v. Convénio IPT-DAEE. S&o0 Paulo: IPT, 1993,

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. CrientacGes para o combate & eroséo no Estado de S&o Paulo,
Bacia do Pardo-Grande. Relatorio, 28 184. 3v. Convénio IPT-DAEE. S&o Paulo, IPT, 1990.

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Orientaces para o combate a erosdo no Estado de S&o Paulo,
Bacia do Peixe-Paranapanema. Relatdrio, 24 739 6v. Convénio IPT-DAEE. S&o Paulo: IPT, 1986.

SAQ PAULO (Estado) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. Orientaces para o combate a erosdo no Estado de S&o Paulo,
Bacia do Ribeira e Litoral Sul. Relatdrio, 30 885. 2v. Convénio IPT-DAEE. S&0 Paulo: IPT, 1993,
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Ficha Técnica 53 - P.07-B - Area de solo exposto em relacéo a area total da bacia

Indicador P.07 - Erosédo, escorregamento e assoreamento
Parametro P.07-B - Area de solo exposto em relagéo a area total da bacia
Relac&o entre a area em gue 0 solo encontra-se exposto e a area total da bacia.
Definigéo Considera-se solo exposto 0s solos em que séo realizadas atividades de retirada de sua cobertura
vegetal, tais como desmatamentos, terraplanagem, éreas de pasto ou agricultura, entre outras.
Unidade %
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
Parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A grande quantidade de areas de solos expostos podem promover o revolvimento e o transporte de
sedimentos em areas de drenagem da bacia, e a deposigéo desses sedimentos no interior dos
corpos d'agua (sobretudo por acé&o hidrica), contribuindo para o assoreamento dos mesmos, e,
acarretando modificag&o dos aspectos fisicos, quimicos e bioldgicos desses sistemas.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagéo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

USP: EESC - Escola de Engenharia de S&o Carlos;

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnologicas: Laboratorio de Recursos Hidricos e Avaliag&o
Geoambiental;

IG - Instituto Geologico: Segéo de Geologia Aplicada e Ambiental.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 54 - P.07-C - Producdo média anual de sedimentos em relacdo a area total da bacia

Indicador P.07 - Erosédo, escorregamento e assoreamento
Parametro P.07-C - Produgdo média anual de sedimentos em relagéo a area total da bacia
Produgé&o média anual de sedimentos em relag&o com a area total da bacia.
Definigéo A produgéo de sedimentos inclui @ remogéo, transporte e deposigéo de sedimentos para o interior
dos corpos de agua.
Unidade m*/km?.ano
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
Parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A produgéo de sedimentos, seja por remog&o de solo, transporte ou deposi¢édo no interior do corpo
hidrico, esta diretamente ligada ao assoreamento dos corpos d'agua. Nas bacias hidrograficas em
que ocorrem grandes areas de solos expostos (desmatamentos), ha significativa produgéo de
sedimentos, e portanto, alteram os aspectos fisicos, quimicos e bioldgicos dos corpos d'agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtencgéo do dado pela
Fonte

N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagéo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

USP: EESC - Escola de Engenharia de S&o Carlos;

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnologicas: Laboratorio de Recursos Hidricos e Avaliag&o
Geoambiental;

IG - Instituto Geologico: Segéo de Geologia Aplicada e Ambiental.

Bibliografia

Né&o consultada.

72



Ficha Técnica 55 - P.07-D - Extenséo anual de APP desmatada

Indicador P.07 - Erosédo, escorregamento e assoreamento
Parametro P.07-D - Extenséo anual de APP desmatada
Definigéo Area desmatada em APP (Area de Preservag&o Permanente) no periodo de 1 ano.
Unidade km%ano.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

As Areas de Preservagéo Permanente (APPs) séo areas de grande importancia ecologica,
cobertas ou ndo por vegetacéo nativa. Sua preservacéo reflete diretamente na gestéo dos recursos
hidricos, visto que servem como "barreiras” impedindo o aporte de sedimentos e a deterioragéo do
solo devido a eventos de erosdes.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais: Departamento de Protegé&o da
Biodiversidade.

Bibliografia

BRASIL. Lei n® 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispde sobre a prote¢éo da vegetag&o nativa;
altera as Leis n® 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de
abril de 1989, e a Medida Provisoria n® 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e da outras
providéncias.
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Ficha Técnica 56 - P.08-A - Barramentos hidrelétricos

Indicador P.08 — Barramentos em corpos d’agua
Parametro P.08-A - Barramentos hidrelétricos
- Numero de barramentos outorgados para fins hidrelétricos, na area da bacia.
Definigéo N . - )
Barramentos séo estruturas construidas em corpos d'agua com finalidade de represamento.
Unidade n® de barramentos outorgados
Fonte Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencéo do
parametro

0s dados de nimero de barramentos hidroelétricos séo obtidos a partir das outorgas e/ou
fiscalizagOes realizadas pela ANEEL e disponibilizados na base georreferenciada no site da
instituigéo. Para obtengé&o do valor por UGRHI, s&o somados os valores das outorgas existentes.

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimentos do numero de barramentos implantados em uma determinada érea/regiéo € de
grande importéncia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que podem modificar o volume de
agua disponibilizado para as areas/regides de jusante.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

MNovos dados sé&o adicionados ao site da ANEEL bimestralmente. Uma vez adicionado dados
referentes as UHE, PCH e CGH estes né&o sofrem alteragé&o posterior (ou atualizag&o). Os dados
seréo pesquisados no site da ANEEL anualmente e devidamente anotada a data de pesquisa no
Relatorio de Situacéo.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o consta.

Orgédo consultado

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas - IPT

Bibliografia

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA. Disponivel em:
<http://www_aneel gov.br=. Acesso em: 28 mar.2010.
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Ficha Técnica 57 - P.08-B - Barramentos para agropecuaria

Indicador P.08 — Barramentos em corpos d’agua
Parametro P.08-B - Barramentos para agropecuaria
- Numero de barramentos outorgados para atividade agropecuaria, na area da bacia.
Definigéo N . " )
Barramentos séo estruturas construidas em corpos d'agua com finalidade de represamento.
Unidade n® de barramentos outorgados.
Fonte N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimentos do numero de barramentos implantados em uma determinada érea/regiéo € de
grande importéncia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que podem modificar o volume de
agua disponibilizado para as areas/regifes de jusante.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. A divisdo dos barramentos por tipo de atividade n&o é representativa, pois 0s
barramentos sé&o utilizados com mais de uma finalidade (usos multiplos) e podem ser contabilizados
mais de uma vez.

Orgéo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscalizag&o e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 58 - P.08-C - Barramentos para abastecimento publico, lazer e recreacéo

Indicador P.08 — Barramentos em corpos d’agua
Parametro P.08-C - Barramentos para abastecimento publico, lazer e recreagéo
Numero de barramentos outorgados para abastecimento publico, lazer e recreacao, na area da
Definigéo bacia.
Barramentos séo estruturas construidas em corpos d'agua com finalidade de represamento.
Unidade n® de barramentos outorgados
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimento do nimero de barramentos implantados em uma determinada érea/regiéo € de
grande importéncia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que podem modificar o volume de
agua disponibilizado para as areas/regifes de jusante.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parameto em espera. A divisdo dos barramentos por tipo de atividade n&o é representativa, pois os
barramentos sé&o utilizados com mais de uma finalidade (usos multiplos) e podem ser contabilizados
mais de uma vez.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 59 - P.08-D - Total de barramentos

Indicador P.08 — Barramentos em corpos d’agua
Parametro P.08-D - Total de barramentos
L Numero total de barramentos outorgados para os diversos tipos de uso, na area da bacia.

Definigéo « . e -
Barramentos séo estruturas construidas em corpos d'agua com finalidade de represamento.

Unidade n® total de barramentos outorgados.
Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Fonte

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtengao do
parametro

- Dados de outorgas estaduais obtidos do "Banco de Outorgas” do DAEE (DPO) referem-se a 31 de
dezembro do ano consultado e devem ser tratados da seguinte forma:

Campos “CodxUSO” ou "NomelUso" (tipos de uso da outorga): deve-se selecionar o campo BA
(Barramento), obtendo assim o total de barramentos.

Justificativa do uso do
parametro

0O conhecimento do nimero de barramentos implantados em uma determinada area/regiéio € de
grande importéncia para a gestdo dos recursos hidricos, visto que podem modificar o volume de
agua disponibilizado para as areas/regifes a jusante.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Dados da ANEEL: periodicidade n&o informada.
- Dados do "Banco de QOutorgas” do DAEE: atualizag&o mensal.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Dados da ANEEL: metodologia n&o informada.

- Dados do DAEE: a DPO obtém os dados de outorga atraves das informagdes repassadas por
suas regionais. O banco de dados que compila estas informagdes € denominado "Banco de
Qutorgas”.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Na auséncia de dados sobre o numero total de barramentos, utiliza-se o total de barramentos
outorgados, conforme o Banco de Outorga do DAEE e os dados do cadastro de outorgas da
ANEEL. Assim a analise deve ser realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Quadro 3 - Banco de Indicadores para Gestao dos Recursos Hidricos - Categoria: Estado.

Variavel Indicador

E.O1 - Qualidade das éguas
superficials

Qualidade das aguas

E.02 - Qualidade das aguas
subterréneas

E.03 - Qualidade das aguas
costeiras

E.04 - Disponibilidade de aguas
. . . superficiais
Disponibilidade de agua
E .05 - Disponibilidade de aguas
subterréneas

Saneamento basico E.06 - Infraestrutura de Saneamento

E.07 - Balango: demanda versus

Balanco disponibilidade

Eventos Criticos E 08 - Enchentes e estiagem

Parametro

E.01-A - IQA - indice de Qualidade das Aguas: n° de pontos por categoria

E.01-B - IAP - indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de Abastecimento Publico: n° de
pontos por categoria

E.01-C - IVA - Indice de Qualidade das Aguas para a Protecéo da Vida Agquatica: n® de pontos por
categoria

E.01-D - |ET - indice de Estado Tréfico: n® de pontos por categoria

E.01-E - Concentracéo de Oxigénio Dissolvido: média anual da [OD] versus valor de referéncia
E.01-F - Cursos d'agua afluentes as praias: % de atendimento & legislag&o versus valor de referéncia
E.01-G - IB - indice de Balneabilidade das praias em reservatorios e rios: n° de pontos por categoria

E.02-A - Concentracéo de Nitrato: n° de amostras versus valor de referéncia

E.02-B - IPAS - Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas: % de amostras em conformidade
com o0s padrdes de potabilidade

E.03-A - Classificag&o anual das praias litoréneas: n® de praias por categoria

E.04-A - Disponibilidade per capita - Qpeq, €M relagéo & populagéo total: m*/hab.ano
E.05-A - Disponibilidade per capifa de agua subterrénea m*/hab.ano

E.06-A - Indice de atendimento de agua: %

E.06-B - Taxa de cobertura do servigo de coleta de residuos: %

E.06-C - indice de atendimento com rede de esgotos: %

E.06-D - indice de perdas do sistema de distribuigéo de agua: %

E.06-E - Proporg&o de volume de abastecimento suplementar de agua em relag&o ao volume fotal: %
E.06-F - Populag&o atendida por fontes alternativas de abastecimento: unidade a definir
E.08-G - Infraestrutura de drenagem urbana: unidade a definir

E.07-A - Demanda fotal (superficial e subterrénea) em relagdo ao Qgsq,- %

E.07-B - Demanda total (superficial e subterrédnea) em relac&o ao Quegip. %

E.07-C - Demanda superficial em relagéo a vazdo minima superficial (Q; 10): %

E.07-D - Demanda subterrdnea em relac&o as reservas explotaveis: %

E.08-A - Qcorréncia de enchente ou de inundac&o: n® de ocorréncias/periodo

E.08-B - Proporgéo de postos pluviométricos de monitoramento com o total do semestre seco (abr/set)
abaixo da média: %

InformacBes detalhadas sobre cada pardmetro de Estado sdo apresentadas nas Fichas Técnicas

seqguir:
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Ficha Técnica 60 - E.01-A - IQA - indice de Qualidade das Aguas

Indicador E.01 - Qualidade das aguas superficiais

Parametro E.01-A - IQA - indice de Qualidade das Aguas
Resultado do monitoramento do IQA - indice de Qualidade das Aguas, indice que reflete
principaimente a contaminagé&o dos corpos hidricos ocasionada pelo langamento de efluentes
domésticos.

Definigéo 0 valor do IQA & obtido a partir de 9 parametros considerados relevantes para a avaliagéo da
qualidade das éguas: temperatura, pH, oxigénio dissolvido, demanda bioquimica de oxigénio,
guantidade de coliformes fecais, nitrogénio, fosforo, residuos totais e turbidez (todos medidos in
situ).

. n® de pontos por categoria

Unidade vide Valor de referéncia do parametro.

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sé&o Paulo

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

- mapa da UGRHI;
- valor do 1QA/ponto monitorado

Valor de referéncia do
parametro

A CETESB adota as seguintes categorias para classificag&o dos pontos:

Categoria IQA
OTIMA 79 <1QA =100
51 <1QA =79
REGULAR 36 < 1QA < 51
19 < IQA =36
PESSIMA IQA <19

Fonte: CETESB (2011)

Obtencéo do
parametro

Dados obtidos do relatério Qualidade das aguas superficiais no Estado de Sdo Paulo , publicado
pela CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

0Os pontos de IQA compdem a Rede de Monitoramento Basico da CETESB, que avalia as variaveis
quimicas, fisicas e bioldgicas, fornecendo uma vis&o global da condig&o dos corpos hidricos do
Estado.

A existéncia do monitoramento do IQA permite identificar areas prioritarias para o controle da
poluigéo das aguas, elaborar diagnostico das aguas usadas para abastecimento publico, além de
subsidiar a elaboragéo e atualizag&o de Planos de Bacia e Relatérios de Situagéo dos Recursos
Hidricos. Considera-se ainda que a rede de IQA & a mais amplamente distribuida no Estado (o IQA
€ medido em todos os pontos da rede basica da CETESB), e que essa rede € monitorada desde a
década de 70, possuindo a série histarica dos 9 parametros que compdem o indice, apresentando
portanto, grande significéncia para a avaliag&do e monitoramento da qualidade das aguas.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Amostragens realizadas bimestralmente e publicadas anualmente pela CETESB no relatorio
Qualidade das dguas superficiais no Estado de Sédo Paulo.
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E.01-A - IQA - indice de Qualidade das Aguas - continuacio

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 IQA foi adaptado pela Cetesb, a partir de um estudo realizado em 1970 pela “National Sanitation
Foundation”, dos Estados Unidos.O IQA € calculado pelo produtdrio ponderado das qualidades de
agua correspondentes as variaveis que integram o indice: temperatura, pH, oxigénio dissolvido,
demanda bioguimica de oxigénio, quantidade de coliformes fecais, nitrogénio, fosforo, residuos
totais e a turbidez de acordo com a Equagéo A, onde:

IQA = indice de Qualidade das Aguas, um nimero entre 0 e 100;

gi = qualidade do i-ésimo parédmetro, um numero entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média
de variagéo de qualidade”, em fung&o de sua concentragdo ou medida e,

wi = peso correspondente ao i-ésimo parametro, um numero entre 0 e 1, atribuido em fungé&o da
sua importancia para a conformagéo global de qualidade, sendo que na Equagédo B, n = numero de
variaveis que entram no calculo do 1QA.

A) B)

IQA:ﬁ q" > ow,=1
i=1 i=1

Orgio consultado

CETESB - Divisdo de Qualidade de Agua e Solo
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Ficha Técnica 61 - E.01-B - IAP - indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de Abastecimento

Publico

Indicador

E.01 - Qualidade das aguas superficiais

Parametro

E.01-B - IAP - indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de Abastecimento Publico

Definigéo

Resultado do monitoramento do IAP - indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de
Abastecimento Publico, que reflete, principalmente, a contaminagé&o dos corpos hidricos oriunda da
urbanizag&o e industrializag&o.

E um indice composto pela ponderagéo dos resultados do indice de Qualidade de Agua (1QA) e do
indice de Substancias Téxicas e Organolépticas (ISTO). Este ultimo indice considera as varidveis
(ferro dissolvido, manganés, aluminio dissolvido, cobre dissolvido e zinco) que interferem nas
caracteristicas organolépticas da agua, bem como as substéncias téxicas (teste de Ames, potencial
de formacgé&o de trihalometanos, nimero de células de cianobactérias, cadmio, chumbo, cromo total,
mercurio e niquel).

Unidade

n® de pontos por categoria
vide Valor de referéncia do parametro.

Fonte

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo

Apresentagéo do
parametro no Banco
de Indicadores

- mapa da UGRHI;
- valor do IAP/ponto monitorado

Valor de referéncia do
parametro

A CETESB adota as seguintes categorias para classificag&o dos pontos:

Categoria IAP
OTIMA 79 < IAP =100
51 <IAP <79
REGULAR 36 < IAP < 51
RUIM 19 < IAP < 36
PESSIMA IAP <19 Fonte: CETESB (2011)

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério Qualidade das dguas superficiais no Estado de Sdo Paulo , publicado
pela CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

Possibilita monitorar aportes significativos de compostos complexos oriundos da industrializagéo e
do aumento da urbanizagé&o. Tais compostos podem representar riscos a saude humana, € de
extrema importancia seu monitoramento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 IAP somente é calculado em quatro meses dos seis em gque 0s mananciais séo monitorados,
porgue o Potencial de Formagé&o de Trihalometanos, necessario para o calculo, € analisado com
esta frequéncia. Os dados séo publicados anualmente pela CETESB no Relatorio Qualidade das
Aguas Superficiais no Estado de S&o Paulo.

A partir de 2008 o IAP foi calculado apenas nos pontos que s&o coincidentes com captagdes
utilizadas para abastecimento publico.

81



E.01-B - IAP - indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de Abastecimento Publico -

continuacao

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

O IAP é calculado apenas nos pontos gue séo coincidentes com captagdes utilizadas para
abastecimento publico. Seu calculo consiste do produto dos indices IQA e ISTO, de forma que: IAP

= QA x ISTO'

IsTO (indice de Substéncias Téxicas e Organoléptica) agrupa variaveis que indicam a presenca
de substéncias toxicas e que afetam a qualidade organoléptica da agua. O ISTO € composto por
dois grupos de variaveis: a) Variaveis que indicam a presenca de substancias toxicas (ST):
Potencial de Formacéo de Trihalometanos (PFTHM), N° de células de cianobactérias, cadmio,
chumbo, cromo total, mercirio e niguel; e b) Grupo de variaveis que afetam a qualidade
organoléptica (S0): ferro, manganés, aluminio, cobre e zinco. De forma que ISTO = ST* SO

Orgio consultado

CETESB - Divisdo de Qualidade de Agua e Solo .
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Ficha Técnica 62 - E.01-C - IVA

Indicador

E.01 - Qualidade das aguas superficiais

- Indice de Qualidade das Aguas para a Protecéo da Vida Aquéatica

Parametro

E.01-C - IVA - indice de Qualidade das Aguas para a Protegédo da Vida Aquatica

Defini¢gdo

Resultado do monitoramento do IVA - indice de Qualidade das Aguas para a Protegéo da
Vida Aquatica, que tem como objetivo avaliar a qualidade das aguas para fins de protegéo da
fauna e flora em geral, diferenciado, portanto, do indice para avalia¢do da agua para o
consumo humano e recreacéo de contato primario (ZAGATTO et al., 1999).

O IVA leva em consideragéo a presenca e a concentra¢do de contaminantes téxicos (cobre,
zinco, chumbo, cromo, mercurio, niquel, cadmio, surfactantes, fendis), seu efeito sobre os
organismos aquaticos (toxicidade) e duas das varidveis consideradas essenciais para a biota
(pH e oxigénio dissolvido).

Estes contaminantes quimicos téxicos sédo agrupadas no IPMCA — indice de Variaveis
Minimas para a Preservacéo da Vida Aquatica, enquanto o pH e o oxigénio dissolvido estéo
agrupados no IET- indice do Estado Tréfico de Carlson modificado por Toledo (1990). Desta
forma, o IVA fornece informagdes néo s6 sobre a qualidade da agua em termos
ecotoxicologicos, como também sobre o seu grau de trofia.

Unidade

n® de pontos por categoria
vide Valor de referéncia do parametro.

Fonte

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sé&o Paulo.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

- mapa da UGRHI;
- valor do IVA/ponto monitorado

Valor de referéncia do
parametro

A CETESB adota as seguintes categorias para classificac&o dos pontos:

IPMCA' Categoria IVA
Ponderagio _
3 4 5a9 [ onivA  VEEES
05 - Al 53 | 7.7-113 SO 06 <vas<33
- 82-118 REGULAR  34<IVA<45
— RUIM 46<NA<B,T
PESSIMA 6,8 < IVA

52 [ 64| -
Fonte: CETESB (2011)

L B R T

Obtengéo do
parametro

Dados obtidos do relatério Qualidade das aguas superficiais no Estado de Sédo Paulo
publicado pela CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

0O IVA avalia a qualidade das aguas para fins de prote¢éo da fauna e flora em geral, ou seja,
& um indice que considera o meio aguatico como um ecossistema, com suas complexas

interac¢des entre organismos vivos e variaveis abidticas. Este indice é de grande significancia,

haja vista que aborda os recursos hidricos como um compartimento de vida, e ndo apenas
como um fornecedor de aguas ou um espaco para a recreagéo.

Periodicidade de
obtencgédo do dado pela
Fonte

Amostragens realizadas bimestralmente e publicadas anualmente pela CETESB no relatorio
Qualidade das aguas superficiais no Estado de Sdo Paulo .
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E.01-C - IVA - indice

Metodologia de
obtencgédo do dado pela
Fonte

de Qualidade das Aguas para a Protecdo da Vida Aquatica - continuagéo

Onde:

IET = indice de Estado Tréfico
IPMCA = indice de Variaveis Minimas
para a Preservacéo da Vida Aquatica

IVA = [ET + (1,2 * IPMCA)

1 0 IPMCA é composto por dois grupos de varidveis: a) Grupo de substancias toxicas (ST):

cobre, zinco, chumbo, cromo, mercurio, niquel, cadmio, surfactantes e fendis , e b) Grupo
de variaveis essenciais (PE): oxigénio dissolvido, pH e toxicidade . De forma que IPMCA =
ST*PE

De acordo com as legislagdes estadual (Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto
Estadual 8.468/76) e federal (Resolugdo CONAMA 20/86), a prote¢do das comunidades
aquaticas esta prevista para corpos d'agua enquadrados nas classes 1, 2 e 3, sendo,
portanto, pertinente a aplicagdo do IVA somente para esses ambientes. Assim sendo, para 0s
corpos d'agua enguadrados na classe 4 n&o sera aplicado o IVA.
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Ficha Técnica 63 - E.01-D - IET - indice de Estado Tréfico

Indicador E.01 - Qualidade das aguas superficiais

Parametro E.01-D - IET - indice de Estado Tréfico
Resultado do monitoramento do IET - indice do Estado Tréfico, que tem por finalidade apontar o
grau de trofia do corpo d’agua, ou seja, a qualidade da agua quanto ao enriguecimento por

Definigéo nutrientes e seu consequente efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento
da infestacéo de macrofitas aquaticas. O IET leva em consideragéo a presenca de clorofila-a e
fésforo total.

. n® de pontos por categoria
Unidade vide Valor de referéncia do parametro.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

- mapa da UGRHI;
- valor do IET/ponto monitorado

Valor de referéncia do
parametro

A CETESB adota as seguintes categorias para classificag&o dos pontos:

Categoria IET
Ultraoligotrofico IET =47
= 47T <IET <52
Mesotrofico 52 <|ET =59
Eutrdfico 59 <IET =63
SUNEICTel 63 < |ET <67
IET = 67 Fonte: CETESB (2011)

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério Qualidade das dguas superficiais no Estado de Sdo Paulo , publicado
pela CETESB

Justificativa do uso do
parametro

Possibilita monitorar aportes significativos de matéria organica nos corpos hidricos. Considera-se
ainda a densa rede de monitoramento do IET, que se estende por todo o Estado (dos 333 pontos de
amostragem da rede basica de agua, foi possivel o célculo do IET para 311), o que possibilita o
acompanhamento da eutrofizagéo de diversos corpos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Amostragens realizadas bimestralmente e publicadas anualmente pela CETESB no relatorio

Qualidade das aguas superficiais no Estado de Sdo Paulo .
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E.01-D - IET - indice de Estado Troéfico - continuagéo

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 indice de Estado Tréfico é composto pelo indice do Estado Tréfico para o fésforo — IET(PT) e o
indice do Estado Tréfico para a clorofila a — IET(CL), modificados por Lamparelii (2004), sendo
estabelecidos para ambientes I6ticos, segundo as equagdes A e B. Na interpretacdo dos
resultados, os pontos seréo classificados conforme os resultados obtidos para o IET anual. Assim,
para cada ponto, seréo utilizadas as médias geométricas das conceniragées de fosforo fotal e
clorofila a para calculo do IET(PT) e IET(CL) anual, sendo o IET final resultante da média aritmética
simples dos indices anuais relativos ao fosforo total e a clorofila a, como mostra a equagéo C. No
caso de ndo haver resultados para o fésforo total ou para a clorofila a, o indice sera calculado com
a variavel disponivel e considerado equivalente ao IET, devendo, apenas, constar uma observagéo
junto ao resultado, informando que apenas uma das variaveis foi utilizada.

A) Rios
IET (CL) = 10%(6-((-0,7-0,6%(In CL))/In 2))-20 Onde:
IET (PT) = 10%(6-((0,42-0,36*(In PT))/In 2))-20 PT = concentragé&o de fésforo total medida a
B) Reservatorios superficie da agua, em |J.L'1
IET (CL) = 10*‘6-“0,92-0,34*““ CL))”n 2)) CL= CDnCentraQéD de clorofila a medida &
IET (PT) = 10%(6-(1,77-0,42*(In PT)/In 2)) superficie da agua, em p.L”

In = logaritmo natural
C)IET=[IET(PT)+IET(CL)]/2
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Ficha Técnica 64 - E.01-E - Concentracdo de Oxigénio Dissolvido

Indicador E.01 - Qualidade das aguas superficiais

Parametro E.01-E - Concentragdo de Oxigénio Dissolvido
Resultado do monitoramento do Oxigénio Dissolvido em pontos de amostragem da rede de

Definicéo monitoramento de agua doce, na forma de valor medio da [OD].

¢ A concentragédo de OD fornece informagdes diretas sobre a saude do corpo hidrico e evidencia,
principalmente, o langamento de efluentes domésticos e industriais.
’ média anual da [OD] versus valor de referéncia.

Unidade . . -

vide Valor de referéncia do parametro.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentagdo do
parametro no Banco
de Indicadores

média anual da [OD], por ponto monitorado, em relag&o ao valor de referéncia

Valor de Referéncia do
parametro

Valor para Agua Doce - Classe 2: [0D], em qualquer amostra, néo inferior a 5 mg/L O, (Resolugéo
CONAMA n® 357/2005).

Obtengédo do
parametro

Dados obtidos do relatério Qualidade das aguas superficiais no Estado de Sdo Paulo, publicado
pela CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

0O Oxigénio Dissolvido (OD) € uma variavel componente do IQA que, analisada separadamente,
fornece informagdes diretas sobre a salude do corpo hidrico e que evidencia, principalmente, o
langamento de efluentes domésticos e industriais.

Uma adequada proviséo de OD é essencial para a manutengé&o de processos de autodepuracgéo
dos sistemas aquaticos e o nivel de OD também indica a capacidade de um corpo d’agua natural
manter a vida aguatica.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Amostragens realizadas bimestralmente e publicadas anualmente pela CETESB no relatorio
Qualidade das dguas superficiais no Estado de Sdo Paulo .

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Monitoramento Automatico: Medidas de OD, Temperatura, pH, Condutividade e Turbidez.
Os perfis de OD e Temperatura ao longo da coluna d’agua séo incluidos nos pontos de amostragem
de ambientes |&nticos (reservatorios), onde a coleta & realizada com embarcag&o.
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Ficha Técnica 65 - E.O1-F - Cursos d'agua afluentes as praias

Indicador E.01 - Qualidade das aguas superficiais
Parametro E.01-F - Cursos d'agua afluentes as praias
. Resultado do monitoramento dos cursos d'agua afluentes litordneos em relag&o aos parametros
Definigdo E . «
estabelecidos pela legislagdo guanto ao enquadramento e ao langamento de efluentes
i % de atendimento & leqgislagdo versus valor de referéncia.
Unidade . . .
vide Valor de referéncia do parametro.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentagéo do
parametro no Banco
de Indicadores

% de atendimento anual a legislagé&o, por ponto, onde % representa a média das porcentagens de
atendimento obtidas na 1° e na 2° amostragens semestrais, realizadas nos corpos d'agua afluentes
as praias monitorados no municipio.

Valor de Referéncia do
parametro

Valor para Agua Doce - Classe 2 e Agua salobra - Classe 1
NMP de CTe (coliformes termo tolerantes) = 1.000/100 ml de agua

Os corpos de agua afluentes as praias avaliados pela CETESB estéo enquadrados, segundo o
Decreto Estadual n® 10.755/77, na Classe 2. A Resolugdo Conama n® 357/05 estabelece para
coliformes termo tolerantes um padréo de 1.000 NMP/100 ml para corpos de agua de Classes 2
(agua doce) e Classe 1 (dgua salobra).

NMP = numero mais provavel

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das praias litordneas no Estado de S&o Paulo”, publicado
anualmente pela CETESB

Justificativa do uso do
parametro

Os corpos de agua que desaguam no litoral paulista séo os principais responsaveis pela variagéo
da qualidade das aguas das praias, pois recebem frequentemente contribui¢éo de esgotos
domésticos néo tratados. O conhecimento da qualidade sanitaria dessas aguas, monitoradas duas
vezes por ano, & fundamental para se compreender os resultados observados no “Programa de
Balneabilidade das Praias Paulistas” e orientar agGes de gestdo ambiental.

Periodicidade de
obtencédo do dado pela
Fonte

Amostragens realizadas semestraimente e publicadas anualmente pela CETESB no relatério
Qualidade das praias lifordneas no Estado de Sdo Paulo.

Metodologia de
obtencéo do dado pela
Fonte

Atualmente s&o monitorados cerca de 600 cursos d’agua que afluem as praias, em todo o litoral. As
coletas séo realizadas antes do corpo d'agua atingir a faixa de areia das praias e é determinada a
densidade de coliformes termo tolerantes.

A partir dos resultados encontrados, calcula-se qual € a proporgéo de amostras que apresentaram
NMP de CT e abaixo de 1000/100ml.

Orgéo consultado

CETESB - Divisdo de Qualidade de Agua e Solo.
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Resolugéo n® 274, de 29 de novembro de 2000. Define os critérios de balneabilidade em Aguas
Brasileiras. DOU n® 18, de 25/01/2001, pags. 70-71.
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Ficha Técnica 66 - E.01-G - IB - indice de Balneabilidade das praias em reservatorios e rios

Indicador E.01 - Qualidade das aguas superficiais
Parametro E.01-G - IB - indice de Balneabilidade das praias em reservatorios e rios
Resultado do monitoramento das praias de agua doce (ou praias interiores), incluindo as praias
Definica inseridas nos reservatorios urbanos.
efinicao 0 indice de Balneabilidade utiliza as variaveis E. coli ou Coliforme Termo tolerante para indicar a
classificagé&o das condi¢@es para contato primario das praias de agua doce.
. n° de pontos por categoria
Unidade vide Valor de referéncia do parédmetro.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sé&o Paulo.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

indice de Balneabilidade/ponto monitorado.

Valor de Referéncia do
parametro

A CETESB adota as seguintes categorias para classificagéo dos pontos:

QUALIFICACAO ANUAL  ESPECIFICACAO

Praias classificadas como EXCELENTES
. OTIMA em 100% do ano
. BOA Praias PROPRIAS em 100% do tempo
exceto as classificadas como EXCELENTES
REGULAR Praias classificadas como IMPROPRIAS

i em até 25% do tempo
O RUIM Praias classificadas como IMPROPRIAS
entre 25% e 50% do tempo

Praias classificadas como IMPROPRIAS

PESSIMA em mais de 50% do tempo

Fonte: CETESB, 2011

Obtengéo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das aguas superficiais no Estado de S&o Paulo”, publicado
anuamente pela CETESB

Justificativa do uso do
parametro

Possibilita monitorar aportes significativos de esgotos e/ou dejetos animais em aguas recreacionais.
Aguas recreacionais séo aguas doces, salobras e salinas destinadas & recreac&o de contato
primario, sendo este entendido como um contato direto e prolongado com a agua (natagéo,
mergulho, esqui-aquético, etc.), no qual, a possibilidade do banhista ingerir quantidades apreciaveis
de agua € elevada. Corpos de agua contaminados por esgotos domésticos podem expor o banhista
a doencas de veiculag&o hidrica (gastroenterite, hepatite A, cdlera, febre tifoide, entfre outras),
como também a ocorréncia de organismos patogénicos oportunistas, responsaveis por dermatoses
e oufras doengas néo afetas ao trato intestinal (conjuntivite, ofite e doencas das vias respiratorias).
Considerando que a qualidade da agua para fins de recreacé&o de contato primario constitui a
balneabilidade, justifica-se a importancia do seu monitoramento.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela
Fonte

Os reservatorios impactados por langcamentos domésticos séo avaliados semanalmente, enguanto
que aqueles em melhores condi¢des, mensalimente.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

Ao longo de 2011, o programa de balneabilidade de rios e reservatorios permaneceu com 30
pontos/praias.

Para o acompanhamento das condi¢ées de banho das praias de agua doce € realizado um
monitoramento especifico

Orgéo consultado

CETESB - Divis&o de Qualidade de Agua e Solo.

Bibliografia
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Brasileiras. DOU n® 18, de 25/01/2001, pags. 70-71.
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Ficha Técnica 67 - E.02-A - Concentracdo de Nitrato

Indicador E.02 - Qualidade das aguas subterraneas
Parametro E.02-A - Concentragéo de Nitrato
Resultado do monitoramento de agua subterrénea em relagéo a concentrag&o de Nitrato, nos pontos
de amostragem da rede de monitoramento.
. A presenca de nitrato em concentragdes = 5 mg/L indica, para o Estado de S&o Paulo,
Definigédo L - ; . .
contaminag&o de origem unicamente antropica (efluentes domésticos, adubos, etc.) e devem ser
investigadas, pois a ocorréncia de concentragdes acima de 10 mg/L pode ser nociva a saude
humana (Portaria MS n® 518/2004).
Unidad n® de amostras versus valor de referéncia.
nidade vide Valor de referéncia do dado.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

valor da [Nitrato], por ponto monitorado, em relag&o ao valor de referéncia

Valor de Referéncia do
parametro

Valor de Prevencéo: [Nitrato] = 5,0 mg/L

A concentragédo de 5,0 mg L-1 de nitrato nas aguas subterraneas tem sido utilizada pela CETESB
como valor de prevencé&o para definir agbes preventivas e regras para aplicag&o de residuos em
solos agricolas, nos processos de licenciamento e fiscalizag&o ambiental.

A concentragéo de 10 mg L-1, valor estabelecido como padréo de potabilidade pela Portaria n®
518/04 do Ministério da Saude, & definida como valor orientador de intervengéo para gerenciamento
de areas contaminadas.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do "Relatério de qualidade das aguas subterraneas do Estado de Sé&o Paulo”,
publicado pela CETESB

Justificativa do uso do
parametro

Considerando que as aguas subterraneas para abastecimento publico n&o recebem tratamento
(apenas cloragéo) € de extrema importéncia que se monitore as concentragoes de Nitrato.

Nas aguas subterréneas € comum a ocorréncia de baixos teores do ion nitrato, substéncia que
representa o estagio final da degradacé&o da matéria orgénica. Em concentragdes acima de 5 mg L-
1 é indicativo de contaminagé&o antropica e acima de 10 mg L-1 pode causar risco a satude
humana, com aparecimento de doengas como a metahemoglobinemia (cianose) e o cancer
gastrico.

As principais fontes antropicas difusas, fornecedoras de compostos nitrogenados sé&o: aplicagéo de
fertilizantes orgénicos e sintéticos nitrogenados, utilizag&o de fossas sépticas ou negras,
vazamentos das redes coletoras de esgoto e influéncia de rios contaminados na zona de captag&o
de pogos (Fonte: CETESB, 2011).

Periodicidade de
obtengédo do dado pela
Fonte

Dados coletados semestralmente e publicados tri-anualmente pela CETESB no Relatério de
Qualidade das Aguas Subterrdneas no Estado de Sdo Paulo.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

As amostras séo coletadas e encaminhadas para analise em laboratorio. A concentragé&o de Nitrato
€ obtida através de cromatografia idnica (Método 4110C). A partir dos resultados encontrados,
calcula-se qual & a proporgéo de amosiras que apresentaram valores de nitrato acima de 5 mg/l.
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E.02-A - Concentracao de Nitrato- continuacao

Orgio consultado

CETESB - QAA - Setor de Aguas Subterréneas.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
subterraneas do estado de S&o Paulo 2004-2006. S&o Paulo: CETESB, 2007. 199 p.

KOREIMANN, C._, et al. Groundwater monitoring in Europe. Copenhagen: European Environmental
Agency (Topic Report, 10/96). 1996. Disponivel em <http://reports. eea. eu.int/92-9167-023-
5/en/tab_abstract RLR>. Acesso em: 30 mar. 2010.

NIXON, S.; GRTH, J.; BOGESTRAND, J. Eurowaternet: the European Environment Agency’s
Monitoring and Information Network for Inland Water Resources - technical guidelines for
implementation. Technical Report, 7. Copenhagem: European Environment Agency. 1998.

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Portaria n° 518, de 25 de margo de 2004. Estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigildncia da qualidade da agua para
consumo humano e seu padrédo de potabilidade, e da outras providéncias
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Ficha Técnica 68 -

E.02-B - IPAS - Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas

Indicador E.02 - Qualidade das aguas subterrdneas

Parametro E.02-B - IPAS - Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas
Resultado do monitoramento do Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas em relagéo aos padries

Definicdo de potabilidade para abastecimento publico, como nos padries de potabilidade e de aceitacéo ao consumo

¢ humano da Portaria MS n® 518/2004.
E importante salientar que esse indicador reflete a qualidade da agua bruta.
. % de amostras em conformidade com os padrdes de potabilidade.

Unidade . A .

Vide Valor de referéncia do parédmetro.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sé&o Paulo.

Apresentagédo do
parametro no Banco
de Indicadores

% de amostras em conformidade com os padrdes de potabilidade.

Valor de Referéncia do
parametro

A CETESB adota as seguintes categorias para classificagéo dos pontos:

Categoria IPAS
% de amostras em conformidade com os padrdes de potabilidade = 67%
REGULAR 33% < % de amostras em conformidade com os padries de potabilidade < 67%

% de amostras em conformidade com os padréies de potabilidade < 33%
Fonte: CETESB, 2011.

Obtencéo do
parametro

Dados obtidos do "Relatério de gualidade das aguas subterraneas do Estado de S&o Paulo”, publicado pela
CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

0O comprometimento da qualidade da agua subterranea para fins de abastecimento pode acarretar danos &
salde humana e, considerando que as aguas subterrédneas para abastecimento piblico néo recebem
tratamento (apenas cloracéo), é de extrema importdncia gque se monitore os parédmetros de potabilidade.

Periodicidade de
obtencdo do dado pela
Fonte

Dados coletados semestralmente e publicados tri-anualmente pela CETESB no Relatério de Qualidade das
Aguas Subterrdneas no Estado de Sdo Paulo.

Metodologia de
obtencdo do dado pela
Fonte

As amostras séo coletadas e encaminhadas para analise em laboratdrio. Para maiores detalhes sobre os
parametros analisados e suas respectivas metodologias de analise consultar "Relatdrio de Qualidade das
Aguas Subterraneas no Estado de S&o Paulo - CETESB".

Orgédo consultado

CETESB - QAA - Setor de Aguas Subterraneas.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Relatsrio de qualidade das aguas subterréneas
do estado de Séo Paulo 2004-2006. S&o Paulo: CETESB, 2007. 199 p.

KOREIMANN, C., et al. Groundwater monitoring in Europe. Topic Report, 10/96. Copenhagen: European
Environmental Agency, 1996. Disponivel em <http://reports.eea. eu.int/92-9167-023-5/en/tab_abstract RLR>.
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BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Portaria n° 518, de 25 de mar¢o de 2004. Estabelece os procedimentos
e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu
padrédo de potabilidade, e da outras providéncias
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Ficha Técnica 69 - E.03-A - Classificacdo anual das praias litoraneas

Indicador

E.03 - Qualidade das aguas costeiras

Parametro

E.03-A - Classificagdo anual das praias litoraneas

Definigéo

Resultado do monitoramento das praias litoraneas em relag&o a trés indicadores microbioldgicos de
poluigé&o fecal: Coliformes Termo tolerantes, E. coli e Enterococos , em pontos de amostragem da
rede de monitoramento de praias. Estes indicadores caracterizam aportes significativos de efluentes
domeésticos e/ou de dejetos animais nas aguas recreacionais € sua consequente impropriedade
para contato primario.

Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais, uma praia pode ser classificada na
categoria Impropria quando ocorrerem circunsténcias que desaconselhem a recreacgéo de contato
primario, tais como: a presenca de oleo provocada por derramamento acidental de petroleo;
ocorréncia de maré vermelha; florag&o de algas potencialmente toxicas ou surtos de doencgas de
veiculagé&o hidrica.

Unidade

n® de praias por categoria
vide Valor de referéncia do dado.

Fonte

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

pontos monitorados/categoria de Classificag&o Anual

Valor de Referéncia do
parametro

Classificacdo Anual: sintese da distribuicéo das classificagdes obtidas em cada ponto nas 4
categorias durante as 52 semanas do ano.
A CETESB adota as seguintes categorias para classificag&o das praias:

Classificagéo Anual para as praias com amostragem semanal:

I fraias dassificadas como EXCELENTES em 100% do tempo

TN rsias classificadas como PROPRIAS em 100% do tempo, exceto quando dassificadas como EXCELENTES
REGULAR Praias classificadas como IMPROPRIAS em até 25% do tempo
RUIM Praias classificadas como IMPROPRIAS entre 25% e 50% do tempo

m Praias classificadas como IMPROPRIAS em mais de 50% do tempo

Classificagéo Anual para as praias com amostragem mensal:

m Concentracao de enterococos até 25 em pelo menos 80% do ano
“ Concentragdo de enterococos superior a 100 em até 20% do ano

REGULAR Concentragdo de enterococos superior a 100 entre 20% e 30% do ano
RUIM | Concentragdo de enterococos superior a 100 entre 30% e 50% do ano

m Concentracdo de enterococos superior a 100 em mais de 50% do ano

Fonte: CETESB, 2011.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das praias litoraneas no Estado de Sé&o Paulo”, publicado
anualmente pela CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

Este monitoramento permite detectar aportes significativos de esgotos e/ou dejetos animais em
&guas recreacionais. Aguas recreacionais sdo aguas doces, salobras e salinas destinadas &
recreacéo de contato primario, sendo este entendido como um contato direto e prolongado com a
agua (natac&o, mergulho, esqui-aquatico, etc.), no qual, a possibilidade do banhista ingerir
guantidades apreciaveis de agua € elevada. Corpos de agua contaminados por esgotos domesticos
podem expor o banhista & doencas de veiculag&o hidrica (gastroenterite, hepatite A, colera, febre
tifoide, entre outras), como também & ocorréncia de organismos patogénicos oportunistas,
responsaveis por dermatoses e outras doengas néo afetas ao trato intestinal (conjuntivite, ofite e
doencas das vias respiratorias). Considerando que a qualidade da agua para fins de recreacéo de
contato primario constitui a balneabilidade, justifica-se a importancia do seu monitoramento. Este
indicador demonstra o percentual de praias monitoradas que se apresentaram com boa qualidade
de agua em 100% do tempo, ou seja, praias que s&o permanentemente PROPRIAS.
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E.03-A - Classificacdo anual das praias litordneas - continuacéo

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

A periodicidade de amostragem das praias monitoradas pela CETESB € estabelecida em fungéo da
época do ano, frequéncia de banhistas e do indice de ocupacéo residencial das regides proximas &
sua orla. Assim, as praias mais frequentadas do Estado s&o monitoradas semanalmente

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Ao longo do ano, para efeito de avaliagéo das condigSes de balneabilidade, as amostras de agua do
mar séo coletadas no local considerado mais representativo, na regiéo de profundidade aproximada
de 1 metro, que representa a se¢do no corpo de agua mais utilizada para a recreagé&o. Também se

deve observar certa disténcia da area de influéncia de cursos d’agua eventualmente contaminados,

para gue as amostragens sejam representativas das condi¢des de balneabilidade da praia.

Orgio consultado

CETESB - Divisdo de Qualidade de Agua e Solo.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Relatério de qualidade das aguas
interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB, 2009.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Apéndice B - indice de Qualidade das
Aguas, Critérios de Avaliagéo da Qualidade dos Sedimentos e Indicador de Controle de Fontes. In:
Relatério de qualidade das aguas interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB,
2009.
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Brasileiras. DOU n° 18, de 25/01/2001, pags. 70-71
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Ficha Técnica 70 - E.04-A - Disponibilidade per capita - Qmegioc €M relagdo a populacao total

Indicador E.04 - Disponibilidade de aguas superficiais

Parametro E.04-A - Disponibilidade per capita - Q24 €m relagéo a populagéo total
Disponibilidade estimada de agua (Q.q4,) em relagéo a populacéo total, também conhecida como
“potencial de agua doce” ou “disponibilidade social da agua”.

Definicéo A consideragéo do potencial de agua em termos de volume per capita ou de reservas sociais
permite correlacionar a populag&o com a disponibilidade de agua, caracterizando a riqueza ou
pobreza de agua numa determinada regido.

Unidade m*/hab.ano
- 0 volume de Qpeq;, (também conhecido como QLP ou Vazédo Média de Longo Periodo) é obtido do

Fonte PERH 2004-07 e tém como Fonte o DAEE, sendo seu ano base 1987. Os dados adotados

consideram a regionalizac&o da vaz&o pela area da UGRHI e nédo a area dos municipios sede.
- O dado de populagéo é obtido da Fundag&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

0 valor de referéncia para a disponibilidade foi adaptado do Quadro Mundial estabelecido pela ONU
(UNESCO, 2003) conforme a sequir:

LEGENDA:

Situagio

critica < 1.500 m¥ano/mab
pobre = 2,500 m'fana/hab
ideal > 2.500 m¥ano/hab
rica > 5.000 m’fano/Mab

muito rica > 10.000 m¥ano/Mab

Il 1

abunddncia = 20.000 m¥ano/hab

Fonte: PERH 2004-2007

0 valor de referéncia do PERH 2004-07 foi adaptado pela CRHI para classificar as UGRHI quanto a
este parametro:
Disponibilidade per capita - Qzq4io €M relagéo

a populagéo total

< 1.500 m*/hab.ano

> 1.500 e < 2.500 m*/hab/ano
> 2.500 m*/hab/ano

Classificagio

Atencé&o

Fonte: CRHi, 2010.

Obtencédo do
parametro

A disponibilidade per capita (mz‘fhab.ano) € obtida pelo célculo:

Qmedio (m3,‘ano) | populagéo total (hab.)

Justificativa do uso do
parametro

A estimativa de disponibilidade per capita néo retrata a real situag&o da bacia - visto que os outros
usos da agua (industrial, rural, efc.) néo séo levados em consideragéo - porém € uma avaliag&o
parcial da situag&o da bacia em termos de disponibilidade.
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E.04-A - Disponibilidade per capita - Qmedio €m relacdo a populagéo total

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Dados de disponibilidade do DAEE datam de 1987, ndo sendo atualizados anualmente
- Dados da SEADE sé&o censitarios, sendo utilizados os dados de projeg@es anuais.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Dados de Qmédio obtidos a partir do Estudo de Regionalizag&o das Bacias (ver referéncia
bibliografica);
- Dados de populagé&o: consultar ficha do parametro FM.02-A.

Viabilidade para o
Relatério de Situagdo

Por ser um indicador utilizado pelas Nag&es Unidas, pela Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e
apresentado no PERH 2004-2007, ele pode ser exirapolado para comparagdes com outras regides
além do Estado de Sé&o Paulo.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPOQ (Diretoria de Procedimentos de Qutorga e
Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos Hidricos).
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AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Manual de calculo de vazées maximas, médias e minimas em
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Nations World Water Development Report. Water for people, water for life. Disponivel em:
<http://www_unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/>_ Acessado em: 4
fev.2005.
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Ficha Técnica 71 - E.05-A - Disponibilidade per capita de agua subterranea

Indicador E.05 - Disponibilidade de aguas subterraneas
Parametro E.05-A - Disponibilidade per capita de agua subterranea
Disponibilidade estimada de agua subterrénea (Reserva Explotavel) em relagé&o & populagéo total.
. A consideragéo do potencial de agua em termos de volume per capita ou de reservas sociais
Definigéo : : . ; L . ) )
permite correlacionar a populag&o com a disponibilidade de agua, caracterizando a riqueza ou
pobreza de agua numa determinada regido.
Unidade m*/hab.ano
- Os volumes de Qgss, € Q7 4 &0 obtidos do PERH 2004-07 e t&m como Fonte o DAEE, sendo seu
Fonte ano base 1987. Os dados adotados consideram a regionalizag&o da vazéo pela area da UGRHI e

ndo a area dos municipios sede.
- O dado de populagéo é obtido da Fundag&o Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGHRI & para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

A disponibilidade per capita de agua subterrénea (m3/hab.ano) € obtida pelo calculo:

Reserva Explotavel (m3,‘ano) | populagéo total (hab.)

Justificativa do uso do
parametro

A estimativa de disponibilidade per capita néo retrata a real situag&o da bacia - visto que os outros
usos da agua (industrial, rural, etc.) ndo séo levados em considerag&o - porém & uma avaliagéo
parcial da situag&o da bacia em termos de disponibilidade.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Dados de disponibilidade do DAEE datam de 1987, ndo sendo atualizados anualmente
- Dados da SEADE sé&o censitarios, sendo utilizados os dados de projecdes anuais.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Dados de Q7 4 & Qgse, Obtidos a partir do Estudo de Regionalizag&o das Bacias (ver referéncia
bibliografica).
Segundo metodologia do DAEE o volume de Reserva explotével pode ser obtido pelo calculo:

Reserva Explotavel = Qggs, - Q7,40
Tal metodologia considera apenas os aquiferos livres, desconsiderando as reservas dos aquiferos
confinados porque, apesar do grande volume armazenado, este Gltimo possui infiltragéo e recarga

mais lentos.

- Dados de populagé&o: consultar ficha do parametro FM.02-A.
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E.O05-A - Disponibilidade per capita de agua subterranea - continuagao

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Manual de calculo de vazées maximas, médias e minimas em
bacias hidrograficas do estado de S&o Paulo: verséo preliminar em reviséo. S&o Paulo; DAEE;
1990. 94 p.

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Hidrologia basica: curso. v 1. 77p. S&o Paulo: DAEE, 1991.

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO E OBRAS.
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Relatorio de Situag&o dos Recursos
Hidricos do Estado de S&o Paulo. S&o Paulo: DAEE, 1999. 119 p.

SAOQ PAULO (Estado). CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. Plano Estadual de
Recursos Hidricos: 2004/2007. Resumo. S&o Paulo, DAEE, 2006. 92p.
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Ficha Técnica 72 - E.06-A - indice de atendimento de agua

Indicador E.06 — Infraestrutura de Saneamento

Parametro E.06-A - indice de atendimento de agua
Estimativa do percentual da populagéo efetivamente atendida por abastecimento publico de agua.
S&o apresentados os dados do Sistema MNacional de Informagdes de Saneamento - SNIS que

Definigéo integram o “Diagnéstico de Agua e Esgoto”, pardmetro “INys - indice de atendimento total de agua”,
que corresponde ao “indice de atendimento por rede de dgua dos prestadores de servigos
participantes do SNIS, em relag&o a populagéo total”.

Unidade %

Fonte Sistema Nacional de Informagtes de Saneamento - SNIS

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Para os municipios o valor de referéncia estabelecido pelo SNIS para o Indice INgss é:

IN,; - Indice de atendimento total de
agua

B <00%

] 40,0a60.0%

] 60,1280,0%
80,1a90,0%

I >c00%

0 valor de referéncia do SNIS foi adaptado pela CRHi para classificar os municipios quanto a este
parametro:

indice de atendimento de agua Classificagéo

dados né&o fornecidos/sem informag&o Sem dados
< 50% - Rum
2 50% e < 90% Regular
> 90% _Fonte: CRHi, 2010.

Obtencédo do
Parametro

Dados obtidos do "Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgotos”, disponivel no site do SNIS.
Parametro: IV gs5 - indice de atendimento total de agua .

No caso dos municipios para os quais o SNIS n&o dispde de informagdes, obteve-se um indice de
abastecimento estimado, que corresponde ao "indice médio ponderado de abastecimento dos
municipios da UGRHI", que foi calculado através da populag&o atendida nos municipios para os
guais o SNIS dispbe de dados. A partir deste calculo obteve-se o indice de abastecimento para a
UGRHI.

Justificativa do uso do
parametro

0 atendimento de agua esta intimamente ligado & qualidade e a disponibilidade dos recursos
hidricos, pois um atendimento deficiente pode promover captagdes particulares e/ou o aumento de
uso de fontes alternativas e, consequentemente, gera o risco de consumo de agua n&o potavel pelos
padrées da Portaria MS n® 518/04. Assim o conhecimento do indice de atendimento da populagéo
com rede de agua é de fundamental importancia para a gestéo dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0s dados do SNIS séo atualizados anualmente, porém publicados com defasagem de dois anos. A
atualizag&o se da a partir das informagdes fornecidas pelos prestadores de servigos municipais de
abastecimento de agua em todo o pais. No caso dos municipios do Estado de S&o Paulo, séo
contabilizados apenas os municipios que enviam informagdes ao SNIS.

Metodologia de
obtencgéo do dado pela
Fonte

0 parametro INyss - indice de atendimento total de agua é obtido através do calculo:

Populacé&o total atendida com abastecimento de agua (AG001_R) / populagdes totais residentes
(urbanas e rurais) dos municipios sedes municipais e localidades em que o prestador de servigos
atua com servigos de abastecimento de agua (G12a) X 100
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E.06-A - indice de atendimento de 4gua - continuacéo

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

E importante ressaltar que a participac&o dos prestadores de servigos de agua no SNIS tem sido
voluntaria, ndo havendo nenhuma obrigatoriedade que os leve a fornecer as informagdes. Porém,
em alguns casos, no critério de hierarquizag¢do de projetos, os proponentes que comprovarem ter
enviado as informagdes ao SNIS s&o pontuados. Em outros casos, o néo fornecimento dos dados
pode impedir a tomada dos recursos junto ao Ministério das Cidades. Este fato serve como
incentivo aos prestadores de servigos municipais de agua a participarem do SNIS.

Orgédo consultado

Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento - SNIS.

Bibliografia

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2007. Parte 1 —
Viséo Geral da Prestagé&o de servigos. Brasilia: MCIDADES.SNSA, 2009. Disponivel em:
<http://www snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EVWRErerierTERTer=6>. Acesso em 30 mar.2010.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia:
MCIDADES .SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 73 - E.06-B - Taxa de cobertura do servico de coleta de residuos

Indicador E.06 — Infraestrutura de Saneamento

Parametro E.06-B - Taxa de cobertura do servigo de coleta de residuos
Percentual estimado de populagé&o total atendida por coleta da coleta de residuo sdlido domiciliar
em relagé&o & populagéo total.
Sé&o apresentados os dados do SNIS que integram o “Diagnéstico do manejo de residuos sdlidos

Definigéo urbanos”, parametro “ly;s - Taxa de cobertura do servigo de coleta de RDO em relagéo & populagéo
total (urbana + rural) do municipio”, que corresponde a “taxa de cobertura do servigo regular de
coleta de residuos domiciliares, dos municipios participantes do SNIS, em relag&o & populagdo
total”.

Unidade %

Fonte Sistema Nacional de Informagtes de Saneamento - SNIS

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio.

Valor de Referéncia do
parametro

Para os municipios o valor de referéncia estabelecido pelo SNIS para o indice Iz é:

I,., - Taxa de cobertura de colota
om relacho b populagho

total (%)

- = 20,0 a 300
» 30,0 a 50,0
» 50,0 a 700
= 70,0 a 80.0
- » 80,0 a 90,0

= 80.00

Sem Informacao

0 valor de referéncia do SNIS foi adaptado pela CRHi para classificar os municipios quanto a este
parametro:

Cobertura do sistema de coleta de residuos sélidos Classificagédo

dados né&o fornecidos/sem informag&o Sem dados
<50% mim
> 50% e < 90% Reqgular
> 90% B - crii 2010,

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Diagnosticos do Manejo de Residuos Sdélidos Urbanos”.
Parametro: /5,5 - Taxa de cobertura do servico de coleta de RDO em relacdo a populacédo total
(urbana + rural) do municipio.

Justificativa do uso do
parametro

A coleta dos residuos sdlidos € uma medida importante para evitar a contaminag&o das aguas
superficiais e subterraneas.

Este parametro permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geragéo de
residuos solidos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual.
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E.06-B - Taxa de cobertura do servico de coleta de residuos - continuacao

O paréametro lgs - Taxa de cobertura do servigo de coleta de RDO em relagé&o & populagéo total

Metodologia de (urbana + rural) do municipio & obtido através do calculo:

obtengéo do dado pela . L . i .
Populagé&o urbana do municipio, atendida com servigo de coleta de RDO (Co050) + Populagé&o rural

Fonte
do municipio atendida com servigo de coleta de RDO (Co147) x 100 /
Populagé&o total do municipio (Ge001).
E importante ressaltar que a participac&o dos prestadores de servigos de agua no SNIS tem sido
L voluntaria, ndo havendo nenhuma obrigatoriedade que os leve a fornecer as informagdes. Porém,
Viabilidade do

em alguns casos, no critério de hierarquizagéo de projetos, os proponentes que comprovarem ter
enviado as informagdes ao SNIS s&o pontuados. Em outros casos, o néo fornecimento dos dados
pode impedir a tomada dos recursos junto ao Ministério das Cidades. Este fato serve como
incentivo aos prestadores de servigos municipais de agua a participarem do SNIS.

parametro para o
Relatério de Situagdo

Orgéo consultado  |Sistema Nacional de Informacdes de Saneamento - SNIS.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnéstico do manejo de residuos sdlidos urbanos — 2010.
Brasilia: MCIDADES SNSA, 2012. Disponivel em:

<http://www _snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=93>. Acesso em: 28 out.2012.

Bibliografia
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Ficha Técnica 74 - E.06-C - indice de atendimento com rede de esgotos

Indicador E.06 — Infraestrutura de Saneamento

Parametro E.06-C - indice de atendimento com rede de esgotos
Percentual estimado de populagéo total atendida por coleta de efluente sanitario em relagéo a
populagé&o total.
Séo apresentados os dados do SNIS que integram o “Diagnéstico de Agua e Esgoto”, parametro

Definigéo “INges - Indice de Atendimento Total de Esgoto Referido aos Municipios Atendidos com Agua”, que
corresponde ao “indice de atendimento com rede de esgotos, dos prestadores de servigos
participantes do Sistema Nacional de Informac&es de Saneamento - SNIS, em relag&o a populagéo
fotal”, ou seja, a comparagéo entre o volume de agua disponibilizado para distribuigé&o e o volume
consumido.

Unidade %

Fonte Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento - SNIS.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio.

Valor de Referéncia do
parametro

Para os municipios o valor de referéncia estabelecido pelo SNIS para o indice INysg é:

IN,, - Indice de atendimento total de
esgotos

I <000
10,0220,0 %
20,12 40,0 %
| 40.1a70,0%

B > 00%

0 valor de referéncia do SNIS foi adaptado pela CRHi para classificar os municipios quanto a este
parametro:

indice de atendimento com rede de esgotos Classificagéo

dados né&o fornecidos/sem informagé&o Sem dados
<50% mim
> 50% e < 90% Reqgular
2 90% Faonte: CRHi, 2010.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do "Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgotos”, disponivel no site do SNIS.
Parametro: IN g5 - indice de Atendimento Total de Esgoto Referido aos Municipios Atendidos
com Agua.

Justificativa do uso do
parametro

A coleta de esgoto urbano doméstico & uma medida importante para evitar a contaminag&o das
aguas superficiais e subterraneas.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Anual.
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E.06-C - indice de atendimento com rede de esgotos - continuagéo

Metodologia de
obtengéo do dado pela

0 parametro N, - Indice de Atendimento Total de Esgoto Referido aos Municipios Atendidos com
Agua é obtido através do calculo:

Fonte Populagé&oTotal Atendida com Esgotamento Sanitario (ES001) / Populagé&oTotal residente do
Municipio com Abastecimento de Agua (G12a).
E importante ressaltar que a participac&o dos prestadores de servigos de agua no SNIS tem sido
Viabilidade do voluntaria, ndo havendo nenhuma obrigatoriedade que os leve a fornecer as informacgdes. Porém,

parametro para o
Relatério de Situagdo

em alguns casos, no critério de hierarquizagéo de projetos, os proponentes que comprovarem ter
enviado as informagdes ao SNIS s&o pontuados. Em outros casos, o néo fornecimento dos dados
pode impedir a tomada dos recursos junto ao Ministério das Cidades. Este fato serve como
incentivo aos prestadores de servigos municipais de agua a participarem do SNIS.

Orgio consultado

Sistema Nacional de Informagtes de Saneamento - SNIS

Bibliografia

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia:
MCIDADES.SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 75 - E.06-D - indice de perdas do sistema de distribuicdo de agua

Indicador E.06 — Infraestrutura de Saneamento

Parametro E.06-D - indice de perdas do sistema de distribuigdo de agua
Percentual estimado de perdas do sistema publico de abastecimento de agua, em volume.
S&o apresentados os dados do Sistema MNacional de Informagdes de Saneamento - SNIS que
integram o “Diagnéstico de Agua e Esgoto”, pardmetro “INy - Indice de Perdas na Distribuigéo”,

Definicéo que corresponde ao “volume anual de agua disponivel para consumo (compreendendo a dgua
captada pelo prestador de servicos e a agua bruta importada, tratada ou ndo em ETA ou UTS),
subtraido o volume estimado anual de agua consumido por todos os usuarios, em relagé&o ao volume
anual de agua disponivel para consumo”, ou seja, a comparag&o entre o volume de agua
disponibilizado para distribui¢éo e o volume consumido.

Unidade %

Fonte Sistema Nacional de Informagtes de Saneamento - SNIS

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio.

Valor de Referéncia do
parametro

Para os municipios o valor de referéncia estabelecido pelo SNIS para o indice INysg €:
IN,., - Indice de perdas na distribuigao
Il <z00%
| 30,0a400%
] 40,1a50,0%
50,1a 70,0%

I -0%

0 valor de referéncia do SNIS foi adaptado pela CRHi para classificar os municipios quanto a este
parametro:

indice de perdas do sistema de distribuigio de agua Classificagéo

dados né&o fornecidos/sem informacéo Sem dados
> 50% mim
> 10% e < 50% Regular
< 10% Fonte: CRHi, 2010

Obtengéo do
parametro

Dados obtidos do "Diagndstico dos Servigos de Agua e Esgotos”, disponivel no site do SNIS.
Parametro: IN g4 - indice de Perdas na Distribuicéo.

Justificativa do uso do
parametro

0 atendimento de agua esta infimamente ligado a qualidade e disponibilidade dos recursos hidricos
e sua deficiéncia pode promover o uso de captagdes particulares e/ou o aumento de fontes
alternativas e risco de consumo de agua fora dos padrées da Portaria do Ministério da Sauade n.
518/2004.

O controle do indice de perdas na distribuigdo de agua € de fundamental importéncia para a gestéo
dos recursos hidricos, em fungé&o dos problemas de atendimento da demanda.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0s dados do SNIS séo atualizados anualmente, porém publicados com defasagem de dois anos. A
atualizacg&o se da a partir das informac¢des fornecidas pelos prestadores de servigos municipais de
abastecimento de agua em todo o pais.

No caso dos municipios do Estado de S&o Paulo, séo contabilizados apenas 0s municipios que

enviam informacgdes ao SNIS.
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E.06-D - indice de perdas do sistema de distribuicdo de agua - continuacio

Metodologia de
obtengéo do dado pela

0 parametro Ny - Indice de Perdas na Distribuig&o & obtido através do calculo:

Volume de Agua (Produzido + Tratado Importado - de Sernvigo) - Volume de Agua Consumido

Fonte ((AGD06 + AGO18 - AG024) - AG010)) / Volume de Agua (Produzido + Tratado Importado - de
Servigo) (AGO06 + AGO18 - AG024).
E importante ressaltar que a participac&o dos prestadores de servigos de agua no SNIS tem sido
Viabilidade do voluntaria, ndo havendo nenhuma obrigatoriedade que os leve a fornecer as informacgdes. Porém,

parametro para o
Relatério de Situagdo

em alguns casos, no critério de hierarquizagéo de projetos, os proponentes que comprovarem ter
enviado as informagdes ao SNIS s&o pontuados. Em outros casos, o néo fornecimento dos dados
pode impedir a tomada dos recursos junto ao Ministério das Cidades. Este fato serve como
incentivo aos prestadores de servigos municipais de agua a participarem do SNIS.

Orgio consultado

Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento - SNIS.

Bibliografia

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2007. Parte 1 —
Viséo Geral da Prestac&do de servigos. Brasilia: MCIDADES.SNSA, 2009. Disponivel em:
<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=6>. Acesso em 30 mar.2010.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO — SNIS. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia:
MCIDADES.SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 76 - E.06-E - Proporcéo de volume de abastecimento suplementar de agua em relacao

ao volume total

Indicador E.06 - Infraestrutura de Saneamento
Parametro E.06-E - Proporgéo de volume de abastecimento suplementar de agua em relagéo ao volume
total
. Percentual estimado de abastecimento suplementar de agua em relag&o ao volume total para
Definigéo )
abastecimento.
Unidade %
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A deficiéncia na cobertura pelo sistema de abastecimento publico pode promover a utilizag&o de
captagdes particulares e/ou o aumento de utilizag&o de fontes alternativas/suplementares de agua, e
este fato pode elevar o risco de consumo de agua fora dos padrées de potabilidade (Portaria MS n.
518/04).

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.
0s dados disponives (do Banco de Outorgas do DAEE) n&o possuem nivel de detalhamento
suficiente para contemplar todo o universo de abastecimento suplementar do Estado de S&o Paulo.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

DAEE: DPO (Diretoria de Procedimentos de Outorga e Fiscalizag&o) e DRH (Diretoria de Recursos
Hidricos).

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 77 - E.06-F - Populacao atendida por fontes alternativas de abastecimento

Indicador E.06 - Infraestrutura de Saneamento

Parametro E.06-F - Populagdo atendida por fontes alternativas de abastecimento

Percentual estimado de populagéo total atendida por fontes alternativas de abastecimento de agua.
Segundo o Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento - SNIS as fontes alternativas séo as

Definigao chamadas solugdes alternativas e individuais, tais como uso de pogo ou nascente, chafariz,
cisterna, agude, caminh&o pipa, efc.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco |A ser definida.
de Indicadores
Valor de Referéncia do
parametro
Obtencédo do
parametro

A ser definido.

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

A deficiéncia na cobertura pelo sistema de abastecimento publico pode promover a utilizagéo de
Justificativa do uso do|captagdes particulares e/ou o aumento de utilizag&o de fontes alternativas/suplementares de agua, e

parametro este fato pode elevar o risco de consumo de agua fora dos padrdes de potabilidade (Portaria MS n.
518/04).

Periodicidade de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Fonte
Metodologia de
obtengédo do dado pela|N&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Viabilidade do
parametro para o |Parametro em espera. N&o ha instituicdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Relatério de Situagdo

Orgio consultado  |N&o consta.

Bibliografia Né&o consultada.
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Ficha Técnica 78 - E.06-G - Infraestrutura de drenagem urbana

Indicador E.06 — Infraestrutura de Saneamento

Parametro E.06-G - Infraestrutura de drenagem urbana
Grau estimado de atendimento em relag&o a infraestrutura de drenagem urbana dos municipios.
Segundo a Lei federal n® 11.445/2007 a drenagem e manegjo das aguas pluviais urbanas

Definigéo correspondem ao conjunto de atividades, infraestruturas e instalages operacionais de drenagem
urbana de aguas pluviais, de transporte, detengé&o ou reteng&o para o amortecimento de vazdes de
cheias, tratamento e disposic¢éo final das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas.

Unidade A ser definida.

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgédo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtengéo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Os sistemas de drenagem urbana s&o essenciais na prevengédo de enchente ou de
inundagé&o/alagamento, principalmente nas areas de baixo relevo ou marginais de cursos d’agua
naturais.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtencgéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Né&o consta.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 79 - E.07-A - Demanda total (superficial e subterranea) em relacédo a disponibilidade

QQS%

Indicador E.07 - Balango: demanda versus disponibilidade

Parametro E.07-A - Demanda total (superficial e subterranea) em relagédo a disponibilidade Qgs:,
E o balango entre a demanda total (superficial e subterrénea) e a disponibilidade Qgss,.
A Qg € a vazéo disponivel na bacia em 95% do tempo e representa a vazé&o "natural” da bacia,

Definigio sem interferéncias.
Devido & importéncia do parametro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda total por
agua, optou-se por assumir a vazéo total outorgada como sendo equivalente @ demanda total,
devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.

Unidade %
- Enquanto né&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais
sobre a estimativa da demanda total por agua, serdo utilizados dados de demanda total outorgada,
obtidos a partir do '‘Banco de Outorgas’ do DAEE.

Fonte

- Os volumes de disponibilidade (vazbes de referéncia) séo obtidos do PERH 2004-07 e t&m como
Fonte o DAEE, sendo seu ano base 1987. Os volumes adotados consideram a regionalizag&o da
vazé&o pela area da UGRHI e n&o a area dos municipios sede.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

O valor de referéncia deste parémetro adotado pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA é adaptado
do Water Exploitation Index (ANA, 2005).

< 5% - Excolente Pouca ou nenhuma atnedade de gerenciamento ¢ necessana. A dgua ¢ considerada um bem livre

5a 10% - A sihuacao & confortivel. podendo ocormer necessidade de gerenciamento para solucao de problemas locas

20% - Preccupante A stvwsdade de Qerencizmento & ndrspensivel, eogindo a 1

20% 2 40% - A wtuacio & orica. expndo Intensa atndade de gerencaamento & grandes iInvestmentos

A% - A uhuacho  muto cribca

0 valor de referéncia da ANA fol adaptado pela CRHi para classificar as UGRHI quanto a este
parametro:

Demanda total em relagdo a Qgge, Classificagdo
> 50%  ciica
2 30% e = 50% Atencéo

<30% B - onic: CRHi, 2010.

Obtencédo do
parametro

- Os dados de demanda sé&o obtidos do 'Banco de Qutorgas' tendo como data base o dia 31 de
dezembro de cada ano, e séo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em
Excel, contendo todas as informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo
para o ano consultado.

A demanda total corresponde a soma das vazdes outorgadas para todos os tipos de uso (ver
Metodologia de obtengéo do parémetro).

- Os dados de disponibilidade sé&o obtidos do PERH 2004-07 (Resumo, Quadro 4, pag. 20).

O parametro € obtido pelo célculo:
Balango = demanda total (m*/ano) / Qqg:, (m*/ano) X 100
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E.07-A - Demanda total (superficial e subterranea) em relacéo a disponibilidade Qgsy, - continuacdo

0 conhecimento da demanda de agua € de fundamental importédncia para a gestéo dos recursos
hidricos, pois reflete a presséo direta sobre a disponibilidade hidrica, podendo evidenciar situagdes
criticas ou de conflito.

Avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda é um subsidio para gerenciar o balango entre a
demanda e a disponibilidade de agua.

Além disso a relagé&o entre demanda e a disponibilidade (balango) faz parte do contetido minimo do
Relatorio de Situagéo, exigido pela Lei 7663/1991.

Justificativa do uso do
parametro

- Dados de disponibilidade do DAEE datam de 1987, ndo sendo atualizados anualmente
- Dados de demanda outorgada: a DPO obtém os dados de outorga através das informagdes
repassadas por suas regionais. O banco de dados que compila estas informagées é denominado

Periodicidade de
obtengéo do dado pela

Fonte "Banco de Qutorgas”.
- A demanda total € a soma das vaz@es outorgadas (superficial e subterranea) para todos os tipos
de uso (ver Metodologia de obtengéo do parédmetro).
Para calculo da demanda outorgada por municipio € considerado o volume outorgado na area total
Metodologia de do municipio, mesmo que alguns municipios possuam area em mais de uma UGRHI.

obtengéo do dado pela
Eonte - Segundo metodologia do DAEE a disponibilidade total € obtida pela soma da Vazéo Minima

Superficial (Qy 1) com a Reserva Explotavel de agua subterrénea, ou seja:
Disponibilidade total = Q; 4 + (Qgss, - Q7,10)

O parémetro € uma adaptacgéo do Water Exploitation Index , utilizado pela European Environment
Agency e pelas Nagoes Unidas, tendo como finalidade refletir a real utilizag&o dos recursos
hidricos.

Destaca-se que, na auséncia de dados sobre a demanda total estimada para o Estado de Sé&o
Paulo, adotam-se os dados de vaz&o total outorgada, sendo que o volume outorgado representa
somente uma parcela da demanda real (passivel de outorga e efetivamente outorgada) e devendo a
analise do balango ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

Viabilidade para o
Relatério de Situagdo

Orgio consultado  |Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE

CONEJO, J. G. L; MATOS, B. A (Coord). Caderno de Recursos Hidricos 2: Disponibilidade e
demandas de recursos hidricos no Brasil. Brasilia: Agéncia Nacional de Aguas, 2007.

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Manual de calculo de vazées maximas, médias e minimas em
bacias hidrograficas do estado de S&o Paulo: verséo preliminar em reviséo. S&o Paulo; DAEE;
1990. 94 p.

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Hidrologia basica: curso. v 1. 77p. S&o Paulo: DAEE, 1991.

REBOUCAS, A.C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J.G. (Org.). Aguas doces no Brasil: capital ecoldgico, uso
Bibliografia e conservagdo. S&o Paulo: Escrituras Editora, 1999.

SAOQ PAULO (Estado). CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. Plano Estadual de
Recursos Hidricos: 2004/2007. Resumo. S&o Paulo, DAEE, 2006. 92p.

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO E OBRAS.
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Relatério de Situagdo dos Recursos
Hidricos do Estado de S&o Paulo. S&o Paulo: DAEE, 1999. 119 p.

UNITED NATIONS ORGANIZATION FOR EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE. The United
Nations World Water Development Report. Water for people, water for life. Disponivel em:
<http://www_unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/>_ Acessado em: 4
fev.2005.
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Ficha Técnica 80 - E.07-B - Demanda total (superficial e subterranea) em relacédo a disponibilidade

Qmédio

Indicador

E.07 - Balango: demanda versus disponibilidade

Parametro

E.07-B - Demanda total (superficial e subterranea) em relagéo a disponibilidade Q. zgio

Definigéo

Eo balango entre demanda total (superficial e subterrénea) e a disponibilidade Q:4, ou Vazéo
Média de Longo Periodo.

A Qneqip representa a vazédo média de agua na bacia durante o ano e € considerado um volume
menos restritivo ou menos conservador, sendo mais representativo em bacias que possuem
regularizagé&o de vazéo.

Devido & importéncia do parametro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda total por
agua, optou-se por assumir a vazéo total outorgada como sendo equivalente & demanda total,
devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com as devidas ressalvas.

Unidade

%

Fonte

- Enquanto né&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais
sobre a estimativa da demanda total por agua, serdo utilizados dados de demanda total outorgada,
obtidos a partir do 'Banco de Outorgas' do DAEE.

- Os volumes de disponibilidade (vazbes de referéncia) séo obtidos do PERH 2004-07 e t&m como
Fonte o DAEE, sendo seu ano base 1987. Os volumes adotados consideram a regionalizag&o da
vazé&o pela area da UGRHI e n&o a area dos municipios sede.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

0 valor de referéncia deste parametro adotado pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA é adaptado
do Water Exploitation Index (ANA, 2005).

< 5% - Excelents Pouca ou nenhuma atwidade de gerenciamento é necessari. A agua é considerads um bem livie
52 10% - A siuaao ¢ confortavel, podendo ocormer necessidade de gerenciamento para solugo de problemas locass de abastecmento

103 20% - Preocupante. A atividade de gerenciamento & indispensavel, exigindo a realizag2o de investimentos médios

20% 3 0% - A sihuac3o é oritica, engindo infensa atwidade de perenciamento e grandes investimentos

> 40% - A sihuacao é muito cribica

0 valor de referéncia da ANA fol adaptado pela CRHi para classificar as UGRHI quanto a este
parametro.

Por se tratar de uma vazé&o de referéncia menos conservadora ou menos restritiva, adotam-se
faixas de classificag&o mais restritivas do que as adotadas para as demais vazdes de referéncia:

Demanda total em relagédo a Q,z4i0 Classificagéo
> 20%  crica
2 10% e = 20% Atencé&o

<10% B - ontc: CRi, 2010.

Obtencédo do
parametro

- Os dados de demanda sé&o obtidos do 'Banco de Qutorgas' tendo como data base o dia 31 de
dezembro de cada ano, e séo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em
Excel, contendo todas as informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo
para o ano consultado.

A demanda total corresponde a soma das vazies outorgadas para todos os tipos de uso (ver
Metodologia de obtengéo do parémetro).

- Os dados de disponibilidade sé&o obtidos do PERH 2004-07 (Resumo, Quadro 4, pag. 20).

O paréametro € obtido pelo calculo:
Balango = demanda total (m®/s) / Queqio (M/8) X 100
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E.07-B - Demanda total (superficial e subterranea) em relacéo a disponibilidade Qegio - CONtinuacao

0 conhecimento da demanda de agua € de fundamental importédncia para a gestéo dos recursos
hidricos, pois reflete a presséo direta sobre a disponibilidade hidrica, podendo evidenciar situagdes
criticas ou de conflito.

Avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda é um subsidio para gerenciar o balango entre a
demanda e a disponibilidade de agua.

Além disso a relagé&o entre demanda e a disponibilidade (balango) faz parte do contetido minimo do
Relatorio de Situagéo, exigido pela Lei 7663/1991.

Justificativa do uso do
parametro

- Dados de disponibilidade do DAEE datam de 1987, ndo sendo atualizados anualmente
- Dados de demanda outorgada: a DPO obtém os dados de outorga através das informagdes
repassadas por suas regionais. O banco de dados que compila estas informagdes é denominado

Periodicidade de
obtengéo do dado pela

Fonte "Banco de Outorgas”.
- A demanda total € a soma das vaz@es outorgadas (superficial e subterranea) para todos os tipos
de uso (ver Metodologia de obtengéo do parédmetro).
Metodologia de Para calculo da demanda outorgada por municipio é considerado o volume outorgado na area total
obtengéo do dado pela|do municipio, mesmo que alguns municipios possuam area em mais de uma UGRHI.
Fonte

- Segundo metodologia do DAEE a Q4 € a vaz&o média de agua presente na bacia durante o ano
e & mais representativo em bacias gue possuem regularizacéo da vazéo.

O parémetro € uma adaptacgéo do Water Exploitation Index , utilizado pela European Environment
Agency e pelas Nagoes Unidas, tendo como finalidade refletir a real utilizag&o dos recursos
hidricos.

Destaca-se que, na auséncia de dados sobre a demanda total estimada para o Estado de Sé&o
Paulo, adotam-se os dados de vazéo total outorgada, sendo que o volume outorgado representa
somente uma parcela da demanda real (passivel de outorga e efetivamente outorgada) e devendo a
analise do balango ser realizada de forma cuidadosa e com as devidas ressalvas.

Viabilidade para o
Relatério de Situagdo

Orgio consultado  |Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

CONEJO, J. G. L; MATOS, B. A (Coord). Caderno de Recursos Hidricos 2: Disponibilidade e
demandas de recursos hidricos no Brasil. Brasilia: Agéncia Nacional de Aguas, 2007.

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Manual de calculo de vazées maximas, médias e minimas em
bacias hidrograficas do estado de S&o Paulo: verséo preliminar em reviséo. S&o Paulo; DAEE;
1990. 94 p.

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Hidrologia basica: curso. v 1. 77p. S&o Paulo: DAEE, 1991.
Bibliografia A . : .
REBOUCAS, A.C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J.G. (Org.). Aguas doces no Brasil: capital ecoldgico, uso
e conservagdo. S&o Paulo: Escrituras Editora, 1999.

UNITED NATIONS ORGANIZATION FOR EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE. The United
Nations World Water Development Report. Water for people, water for life. Disponivel em:
<http://www_unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/>_ Acessado em: 4
fev.2005.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS0S
NATURAIS RENOVAVEIS. Caderno da Regigo Hidrografica do Parané - 04. Demandas x
Disponibilidade. Relatério Parcial - RT3. Brasilia, MMA, 2005.
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Ficha Técnica 81 - E.07-C - Demanda superficial em relagio a vaz&o minima superficial Q710

Indicador

E.07 - Balango: demanda versus disponibilidade

Parametro

E.07-C - Demanda superficial em relagéo a vazéo minima superficial Q7 4

Definigéo

Eo balango entre a demanda superficial e a disponibilidade Q7 4.

A Q7 19 € a Vazdo Minima Superficial registrada em 7 dias consecutivos, em um periodo de retorno
de 10 anos. Esta vazé&o de referéncia é restritiva e conservadora e € utilizada pelo DAEE como
base para a concesséo de Outorgas.

Devido & importéncia do parametro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda total por
agua superficial, optou-se por assumir a vazéo outorgada para captagdes superficiais como sendo
equivalente & demanda superficial total, devendo a analise ser realizada de forma criteriosa e com
as devidas ressalvas.

Unidade

%

Fonte

- Enquanto né&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais
sobre a estimativa da demanda superficial total, ser&o utilizados dados de demanda superficial total
outorgada, obtidos a partir do 'Banco de Outorgas’ do DAEE.

- Os volumes de disponibilidade (vazbes de referéncia) séo obtidos do PERH 2004-07 e t&m como
Fonte o DAEE, sendo seu ano base 1987. Os volumes adotados consideram a regionalizag&o da
vazé&o pela area da UGRHI e n&o a area dos municipios sede.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

O valor de referéncia do PERH 2004-2007 e do Relatorio de Situagéo dos Recursos Hidricos do
Estado de S&o Paulo (DAEE, 1999) foram adaptados pela CRHi para classificar as UGRHI quanto
a este parametro:

Demanda superficial em relacéo a Q7 4 Classificagio
= 50%
2 30% e = 50% Atencéo
< 30%

Fonte: CRHi, 2010.

Obtencédo do
parametro

- Os dados de demanda sé&o obtidos do 'Banco de Qutorgas' tendo como data base o dia 31 de
dezembro de cada ano, e séo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em
Excel, contendo todas as informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo
para o ano consultado.

A demanda superficial total corresponde & soma das vazdes superficiais outorgadas para todos os
tipos de uso (ver Metodologia de obtengéo do parémetro).

- Os dados de disponibilidade sé&o obtidos do PERH 2004-07 (Resumo, Quadro 4, pag. 20).

O paréametro € obtido pelo calculo:
Balango = demanda superficial (m*/s) / Q; 4o (m®/s) X 100

Justificativa do uso do
parametro

0O conhecimento da demanda por agua superficial & de fundamental importancia para a gestdo dos
recursos hidricos, pois reflete a presséo direta sobre a disponibilidade hidrica superficial, podendo
evidenciar situag&es criticas ou de conflito.

Avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda é um subsidio para gerenciar o balango entre a
demanda e a disponibilidade de agua.

Além disso a relagéo entre demanda e a disponibilidade (balango) faz parte do contetido minimo do
Relatério de Situag&o, exigido pela Lei 7663/1991.
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E.07-C - Demanda superficial em relagéo a vazao minima superficial Q- 1 - continuacdo

Periodicidade de
obtencgéo do dado pela
Fonte

- Dados de disponibilidade do DAEE datam de 1987, ndo sendo atualizados anualmente

- Dados de demanda outorgada: a DPO obtém os dados de outorga através das informacgdes
repassadas por suas regionais. O banco de dados que compila estas informagdes é denominado
"Banco de Qutorgas”.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

- A demanda superficial total é a soma das vazdes superficiais outorgadas para todos os tipos de
uso (ver Metodologia de obtengéo do parémetro).

Para calculo da demanda outorgada por municipio € considerado o volume outorgado na area total
do municipio, mesmo que alguns municipios possuam area em mais de uma UGRHI.

- Segundo metodologia do DAEE a disponibilidade superficial é representada pela Vazéo Minima
Superficial: Q7 4.

Viabilidade para o
Relatério de Situagéo

Destaca-se que, na auséncia de dados sobre a demanda superficial total estimada para o Estado
de S&o Paulo, adotam-se os dados de vazéo total outorgada para captacéo de fontes superficiais,
sendo que o volume outorgado representa somente uma parcela da demanda real (passivel de
outorga e efetivamente outorgada) e devendo a analise do balango ser realizada de forma
cuidadosa e com as devidas ressalvas.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Hidrologia basica: curso. v 1. 77p. S&o Paulo: DAEE, 1991.

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Manual de calculo de vazées maximas, médias e minimas em
bacias hidrograficas do estado de S&o Paulo: verséo preliminar em reviséo. S&o Paulo; DAEE;
1990. 94 p.

SAOQ PAULO (Estado). CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. Plano Estadual de
Recursos Hidricos: 2004/2007. Resumo. Sé&o Paulo, DAEE, 2006. 92p.

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO E OBRAS.
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Relatério de Situagdo dos Recursos
Hidricos do Estado de S&o Paulo. S&o Paulo: DAEE, 1999. 119 p.
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Ficha Técnica 82 - E.07-D - Demanda subterranea em relacdo as reservas explotaveis

Indicador

E.07 - Balango: demanda versus disponibilidade

Parametro

E.07-D - Demanda subterranea em relagéo as reservas explotaveis

Definigéo

E o balango entre a demanda subterranea e a disponibilidade hidrica subterrénea.

A disponibilidade subterranea é calculada através da estimativa do volume de égua que esta
disponivel para consumo sem comprometimento das reservas totais, ou seja, a Reserva Explotavel &
semelhante ao volume infilirado.

Devido & importéancia do parémetro e a auséncia de dados sobre a estimativa da demanda por agua
subterranea, optou-se por assumir a vazdo outorgada para capta¢des subterraneas como sendo
equivalente & demanda subterranea total, devendo a analise ser realizada de forma criteriosa € com
as devidas ressalvas.

Unidade

%

Fonte

- Enquanto né&o forem estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais
sobre a estimativa da demanda subterrénea total, seréo utilizados dados de demanda subterranea
total outorgada, obtidos a partir do 'Banco de Outorgas' do DAEE.

- Os volumes de disponibilidade subterrdnea sé&o obtidos através de metodologia estabelecida pelo
DAEE (ver Metodologia de obteng&o do dado pela Fonte).

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

0 valor de referéncia do PERH 2004-2007 foi adaptado pela CRHi para classificar as UGRHI quanto
a este parametro:

Demanda subterranea em relagéo as reservas explotaveis Classificagéo

> 50% . Critica
2 30% e = 50% Atencéo
< 30%

Fonte: CRHi, 2010.

Obtencéo do
parametro

- Os dados de demanda sé&o obtidos do 'Banco de Qutorgas' tendo como data base o dia 31 de
dezembro de cada ano, e séo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em
Excel, contendo todas as informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo
para o ano consultado.

A demanda subterranea total corresponde a soma das vazies subterrédneas outorgadas para todos
os tipos de uso (ver Metodologia de obteng&o do parametro).

- Os dados de disponibilidade subterranea (reserva explotéavel) séo obtidos a partir de metodologia
do DAEE.

O parametro € obtido pelo célculo:
Balango = demanda subterranea (m’/s) / (Qqss; - Qy,10) (m*s) X 100

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimento da demanda por agua subterrénea é de fundamental importéncia para a gestéo
dos recursos hidricos, pois reflete a presséo direta sobre a disponibilidade hidrica subterranea,
podendo evidenciar situagdes criticas ou de conflito.

Avaliar a intensidade e a tendéncia da demanda é um subsidio para gerenciar o balango entre a
demanda e a disponibilidade de agua.

Além disso a relagé&o entre demanda e a disponibilidade (balango) faz parte do contetido minimo do
Relatério de Situag&o, exigido pela Lei 7663/1991.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Dados de disponibilidade do DAEE datam de 1987, ndo sendo atualizados anualmente

- Dados de demanda outorgada: a DPO obtém os dados de outorga através das informagdes
repassadas por suas regionais. O banco de dados que compila estas informagdes é denominado
"Banco de Qutorgas”.
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E.07-D - Demanda subterrdnea em relacéo as reservas explotaveis - continuacao

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

- A demanda subterrénea total € a soma das vazies subterrdneas outorgadas para todos os tipos de
uso (ver Metodologia de obtencgé&o do parémetro).

Para calculo da demanda outorgada por municipio € considerado o volume outorgado na area total
do municipio, mesmo que alguns municipios possuam area em mais de uma UGRHI.

- Segundo metodologia do DAEE a disponibilidade subterrénea (Reserva Explotavel) é estimada
através do resultado da diferenca entre a Qgse, € @ Qg 4q.

Tal metodologia considera apenas os aquiferos livres, sem levar em consideragéo as reservas dos
aquiferos confinados porque, apesar do grande volume armazenado, estes Gltimos possuem
infiltragé&o e recarga mais lentos.

Viabilidade para o
Relatério de Situagdo

Destaca-se que, na auséncia de dados sobre a demanda subterranea total estimada para o Estado
de S&o Paulo, adotam-se os dados de vazéo total outorgada para captacgéo de fontes subterraneas,
sendo que o volume outorgado representa somente uma parcela da demanda real (passivel de
outorga e efetivamente outorgada) e devendo a analise do balango ser realizada de forma
cuidadosa e com as devidas ressalvas.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Hidrologia bésica: curso. v 1. 77p. Sédo Paulo: DAEE, 1991.

SAOQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Manual de calculo de vazées maximas, médias e minimas em
bacias hidrograficas do estado de S&o Paulo: verséo preliminar em reviséo. S&o Paulo; DAEE;
1990. 94 p.
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Ficha Técnica 83 - E.07 - Balanco: demanda versus disponibilidade - Metodologia de obtencédo do

parametro

Indicador

E.07 - Balango: demanda versus disponibilidade

Metodologia de
obtencédo do
parametro

Passo 1) as informagdes do 'Banco de Outorgas' devem ser consolidadas seguindo as orientagdes
do DAEE-DPO, havendo a eliminacgé&o dos dados considerados inconsistentes: (a) campo municipio
em branco; (b) municipio listado em UGRHI incompativel; (c) campo de identificagéo da UGRHI
vazio (0); (d) campo de identificag&o da UGRHI em branco.

Estas outorgas s&o desconsideradas pois n&o ha confiabilidade nestas informagoes.

No campo “Situag&o administrativa” devem ser selecionados os dados de outorga que se
apresentaram como Portaria (&gua superficial) e Licenga de Operagé&o (agua subterrénea).

No campo “CodxUSO” (tipos de uso da outorga) devem ser selecionados os campos CA (Captagéo
Superficial) e PO (Captagéo subterranea).

Passo 2) Para obter os dados de vazéo anual de cada municipio deve ser aplicada a seguinte
formula (todos campos usados fazem parte do cadastro de Outorga do DAEE):

QA X Hdia X d_m X m_ano = Q/ano

Onde: QA = Coluna Quantidade de Agua; Hdia = Coluna Horas por Dia; d_m = Dias por Més;
m_ano = Meses por Ano; Q/ano = Vaz&ao/Ano.

Quando né&o houver dados de numero de horas por dia (Hdia), numero de dias por més (d_m) ou
nimero de meses por ano (m_ano), considera-se 24 horas, 30 dias e 12 meses, respectivamente.

Observagédo: em 2012 a DPO passou a encaminahr os informagdes sobre vazéo (destacadas em
azul) ja convertidas pra m3/ano.

Passo 3) Os valores de vazéo em m*/ano devem ser convertidos para m?/s através da formula:
31.536.000 X vazdo m*/ano = vazdo m’/s

onde 31.536.000 corresponde aos segundos contidos em 1 ano (365 dias de 24 horas).
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Ficha Técnica 84 - E.08-A - Ocorréncia de enchente ou de inundacédo

Indicador E-08 - Enchente e Estiagem

Parametro E.08-A - Ocorréncia de enchente ou de inundagéo
Registro das ocorréncias de enchente ou de inundag&o nos municipios.
Enchente é uma situag&o natural de transbordamento de agua do leito natural, provocada pelo
aumento do escoamento superficial, invadindo areas de varzea ou do leito do rio onde ha presenga

Definigéo humana na forma de moradias.
Inundacéo é o acumulo de agua resultante do escoamento superficial da chuva que né&o foi
suficientemente absorvida pelo solo. Resulta de chuvas intensas em areas total ou parcialmente
impermeabilizadas ou falhas na rede de drenagem urbana, causando transbordamentos

Unidade n® de ocorréncias/periodo.

Fonte Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

0s dados dos registros séo fornecidos pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Estes dados
englobam todos os tipos de eventos criticos relacionados as intempéries, como raios,
desabamentos, deslizes de terra, efc. 56 sdo considerados para obtencgéo do Parémetro E08-A os
registros relacionados exclusivamente a enchente ou inundagéo.

Justificativa do uso do
parametro

A ocorréncia de enchentes ou inundagdes resulta em perdas materiais e humanas, interrupgéo de
atividade econémica e social nas areas inundadas, contaminag&o por doencgas de veiculag&o
hidrica (leptospirose e colera, por exemplo) e contaminagéo da agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados obtidos durante a chamada "Operagéo Ver&o" da Defesa Civil de SP. Assim este parémetro
refere-se as ocorréncias de enchente ou de inundacgéo atendidas/registradas entre 01/dezembro e
31/marcgo.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

Registros de ocorréncias da chamada "Operagéo Verdo" da Defesa Civil de SP.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Deve-se considerar que as ocorréncias de enchentes e inundagdes podem ser diagnosticadas por
diversos orgéos (Corpo de Bombeiros, C.E.T, Defesa Civil, Policia Militar, etc), e as informag&es
referentes a todas as ocorréncias destes eventos no Estado néo séo sistematizadas ou publicadas
em nenhum veiculo oficial de acesso ao publico.

Assim este pardmetro refere-se ao n° total de ocorréncias de enchente ou de inundagéo
atendidas/registradas durante a chamada "Operacé&o Ver&o" da Defesa Civil de SP.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica; Centro Tecnoldgico de Hidraulica e Recursos Hidricos -
DAEE/CTH.
Diretoria de Gerenciamento de Emergéncias (DGE) da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Bibliografia

MENDES, C.H., et al. Reflextes sobre Impactos das Inundagdes e Propostas de Politicas Publicas
Mitigadoras. material didatico. S&o Carlos: USP/EESC, 2004. Disponivel em:
<http://www_unit.br/mestrado/saudeambiente/leitura/p2/Reflexoes%20sobre%20impactos20das%2
Oinunda%C3%AT7%C3%B5es%20.... pdf>. Acesso em: 30 mar.2010.

VALENTE, O. F. Reflexes hidrologicas sobre inundagées e alagamentos urbanos. Revista Minha
Cidade, ano 10, vol. 01, agosto 2009, p. 270. Disponivel em:
<http://www vitruvius.com _br/minhacidade/mc270/mc270.asp>. Acesso em: 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 85 - E.08-B - Proporcdo de postos pluviométricos de monitoramento com o total do

semestre seco (abr/set) abaixo da média

Indicador E-08 - Enchente e Estiagem
= E.08-B - Proporgéo de postos pluviométricos de monitoramento com o total do semestre
Parametro . -
seco (abr/set) abaixo da média

Proporgéo de postos pluviométricos de monitoramento que durante o periodo do chamado
"semestre seco” (de abril a setembro) apresenta medigé&o abaixo da média observada.

Definigéo O monitoramento pluviométrico é o acompanhamento diario da varia¢édo da quantidade de chuva
que precipita em uma determinada regiéo e permite estimar o balango hidrico de uma bacia
hidrografica, com vistas a acompanhar possiveis mudangas climaticas.

Unidade %

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

0O monitoramento pluviométrico permite identificar periodos de seca, estimar a precipitagéo maxima
provavel em uma bacia hidrografica, além de evidenciar a dindmica fluvial e indicar operagdes em
reservatorios.

Permite também comprovar estiagem para seguros agricolas e paralisagéo de obras, determinar
épocas de plantios, controlar pragas, dimensionar canais e galerias pluviais, além de fornecer
informagdes para o turismo.

As situagbes de estiagem trazem indmeros impactos negativos para a bacia hidrografica, como
prejuizos econdmicos e sociais, prejudicando a produgéo agropecuaria e o abastecimento publico.
A identificacéo de periodos de semestre seco abaixo da média é uma referéncia para se
estabelecer situagdes criticas de disponibilidade em uma bacia.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela

0O DAEE/CTH opera e mantém a Rede Hidrolégica do Estado de S&o Paulo. Esta se compde, dentre
outros instrumentos, por centenas de postos pluviométricos espalhados por todo o territério paulista.
Estes postos medem a quantidade de agua precipitada (chuva) durante um determinado tempo A
partir da leitura destes postos, infere-se a condi¢&o da bacia quanto & escassez de chuvas durante
o periodo seco (de abril a setembro) onde notadamente estéo relacionados os problemas de
estiagem.

Para obter o parémetro deve-se possuir duas informagdes:

1) o nimero de postos pluviométricos localizados na bacia

Fonte 2) a informagé&o referente & medig&o pluviométrica efetuada nesses postos
no semestre seco (abril a setembro).
Com base nesta segunda informacéo, é calculada a média do monitoramento
registrada no semestre seco.
A partir dai, calcula-se:
(n® de postos com medigé&o abaixo da média / n® de postos pluviométricos totais) *100.
Viabilidade do

parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE
Centro Tecnoldgico de Hidraulica - CTH

Bibliografia

Né&o consultada.
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Quadro 4 - Banco de Indicadores para Gestédo dos Recursos Hidricos - Categoria: Impacto.

Variavel

Saude publica e
ecossistemas

Uso da agua

Finangas publicas

Indicador

1.01 - Doengas de veiculacéo
hidrica

1.02 - Danos a vida aquatica

1.03 - Interrupgéo de fornecimento
de agua

1.04 - Conflitos na exploracéo e uso
da agua

1.05 - Restrigdes ao uso da agua

1.06 - Despesas com satde publica
devido a doengas de veiculagéo
hidrica

|.07 - Custos de tratamento de agua

Parametro
1.01-A - Incidéncia de diarréias agudas: unidade a definir
1.01-B - Incidéncia de esquistossomose autdctone: n° de casos notificados/100.000 hab.ano
1.01-C - Incidéncia de leptospirose: unidade a definir
1.01-D - Taxa de mortalidade por doengas de veicula¢éo hidrica: unidade a definir
1.02-A - Registro de reclamacé&o de mortandade de peixes: n° de registros/ano
1.02-B - Eventos de prolifera¢éo de algas: unidade a definir
1.03-A - Interrupgéo do abastecimento por problemas de disponibilidade de agua: unidade a definir
1.03-B - Interrupgéo do abastecimento por problemas de qualidade da agua: unidade a definir
1.03-C - Populacéo submetida a cortes no fornecimento de agua tratada: unidade a definir
1.04-A - Situagdes de conflito de extra¢&o ou uso das aguas: unidade a definir
1.04-B - Sistemas de transposicé&o de dgua: unidade a definir
1.04-C- Proporgéo de agua transposta em relacédo a disponibilidade hidrica superficial (Q7 10): %
1.04-D - Proporgé&o de agua transposta em relag&o a disponibilidade hidrica superficial (Qgss): %
1.05-A - Classificagdo semanal das praias litoraneas: n® de amostras por categoria
1.05-B - Classificagdo semanal das praias de reservatorios e rios: n® de amostras por categoria

1.05-C - Classificacéo da agua subterrénea: n® de amostras por categoria

1.06-A - Montante gasto com saude publica: unidade a definir

1.07-A - Montante gasto com tratamento de agua para abastecimento publico em relag&o ao volume
total tratado: unidade a definir

Informag8es detalhadas sobre cada parametro de Impacto sao apresentadas nas Fichas Técnicas a

seqguir:
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Ficha Técnica 86 - 1.01-A - Incidéncia de diarreias agudas

Indicador 1.01 - Doencas de veiculagéo hidrica

Parametro 1.01-A - Incidéncia de diarreias agudas

Numero de notificagdes de casos de doencga diarreica aguda em relag&o a populacéo total.
A doenca diarreica aguda (DDA) & uma sindrome clinica de diversas etiologias que se caracteriza

Definigao por sinfoma de infecg&o que pode ser provocada por diferentes bactérias, virus e parasitas ou
outros agentes entéricos.
Unidade A ser definida.
Fonte Centro de Vigilancia Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e

Alimentar (DDTHA).

Apresentacgdo do
parametro no Banco |A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

. A ser definido.
parametro

Obtencédo do

N Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
parametro

Grande parte das doengas de veiculag&o hidrica causam diarreia aguda; segundo a OMS
(Organizag&o Mundial da Saude), 80% das diarreias agudas no mundo estéo relacionadas ao uso
de &gua imprépria para consumo, néo tratada, sistema de esgoto ausente ou inadequado ou a
praticas de higiene insuficientes, especialmente em paises ou areas onde s&o precarias as
condigdes de vida. A tendéncia histérica da diarreia fornecida pelos dados registrados pelo MDDA
(Monitorizagéo da Doenca Diarreica Aguda) permite avaliar o impacto de medidas de salde publica
no controle e reducéo da diarreia, especialmente aquelas relacionadas as condigdes de vida da
populagéo, a qualidade dos sistemas de abastecimento de agua, ao acesso a saneamento basico, a
infroduc&o de novas vacinas (por exemplo, a vacina contra o rotavirus), programas de atencéo a
saude, programas educativos, regulamentos sanitarios e ages da vigilancia sanitaria para
qualidade e seguranca dos alimentos, entre outras desenvolvidas pela gestéo municipal.

Justificativa do uso do
parametro

Periodicidade de

= 0O namero de casos de diarreia aguda é coletado semanalmente nas Unidades de Saude Sentinela
obtengéo do dado pela

dos municipios, e disponibilizado anualmente pelo CVE via site.

Fonte
A Incidéncia anual de diarreia aguda € obtida pelo calculo:
numero de casos notificados de DDA no ano x 1.000 / nimero de Unidades de Salde Sentinela x
nimero de habitantes
A DDA né&o & uma doenca de notificagdo compulsoria (obrigatdria), sendo sua monitorizagéo
realizada no dmbito do MDDA, pelo qual obtém-se o total de casos de diarreia aguda registradas em

Metodologia de unidades de salde sentinela no periodo de um ano (soma das semanas epidemioldgicas). Essas
obtencéo do dado pela|unidades devem ser representativas do atendimento & diarreia na localidade, de modo que a
Fonte identificacéo de aumento nesse servigo de saude deve refletir, por decorréncia, um aumento dos

casos de diarreia em toda a comunidade. O sistema tem por objetivo identificar precocemente
problemas de ordem coletiva que afetem a comunidade ou grupo de pessoas. Como as unidades
sentinela que aderem ao programa tém aumentado ano apds ano, para viabilizar a analise histérica
do dado, o indicador leva em considerag&o a média de casos por Unidade de Saude Sentinela. A
variavel populacional € incorporada ao indicador de forma a avaliar o grau de incidéncia da DDA. O
numero mil &€ um artificio para melhorar a apresentagé&o do dado.
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1.01-A - Incidéncia de diarreias agudas - continuacéo

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. A Fonte né&o dispde de dados que permitam a geragé&o do paréametro.

Os dados apresentam restrigdes quanto a sua representatividade em fungéo da subnotificagéo, da

ciéncia da populag&o quanto a importéncia dos mesmos, e ainda da representatividade das
Unidades de Saude Sentinela em relag&o ao atendimento da populagéo local. Vale destacar que,
segundo o CVE (2009), a incidéncia da DDA esta atualmente mais vinculada a questbes
alimentares do que & ma qualidade ou & contaminagé&o dos corpos hidricos. O indicador & viavel
quanto a obteng&o do dado, porém problematico quanto a sua analise.

Orgio consultado

Centro de Vigilancia Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e
Alimentar (DDTHA).

Bibliografia

SAQ PAULO (Estado). SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE. CENTRO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA, DIVISAQ DE DOENGAS DE TRANSMISSAQ HIDRICA E ALIMENTAR
Doengas relacionadas & agua ou de transmisséo hidrica: perguntas e respostas e dados
estatisticos. Informe Técnico. S&o Paulo: CVE/DDTHA, dez. 2009. Disponivel em:
http://www cve saude.sp.gov.br. Acesso em: 30 mar.2010.

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE. CENTRO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA, DIVISAO DE DOENGAS DE TRANSMISSAO HIDRICA E ALIMENTAR.
Monitorizag&o das Doengas Diarreicas Agudas: normas e instrugdes. 2° ed. S&o Paulo:
CVE/DDTHA, 2008. Disponivel em: http://www_cve saude.sp.gov.br. Acesso em: 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 87 - 1.01-B - Incidéncia de esquistossomose autéctone

Indicador 1.01 - Doencas de veiculagéo hidrica

Parametro 1.01-B - Incidéncia de esquistossomose autoctone

Numero de notificagdes de casos de esquistossomose autdctone (adquirida no Estado de Séo
Paulo) em relagé&o a populagéo total, por ano.

A esquistossomose € decorrente da infecg&o humana pelo parasita Schistosoma mansoni e € uma
Definigéo das parasitoses humanas mais difundidas no mundo. Sua ocorréncia esta relacionada & auséncia
ou & precariedade de saneamento basico, uma vez que trata-se de doenga adquirida por meio via
cutédnea quando ha contato com aguas de rios, cérregos ou lagos onde estéo presentes dejetos
humanos contendo o parasita.

Unidade n® de casos notificados/100.000 hab.ano.

Banco de dados da Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e Alimentar. Centro de Vigiléncia

Fonte Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e Alimentar (DDTHA).

Apresentacgdo do
parametro no Banco |Dados apresentados por municipio e por UGRHI.
de Indicadores

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este paréametro.
0 CVE adota as seguintes faixas para apresentacéo dos dados em mapa:

Coeficiente de Incidéncia  (nimero de casos/100.000 habitantes.ano)
Valor de Referéncia do ] até1,00
parametro Bl 1,00-1200
3 200-4300
B 300-]599
Bl 533999
Bl 5933700

0 dado € disponibilizado pelo CVE em seu site (sem periodicidade estabelecida)
site: hitp://www cve saude.sp.gov.br/htm/hidrica/esquisto_dados.html
link: Dados Estatisticos de Doengas Transmitidas por Alimentos no Estado de Sé&o Paulo

Obtencédo do
parametro

A esquistossomose € uma das parasitoses humanas mais difundidas no mundo e sua ocorréncia
esta relacionada & auséncia ou precariedade de saneamento basico. Trata-se de doencga
transmitida por meio do contato da pele com aguas poluidas, isto €, pelo contato com aguas de
rios/cérregos/lagos com dejetos humanos. A gravidade da esquistossomose depende da carga
parasitaria adquirida nos contatos com os ambientes hidricos contaminados e, quase sempre, de
exposicoes sucessivas aos focos. Como o caramujo do género Biomphalaria (hospedeiro
intermediario do trematddeo S. mansoni, causador da doenga) é endémico para todo o Estado e,
apesar da esquistossomose estar em vias de erradicagé&o, o aumento da incidéncia esta
relacionado com a esquistossomose importada, associada a precariedade de saneamento basico.

Justificativa do uso do
parametro

Periodicidade de
obtengédo do dado pela|N&o informada.
Fonte

0 coeficiente de incidéncia de esquistossomose € obtido pelo calculo:
(n® de casos confirmados de esquistossomose autoctone no ano x 100.000) / populagéo total

Observagéo: a multiplicag&o por 100.000 & um artificio para melhorar a apresentacéo do dado.

No Estado de S&o Paulo, a esquistossomose mansdnica & de notificag&o obrigatdria), e qualquer
profissional na area de salude € obrigado a preencher a ficha de notificagéo, quando ha suspeita da
doenca, e encaminha-la para a Secretaria de Vigilancia Epidemiologica, que alimenta o SINAN
(banco de dados). O profissional tera 60 dias para fechar o caso e, caso confirme a doenga, sera
registrado como caso notificado. O caso de esquistossomose € confirmado quando o individuo
apresenta ovos de S. mansoni nas fezes. Se isso acontecer fora do periodo de acompanhamento
de cura, sera considerado caso novo.

0 indicador considera somente os casos autdctones, ou seja, quando a transmisséo ocorreu no
Estado de Séo Paulo.

Metodologia de
obtencgéo do dado pela
Fonte
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Orgédo consultado

Centro de Vigilancia Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e
Alimentar (DDTHA).

Bibliografia
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Ficha Técnica 88 - |

.01-C - Incidéncia de leptospirose

Indicador 1.01 - Doencas de veiculagéo hidrica

Parametro 1.01-C - Incidéncia de leptospirose
Numero de notificagdes de casos de leptospirose notificados em relagé&o a populagéo total.
A leptospirose é doenga sistémica aguda, causada por uma bactéria do género Leptospira. Sua

L ocorréncia esta relacionada as precarias condigSes de infraestrutura sanitaria e alta infestacéo de

Definigéo )
roedores infectados.
As inundagdes propiciam a disseminacéo e a persisténcia do agente causal no ambiente,
facilitando a ocorréncia de surtos.

Unidade A ser definida.

Fonte Centro de Vigilancia Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e

Alimentar (DDTHA).

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A leptospirose é uma doenca infecciosa febril de inicio abrupto, cujo espectro pode variar desde
um processo inaparente até formas graves. Trata-se de uma zoonose de grande importancia social
e econdmica, por apresentar elevada incidéncia em determinadas areas, alto custo hospitalar e
perdas de dias de trabalho, como também por sua letalidade, que pode chegar a 40%, nos casos
mais graves.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A Taxa de Incidéncia de Leptospirose é obtida pelo calculo
namero de casos confirmados de leptospirose autdctone no ano x 100.000 / namero de habitantes

A leptospirose & uma doencga de notificagdo compulsoria no Brasil. Tanto a ocorréncia de casos
suspeitos isolados como a de surtos deve ser notificada, o mais rapidamente possivel, para o
desencadeamento das agdes de vigildncia epidemiologica e controle. Quando a doenga € de
notificagdo compulsoria, qualquer profissional na area de saude é obrigado a preencher a ficha de

notificag&o na suspeita da doenca, e encaminha-la para a Secretaria de Vigilancia Epidemiologica,

que alimenta o SINAN (Sistema de Informag&o de Agravos de Notificagéo). O profissional tera 60
dias para fechar o caso, e caso confirme a doenga, sera registrado como caso notificado. No
entanto, muitas vezes o profissional ndo fecha o caso, sendo registrado no sistema como caso
suspeito. Para andlise estatistica e gestdo, somente os casos confirmados séo considerados. A
variavel populacional € incorporada ao indicador de forma a avaliar o grau de incidéncia da
leptospirose. O valor de multiplicag&o por 100.000 é um artificio para melhorar a apresentagé&o do
dado.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. A Fonte né&o dispde de dados que permitam a geragé&o do paréametro.
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Orgio consultado

Centro de Vigilancia Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e
Alimentar (DDTHA).

Bibliografia

SAQ PAULO (Estado). SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE. CENTRO DE VIGILANCIA
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Ficha Técnica 89 - |

.01-D - Taxa de mortalidade por doencas de veiculacéo hidrica

Indicador 1.01 - Doencas de veiculagéo hidrica
Parametro 1.01-D - Taxa de mortalidade por doengas de veiculagéo hidrica
Numero de notificagdes de 6bitos decorrentes de doengas de veiculagé&o hidrica em relagéo a
Definica populagé&o total.
efinigao Segundo o Centro de Vigiléncia Epidemiologica (CVE), doengas de veiculagé&o hidrica s&o aquelas
causadas por organismos ou outros contaminantes disseminados diretamente por meio da agua.
Unidade A ser definida.
Fonte Centro de Vigilancia Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e

Alimentar (DDTHA).

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

0 numero de 6bitos por doengas de veiculag&o hidrica aponta o impacto social decorrente das
deficiéncias do sistema de abastecimento de agua e do saneamento, além de estar associado a
contaminag&o dos corpos hidricos ou & ma qualidade da agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A Taxa de mortalidade por doengas de veiculagé&o hidrica & obtida pelo calculo:
nimero de d6bitos causados por doengas de veiculagéo hidrica no ano x 1.000 / ndmero de
habitantes

Segundo o CVE, sé&o consideradas para este calculo as seguintes ocorréncias: - por ingestéo de
agua contaminada: colera, febre tifoide, hepatite A e doengas diarreicas agudas de varias
etiologias: bactérias (Shigella, Escherichia coli’), virus (Rotavirus, Norovirus e Poliovirus) e
parasitas (Ameba, Giardia, Cryptosporidium, Cyclospora)

- por contato da pele/mucosas com agua contaminada: algumas verminoses transmitidas pela pele
(agua ou solo contaminados), a esquistossomose e a leptospirose.

- por falta de agua ou de rede de esgoto/alternativas adequadas para deposigéo de dejetos ou
praticas precarias de higiene: tracoma, ascaridiase, helmintiases ou outras verminoses.

- por insetos/vetores que se desenvolvem na agua: febre amarela, filariose, malaria e algumas
encefalites.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. A Fonte né&o dispde de dados que permitam a geragé&o do paréametro.

Orgio consultado

Centro de Vigilancia Epidemiolégica (CVE), Diviséo de Doengas de Transmisséo Hidrica e
Alimentar (DDTHA).

Bibliografia

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE. CENTRO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA, DIVISAO DE DOENCAS DE TRANSMISSAQ HIDRICA E ALIMENTAR.
Doengas relacionadas & agua ou de transmisséo hidrica: perguntas e respostas e dados
estatisticos. Informe Técnico. S&o Paulo: CVE/DDTHA, dez. 2009. Disponivel em:
http://www cve saude.sp.gov.br. Acesso em: 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 90 - |

.02-A - Registro de reclamacao de mortandade de peixes

Indicador 1.02 - Danos a vida aquatica

Parametro 1.02-A - Registro de reclamagéio de mortandade de peixes
Numero de registros de reclamagéo de ocorréncia de mortandade de peixes
A mortandade de peixes evidencia a contaminag&o ou poluigéo do corpo hidrico, sendo um ponto

Definigéo extremo de presséo no corpo d'agua, podendo incluir a morte de diversas espécies de peixes e de
outros organismos, o pode prejudicar o equilibrio ecoldgico da regiéo, e as atividades pesqueiras e
turisticas.

Unidade n° de registros/ano.

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por UGRHI e para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do Relatério de Qualidade das Aguas Interiores no Estado de Séo Paulo.

Justificativa do uso do
parametro

As mortandades estéo normalmente associadas as alteragdes da qualidade da agua e embora nem
sempre seja possivel identificar suas causas, 0 seu registro consiste em um bom indicador da
suscetibilidade do corpo hidrico em relag&o as fontes de poluig&o, nas respectivas UGRHI.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

A CETESB compila os registros e os publica anualmente no Relatério de Qualidade das /—iguas
Interiores no Estado de Séo Paulo.

Metodologia de
obtengéo do dado pela

As ocorréncias de mortandade de peixes s&o recebidas pelas Diretoria de Controle de Poluigéo
Ambiental, e séo passadas para as Agéncias Ambientais da CETESB por UGRHI, através dos
Relatérios das Atividades Desenvolvidas da Diretoria de Controle de Poluigdo Ambiental.
Destaca-se, entretanto, que como algumas ocorréncias geram mais de um registro de reclamacé&o,

Fonte . N ;
0 numero apresentado n&o corresponde exatamente ao de mortandades de peixes. E as
ocorréncias nédo denunciadas, ndo séo registradas.
N Deve-se considerar o fato de que algumas ocorréncias geram mais de um registro de reclamagéo
Viabilidade do a g g g ¢

parametro para o
Relatorio de Situagédo

e, consequentemente, o numero de reclamacdes néo corresponde exatamente ao numero de
eventos de mortandade de peixes. Também deve-se considerar que as ocorréncias néo
denunciadas néo geram registros.

Orgio consultado

Né&o consta.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Qualidade das dguas superficiais no
estado de S&o Paulo - 2011. S&o Paulo: CETESB, 2012.
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.02-B - Ocorréncia de eventos de proliferacao de algas

Indicador 1.02 - Danos a vida aquatica
Parametro 1.02-B - Ocorréncia de eventos de proliferagéo de algas
Definigédo Numero de registros de eventos de proliferacdo abundante de algas, por ano.
Unidade n° de registros/ano.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do Relatério de Qualidade das Aguas Interiores no Estado de Séo Paulo.

Justificativa do uso do
parametro

A proliferagé&o de algas altera a qualidade das aguas superficiais, pode gerar deplecéo de oxigénio
e consequentemente mortandade de peixes e de outros organismos aquaticos. Algumas algas séo
potencialmente toxicas quando ingeridas, e podem afetar a captagé&o para abastecimento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

A CETESB compila os registros e os publica anualmente no Relatdrio de Qualidade das Aguas
Interiores no Estado de Séo Paulo.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

Atualmente a CETESB utiliza o indice de Comunidade Fito plancténica (ICF) que é num
bioindicador da densidade e dominancia de grupos de organismos fito plancténicos, que néo
contempla especificamente as proliferages abundantes de algas. Prioriza-se o calculo do ICF nos
pontos de amostragem pertencentes a reservatorios e utilizados para abastecimento publico.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parémetro em espera.

Orgio consultado

Né&o consta.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Qualidade das dguas superficiais no
estado de S&o Paulo - 2011. S&o Paulo: CETESB, 2012.
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Ficha Técnica 92 - |

.03-A - Interrupcéo do abastecimento por problemas de disponibilidade de agua

Indicador 1.03 - Interrupgéo de fornecimento de agua
Parametro 1.03-A - Interrupgéo do abastecimento por problemas de disponibilidade de agua
. Numero de registros de interrupgdes do abastecimento publico de agua por problemas de
Definigédo . - .
disponibilidade de agua.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A interrupgéo do abastecimento pode promover a utilizag&o de captagdes particulares e/ou o
aumento de utilizag&o de fontes alternativas/suplementares de agua, e este fato pode elevar o risco
de consumo de &gua fora dos padrdes de potabilidade da Portaria do Ministério da Saude n.
518/2004, ocasionando impactos na salude publica, na economia e em gastos publicos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtencgédo do dado pela
Fonte

N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

- Dados dos municipio que tém convenio com a ARSESP - Agéncia Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de S&o Paulo - ARSESP para regulamentagé&o do servigo de saneamento.

- O Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento (SNIS) faz o levantamento da quantidade
de interrupgdes de abastecimento de agua por municipio, mas n&o discrimina o motivo da
interrupgéo, gque € o mais importante para a gestéo de recursos hidricos. Além disso, néo ha dados
sobre interrupg6es para todos os municipios do Estado.

Orgio consultado

Agéncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de S&o Paulo - ARSESP

Bibliografia

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia/DF:
MCIDADES .SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.
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.03-B - Interrupc¢éo do abastecimento por problemas de qualidade da agua

Indicador 1.03 - Interrupgéo de fornecimento de agua
Parametro 1.03-B - Interrupgéo do abastecimento por problemas de qualidade da agua
L Numero de registros de interrupgées do abastecimento publico de agua por problemas de qualidade
Definigéo .
de agua.
Unidade A ser definida.
Fonte Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A interrupgéo do abastecimento pode promover a utilizag&do de captacdes particulares e/ou o
aumento de utilizag&o de fontes alternativas/suplementares de agua, e este fato pode elevar o risco
de consumo de &gua fora dos padrdes de potabilidade da Portaria do Ministério da Saude n.
518/2004, ocasionando impactos na salde publica, na economia e em gastos publicos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

- Dados dos municipio que tém convenio com a ARSESP - Agéncia Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de S&o Paulo - ARSESP para regulamentagé&o do servigo de saneamento.

- O Sistema Nacional de Informag&es sobre Saneamento (SNIS) faz o levantamento da quantidade
de interrupgdes de abastecimento de agua por municipio, mas n&o discrimina o motivo da
interrupc¢éo, que € o mais importante para a gestéo de recursos hidricos. Além disso, ndo ha dados
sobre interrupg6es para todos os municipios do Estado.

Orgio consultado

Agéncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de S&o Paulo - ARSESP

Bibliografia

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGOES
SOBRE SANEAMENTO. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia/DF:
MCIDADES .SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.
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.03-C - Populacéo submetida a cortes no fornecimento de agua tratada

Indicador 1.03 - Interrupgéo de fornecimento de agua
Parametro 1.03-C - Populagédo submetida a cortes no fornecimento de agua tratada
Definici Estimativa da populagéo atingida por suspenséo temporaria do abastecimento publico de agua, por
efinigédo ano.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A interrupgéo do abastecimento pode promover a utilizag&o de captagdes particulares e/ou o
aumento de utilizag&o de fontes alternativas/suplementares de agua, e este fato pode elevar o risco
de consumo de &gua fora dos padrdes de potabilidade da Portaria do Ministério da Saude n.
518/2004, ocasionando impactos na salde publica, na economia e em gastos publicos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Fonte
O Sistema Nacional de Informag&es sobre Saneamento (SNIS) faz o levantamento do nimero de
economias atingidas por interrupgdes de abastecimento de agua por municipio.
I Economias: Moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritério, industrias, 6rgéos
Viabilidade do

parametro para o
Relatério de Situagdo

publicos e similares, existentes numa determinada edificagéo, que sé&o atendidos pelos servigos de
abastecimento de agua e/ou de esgotamento sanitario.

Né&o é possivel utilizar estes dados, pois séo contabilizadas as repeticdes (quando a mesma
economia € atingida mais de uma vez). Além disso, néo ha dados sobre interrupgdes para todos os
municipios do Estado.

Orgio consultado

Agéncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de S&o Paulo - ARSESP

Bibliografia

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia/DF:
MCIDADES .SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.
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04-A - Situacdes de conflito de extracao ou uso das aguas

Indicador 1.04 — Conflitos na exploragéo e uso da agua

Parametro 1.04-A - Situagdes de conflito de extracdo ou uso das aguas
Numero de ocorréncias de situagdes, constatadas ou potenciais, envolvendo disputas fisicas,
territoriais ou juridicas pelo direito ao aproveitamento de determinado corpo hidrico para fins

Definigéo diversos.
Causas recorrentes (mas ndo exclusivas) de conflitos pelo uso da agua séo as questdes envolvendo
apropriagéo particular de agua e a construgéo de barragens.

Unidade A ser definida.

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do

A ser definido.

parametro
Obtepgao do N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.
parametro
Justificativa do uso do |A ocorréncia de conflitos indica que ha desequilibrio entre a demanda e a disponibilidade hidrica
parametro na bacia.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatoério de Situagéo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Bibliografia

MORETTI, L. R.; GONTIJO JUNIOR, W. C. Conciliagéo de conflito dentro da politica brasileira de
recursos hidricos — o caso do Sistema Cantareira. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS
HIDRICOS, 16., 2005, Jo&o Pessoa. Anais... Porto Alegre: ABR, 2005.

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. Subsidios Para a Analise do Pedido de Outorga do
Sistema Cantareira e para a Definigdo das CondigSes de Operagéo dos seus Reservatorios. Nota
Técnica Conjunta ANA/DAEE. Jul. 2004.
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.04-B - Sistemas de transposicdo de agua

Indicador 1.04 — Conflitos na exploragéo e uso da agua

Parametro 1.04-B - Sistemas de transposigio de agua
Quantidade de sistemas de transposi¢éo de agua inseridos na bacia hidrografica.
Um sistema de fransposi¢éo de agua é um sistema que permite a transferéncia de agua entre duas

Definigéo bacias hidrograficas, uma "doadora” (que fornece a agua) e outra "receptora” (que recebe a agua),
para diversas finalidades: suprir déficit hidrico no abastecimento pablico, abastecer usinas
hidrelétricas, entre outras.

Unidade A ser definida.

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Como todo projeto de transposicéo de aguas de uma bacia para outra, uma série de conflitos
acabam surgindo, ao longo do tempo, entre a “bacia doadora” e a “bacia receptora” (ANA, 2004).
Diagnosticar e resolver as fontes de conflitos pelo uso da agua tem extrema importancia para a
gestéo ambiental e social da bacia hidrografica.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Bibliografia

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. Subsidios Para a Analise do Pedido de Outorga do
Sistema Cantareira e para a Definigdo das CondigSes de Operagéo dos seus Reservatorios. Nota
Técnica Conjunta ANA/DAEE. Jul. 2004.

MORETTI, L. R; GONTIJO JUNIOR, W. C. Conciliagéo de conflito dentro da politica brasileira de
recursos hidricos — o caso do Sistema Cantareira. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS
HIDRICOS, 16., 2005, Jo&o Pessoa. Anais... Porto Alegre: ABR, 2005.

BRASIL. Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XX do art.
21 da Constituic&o Federal, e altera o art. 1° da Lei n® 8.001, de 13 de margo de 1990, que
modificou a Lei n® 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

BRASIL. Lei n® 9.984, de 17 de julho de 2000. Disp&e sobre a criagdo da Agéncia Nacional de
Aguas - ANA, entidade federal de implementag&o da Politica Nacional de Recursos Hidricos e de
coordenagéo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, e da outras
providéncias.
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Ficha Técnica 97 - 1.04-C- Proporcdo de agua transposta em relacdo a disponibilidade hidrica

superficial (Q7.10)

Indicador 1.04 — Conflitos na exploragéo e uso da agua

Parametro 1.04-C- Proporgéo de agua transposta em relacéo a disponibilidade hidrica superficial (Q; 10)

Proporgéo de volume de agua transposto em relag&o a disponibilidade hidrica superficial da bacia,

Definicao considerando a vazéo minima superficial: Qz qp.
Unidade %
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco |A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

A A ser definido.
parametro

. A partir dos dados o parametro € obtido pelo célculo:
Obtencédo do

parametro (Volume de agua transposto / Q; o) X 100

A existéncia de sistemas de transposi¢édo de agua entre bacias pode indicar situagdes potenciais ou
Justificativa do uso do|reais de conflitos pelo uso da agua. Calculando-se o volume transposto em relagé&o a disponibilidade

parametro hidrica superficial, quantificada pela vazéo minima superficial (Qy 1) € possivel visualizar o impacto
da transposi¢éo a disponibilidade hidrica da bacia "doadora”

Periodicidade de
obtencédo do dado pela|N&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Fonte
Metodologia de Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
obtencédo do dado pela|Atualmente a coleta destas informag&es né&o esta detalhada o suficiente para contemplar o
Fonte parametro.
Viabilidade do

parametro para o |Parametro em espera. N&o ha instituicdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Relatorio de Situagédo

Orgio consultado  |Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

BRASIL. Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XX do art.
21 da Constituic&o Federal, e altera o art. 1° da Lei n® 8.001, de 13 de margo de 1990, que
modificou a Lei n® 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

BRASIL. Lei n® 9.984, de 17 de julho de 2000. Disp&e sobre a criagdo da Agéncia Nacional de
Aguas - ANA, entidade federal de implementacé&o da Politica Nacional de Recursos Hidricos e de
coordenacgdo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, e da outras
providéncias.

MORETTI, L. R.; GONTIJO JUNIOR, W. C. Conciliagéo de conflito dentro da politica brasileira de
recursos hidricos — o caso do Sistema Cantareira. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURS0S
HIDRICOS, 16., 2005, Jodo Pessoa. Anais... Porto Alegre: ABR, 2005.

Bibliografia

SAOQ PAULO (Estado). CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. Plano Estadual de
Recursos Hidricos: 2004/2007. Resumo. S&o Paulo, DAEE, 2006. 92p.

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO E OBRAS.
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Relatério de Situagdo dos Recursos
Hidricos do Estado de S&o Paulo. S&o Paulo: DAEE, 1999. 119 p.
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Ficha Técnica 98 - 1.04-D - Proporcdo de agua transposta em relacdo a disponibilidade hidrica

superficial (Qgso)

Indicador 1.04 — Conflitos na exploragéo e uso da agua

Parametro 1.04-D - Proporgédo de agua transposta em relagdo a disponibilidade hidrica superficial (Qgss;)

Proporgéo do volume de agua transposto em relag&o a disponibilidade hidrica superficial da bacia,

Definicao considerando a vazéo de permanéncia de 95% do tempo: Qgze;.
Unidade %
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco |A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

. A ser definido.
parametro

. A partir dos dados o parametro € obtido pelo célculo:
Obtencédo do

parametro (Volume de agua transposto / Qgs:,) X 100

A existéncia de sistemas de transposi¢édo de agua entre bacias pode indicar situagdes potenciais ou
Justificativa do uso do|reais de conflitos pelo uso da agua. Calculando-se o volume transposto em relagé&o a disponibilidade

parametro hidrica superficial, quantificada pela vaz&o de permanéncia de 95% do tempo (Qgse;) € possivel
visualizar o impacto da transposi¢&o & disponibilidade hidrica da bacia "doadora”.

Periodicidade de
obtencédo do dado pela|N&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Fonte
Metodologia de Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
obtencédo do dado pela|Atualmente a coleta destas informag&es né&o esta detalhada o suficiente para contemplar o
Fonte parametro.
Viabilidade do

parametro para o Parédmetro em espera. Néo ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Relatério de Situagdo

Orgio consultado  |Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

BRASIL. Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art.
21 da Constituic&o Federal, e altera o art. 1° da Lei n® 8.001, de 13 de margo de 1990, que
modificou a Lei n® 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

BRASIL. Lei n® 9.984, de 17 de julho de 2000. Disp&e sobre a criagdo da Agéncia Nacional de
Aguas - ANA, entidade federal de implementacé&o da Politica Nacional de Recursos Hidricos e de
coordenagéo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, e da outras
providéncias.

Bibliografia MORETTI, L. R.; GONTIJO JUNIOR, W. C. Conciliagéo de cr;}nﬂito dentro da politica brasileira de
recursos hidricos — o caso do Sistema Cantareira. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS
HIDRICOS, 16., 2005, Jo&o Pessoa. Anais... Porto Alegre: ABR, 2005.

SAOQ PAULO (Estado). CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. Plano Estadual de
Recursos Hidricos: 2004/2007. Resumo. S&o Paulo, DAEE, 2006. 92p.

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO E OBRAS.
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA. Relatério de Situagdo dos Recursos
Hidricos do Estado de S&o Paulo. S&o Paulo: DAEE, 1999. 119 p.
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Ficha Técnica 99 - 1.05-A - Classificacdo semanal das praias litoraneas

Indicador 1.05 — Restrigbes ao uso da agua

Parametro 1.05-A - Classificagdo semanal das praias litoraneas
Resultado da anélise em pontos de amostragem da rede de monitoramento de praias litordneas em
relagéo a trés indicadores microbiolégicos de poluigéo fecal: Coliformes Termotolerantes, E. coli e
Enterococos , 0s quais condicionam a impropriedade da praia para recreacgé&o de contato primario.

Definicio Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais uma praia pode ser classificada como

c Impropria quando ocorrerem circunstéancias que desaconselhem a recreagéo de contato primario,
tais como: a presenca de oleo provocada por derramamento acidental de petrdleo, ocorréncia de
maré vermelha ou a florag&o de algas potencialmente toxicas ou surtos de doengas de veiculag&o
hidrica.
- n® de amostras por categoria
Unidade ver Apresentacéo e Valor de referéncia do parametro
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

pontos monitorados/Categoria:

| = IMPROPRIA (presenca de E. Coli);

IA = IMPROPRIA (presenca de Algas);

IB = IMPROPRIA (presenca de Algas e de E. Coli);
P = PROPRIA;

Sb= SISTEMATICAMENTE BOA

Valor de Referéncia do
parametro

A CETESB adota as seguintes categorias para classificag&o dos pontos:

CATEGORIA ‘ Escherichia coli (UFC/100 mL) H Enterococos (UFC/100 mL) ‘

GJFC-'TW mL(*))

MUITO BOA Méxlma de 500 em 80% ou mais Maximo de 400 em 80% ou mais Maximo de 50 em 80% ou mais
tempo tempo
Maxumu de 1.000 em 80% ou mais | Maximo de 800 em 80% ou mais Méximo de 100 em 80% ou mais
Supenor a 1.000 em mais de 20% Superior a 800 em mais de 20% do | Superior a 100 em mais de 20% do
IMPROPRIA do tempo tempo tempo

Maior que 2.500 na Gltima medicao | Maior que 2.000 na Gitima medicao | Maior que 400 na dltima medicio

lae £

Maxlmo de 250 em 80% ou mais Méximo de 200 em 80% ou mais Méaximo de 25 em 80% ou mais
PROPRIA

(*} UFC {Unidade f dora de colénia) c de coldnia em placas obtidas pela téenica de membrana filtrante,

Fonte: CETESB, 2011.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das Praias Litoraneas no Estado de S&o Paulo”, publicado
anualmente pela CETESB. Também sé&o enviadas planilhas com o resultado do monitoramento
semanal pela CETESB.

Soma-se 0s dados de praias monitoradas como Prépria "P", e Imprépria "I".

Obs: As praias Sistematicamente Boas "Sh" entram na somatoria de praias préprias.

Justificativa do uso do
parametro

A classificag&o da praia como Imprdpria indica um comprometimento na qualidade sanitaria das
aguas, implicando em aumento do risco a saude publica. Esta condig&o de balneabilidade impropria
pode refletir deficiéncias na gestéo das aguas ou pressdes exercidas acima da capacidade de
suporte hidrico.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela
Fonte

Praias que apresentam grande aporte de banhistas sé&o avaliadas com periodicidade semanal,
enquanto aquelas que apresentam quantidade reduzida de banhistas s&o avaliadas mensalmente.
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1.05-A - Classificacdo semanal das praias litordneas - continuacéo

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

Ao longo do ano, para efeito de avaliag&o das condi¢gSes de balneabilidade, as amostras de agua do
mar séo coletadas no local considerado mais representativo.

Orgio consultado |CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Relatério de qualidade das aguas
litoréneas no estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB, 2009.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Apéndice B - indice de Qualidade das
Aguas, Critérios de Avaliagéo da Qualidade dos Sedimentos e Indicador de Controle de Fontes. In:
Bibliografia Relatério de qualidade das aguas interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB,
2009.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.
Resolugéo n® 274, de 29 de novembro de 2000. Define os critérios de balneabilidade em Aguas
Brasileiras. DOU n® 18, de 25/01/2001, pégs. 70-71.
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Ficha Técnica 100 - 1.05-B - Classificacdo semanal das praias de reservatorios e rios

Indicador 1.05 — Restrigbes ao uso da agua

Parametro 1.05-B - Classificagdo semanal das praias de reservatoérios e rios
Resultado da analise em pontos de amostragem da rede de monitoramento das praias de agua doce

. (ou praias interiores), incluindo as praias inseridas nos reservatorios urbanos.

Definigéo ) ) L - L
Uma praia pode ser classificada como Imprdpria quando ocorrerem circunstancias que
desaconselhem a recreacgéo de contato primario.

o ;

Unidade n°® de amostras Eor categoria o )

ver Apresentacéo e Valor de referéncia do parametro
Fonte Companhia Ambiental do Estado de Sé&o Paulo - CETESB.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

pontos monitorados/Categoria:

| = IMPROPRIA (presencga de E. Coli);

IA = IMPROPRIA (presenca de Algas);

IB = IMPROPRIA (presenca de Algas e de E. Coli);
P = PROPRIA;

Sb= SISTEMATICAMENTE BOA

Valor de Referéncia do

A CETESB adota as seguintes categorias para classificag&o dos pontos:

Coliforme Termotolerante
WFCI100 ey Escherichia li (UFG/100 mL)

CATEGORIA
Modmo de 250 em B0% ou mais Mximo de 200 em 80% ou mais
| oo | S ammERnn | e
Miximo de 400 em 80% ou mais

- Miimo de 500 em 80% ou mais

parametro
m M:imo de 1.000 em 80% cu mas de 800 em 80% ou mas
tempo
e
IMPROPRIA dotempo
Fonte: CETESB, 2011.
Dados obtidos do relatério "Qualidade das Aguas Superficiais no Estado de S&o Paulo”, publicado
Obtencéo do anualmente pela CETESB. Também sé&o enviadas planilhas com o resultado do monitoramento

parimetro semanal pela CETESB

Soma-se 0s dados de praias monitoradas como Prépria "P", e Imprépria "I".
Obs: As praias Sistematicamente Boas "Sh" enfram na somatoria de praias proprias.

Justificativa do uso do
parametro

Possibilita monitorar aportes significativos de esgotos e/ou dejetos animais em aguas recreacionais.
Aguas recreacionais séo aguas doces, salobras e salinas destinadas a recreac&o de contato
primario, sendo este entendido como um contato direto e prolongado com a agua (natacéo,
mergulho, esqui-aquatico, etc.), no qual, a possibilidade do banhista ingerir quantidades apreciaveis
de agua é elevada. Corpos de agua contaminados por esgotos domésticos podem expor o banhista
as doencas de veiculag&o hidrica (gastroenterite, hepatite A, colera, febre tifoide, entre outras),
como também & ocorréncia de organismos patogénicos oportunistas, responsaveis por dermatoses
e outras doengas néo afetas ao frato intestinal (conjuntivite, otite e doengas das vias respiratorias).
Considerando que a qualidade da agua para fins de recreacgé&o de contato primario constitui a
balneabilidade, justifica-se a importancia do seu monitoramento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Os reservatorios impactados por langamentos domésticos séo avaliados semanalmente, enguanto
que aqueles em melhores condigdes, mensamente.
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1.05-B - Classificacdo semanal das praias de reservatérios e rios - continuagéo

Metodologia de Para o acompanhamento das condi¢des de banho das praias de agua doce, & realizado um
obtengédo do dado pela|monitoramento especifico. Alguns pontos da Rede de Monitoramento da CETESB estédo localizados
Fonte préximos a postos fluviométricos, o que possibilita uma analise quantitativa dos dados gerados

Orgio consultado |CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB, 2009.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Apéndice B - indice de Qualidade das
Aguas, Critérios de Avaliagéo da Qualidade dos Sedimentos e Indicador de Controle de Fontes. In:
Bibliografia Relatério de qualidade das aguas interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB,
2009

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.
Resolugéo n® 274, de 29 de novembro de 2000. Define os critérios de balneabilidade em Aguas
Brasileiras. DOU n® 18, de 25/01/2001, pégs. 70-71.
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Ficha Técnica 101 -

1.05-C - Classificacao da agua subterrénea

Indicador 1.05 — Restrigbes ao uso da agua

Parametro 1.05-C - Classificagdo da agua subterranea
Resultado da analise em pontos de amostragem da rede de monitoramento das aguas subterréneas

Definigéo quanto a conformidade em relagéo aos padroes de potabilidade da Portaria do Ministério da Saude
n® 518/2004.

. n® de amostras por categoria
Unidade vide Valor de Referéncia do dado
Fonte Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (CETESB)

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

n°® de amostras/Classificagéo (Potavel ou Néo-potavel).

Valor de Referéncia do
parametro

0s valores de referéncia de qualidade para aguas subterréneas foram publicados no Relatério de
Qualidade das Aguas Subterraneas 2004-2006, para cada um dos sistemas aquiferos do Estado de
Séo Paulo.

Obtencéo do
parametro

Dados obtidos do "Relatério de Qualidade das Aguas Subterrédneas no Estado de S&o Paulo”.

Justificativa do uso do
parametro

A ma qualidade da agua subterranea para fins de abastecimento pode acarretar danos a saude
humana e, considerando que as aguas subterrédneas para abastecimento publico ndo recebem
tratamento (apenas cloragéo) & de extrema importancia que se monitore 0s parametros
estabelecidos pela Portaria MS n® 518/2004.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados coletados semestralmente e publicados tri-anualmente pela CETESB no Relatério de
Qualidade das /—iguas Subterrdneas no Estado de Sdo Paulo.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

As amostras sé&o coletadas e encaminhadas para analise em laboratorio. Para maiores detalhes
sobre os parametros analisados e suas respectivas metodologias de analise consultar "Relatério de
Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de S&o Paulo - CETESB".

Orgio consultado

CETESB - QAA - Setor de Aguas Subterréneas.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
subterraneas do estado de S&o Paulo 2004-2006. S&o Paulo: CETESB, 2007. 199 p.

KOREIMANN, C._, et al. Groundwater monitoring in Europe. Topic Report, 10/96. Copenhagen:
European Environmental Agency, 1996. Disponivel em <http://reports.eea. eu.int/92-9167-023-
5/en/tab_abstract RLR>. Acesso em: 30 mar. 2010.

NIXON, S.; GRTH, J.; BOGESTRAND, J. Eurowaternet: the European Environment Agency’s
Monitoring and Information Network for Inland Water Resources - technical guidelines for
implementation. Technical Report, 7. Copenhagem: European Environment Agency. 1998.

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Portaria n° 518, de 25 de margo de 2004. Estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigildncia da qualidade da agua para
consumo humano e seu padrdo de potabilidade, e da outras providéncias
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Ficha Técnica 102 - 1.06-A - Montante gasto com saude publica

Indicador 1.06 — Despesas com saude publica devido a doengas de veiculagdo hidrica
Parametro 1.06-A - Montante gasto com satde publica
Quantificacdo dos gastos necessarios para o tratamento de enfermidades decorrentes de contato
Definigéo humano com &guas contaminadas por agentes patogénicos ou outros elementos, substéncias e
condigdes prejudiciais para a saide humana.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Os custos do tratamento de individuos acometidos por doengas de veiculag&o hidrica impactam
negativamente os orgamentos dos governos municipais e estadual. O objetivo do indicador € avaliar
indiretamente o impacto da ma qualidade da agua ou da contaminag&o dos recursos hidricos no
sistema de salde publica.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgido consultado

Centro de Vigilancia Epidemiolégica - CVE

Bibliografia

SAQ PAULO (Estado). SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE. CENTRO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA, DIVISAO DE DOENCAS DE TRANSMISSAQ HIDRICA E ALIMENTAR.
Doengas relacionadas & agua ou de transmisséo hidrica: perguntas e respostas e dados
estatisticos. Informe Técnico. S&o Paulo: CVE/DDTHA, dez. 2009. Disponivel em:
http://www cve saude.sp.gov.br. Acesso em: 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 103 - 1.07-A - Montante gasto com tratamento de agua para abastecimento publico em

relacdo ao volume total tratado

Indicador 1.07 — Custos de tratamento de agua

1.07-A - Montante gasto com tratamento de agua para abastecimento publico em relagéo ao

Parametro volume total tratado
. Quantificagéo do montante gasto para o tratamento da agua para fins de abastecimento humano de
Definigéo L - . . ]
modo a atender aos padrdes de potabilidade, com base em valores de referéncia pré-estabelecidos.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco (A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do A ser definido.

parametro
Obtencédo do A partir dos dados de montante gasto para o tratamento das aguas de abastecimento de modo a
parametro atender os padrdes de potabilidade, pode-se obter o gasto em relag&o ao volume de agua tratada.

0 gasto com o processo de tratamento da agua pode representar um custo significativo para o
sistema de abastecimento, uma vez que quanto pior a qualidade da agua bruta, maior € a
quantidade de produtos quimicos e mais sofisticados séo os métodos necessarios para seu
tratamento.

A finalidade do parémetro € estimar os gastos publicos com o tratamento da agua para
abastecimento publico e, consequentemente, estimar indiretamente o impacto financeiro da
deficiéncia do saneamento e da ma qualidade da agua para a sociedade.

Justificativa do uso do
parametro

Periodicidade de
obtengéo do dado pela|Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Metodologia de
obtencédo do dado pela|N&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

0 SNIS (Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento) através do relatorio "Diagnostico dos
Servigos de Agua e Esgoto”, elenca uma série de indicadores financeiros para agua e esgoto, 0s
quais, porém, néo atendem ao conceito de paradmetro do método FPEIR.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Orgio consultado  |N&o consta.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
SOBRE SANEAMENTO. Série Historica 6: Agua e Esgoto 1995-2007, Residuos Sdlidos 2002-2006.
Brasilia/DF: MCIDADES.SNSA, margo de 2009. Disponivel em: http://www_snis.gov.br/. Acesso em
30 mar.2010.

Bibliografia
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Quadro 5 - Banco de Indicadores para Gestédo dos Recursos Hidricos - Categoria: Resposta.

Variavel

Controle da poluic&o
ambiental

Monitoramento das
aguas

Controle da explorac&o

e uso da agua

Infraestrutura de
saneamento

Conservacéo e
recuperagéo do meio
ambiente

Indicador

R.01 - Coleta e disposigéo de
residuos solidos

R.02 - Coleta e tratamento de
efluentes

R.03 - Controle da contaminacéo
ambiental

R.04 - Abrangéncia do
monitoramento

R.05 - Qutorga de uso da égua

R.06 - Fiscalizagdo de uso da agua

R.07 - Melhoria e ampliagéo do
sistema de saneamento

R.08 - Recuperacéo de areas
degradadas

R.09 - Areas protegidas e Unidades
de Conservagéo

Parametro

R.01-B - Residuo sélido domiciliar disposto em aterro: ton/dia de residuo/IQR

R.01-C - IQR da instalagéo de destinacé&o final de residuo solido domiciliar: enquadramento entre 0 e
10

R.01-D - Residuo solido industrial com destinac&o final adequada: unidade a definir
R.02-B - Proporgéo de efluente doméstico coletado em relagéo ao efluente doméstico total gerado: %
R.02-C - Proporcé&o de efluente domestico tratado em relag&o ao efluente doméstico total gerado: %

R.02-D - Proporcéo de redugéo da carga organica poluidora doméstica: %

R.02-E - ICTEM (Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populagédo Urbana de
Municipio).enquadramento entre 0 e 10

R.03-A - Areas remediadas: n° de areas

R.03-B - Atendimentos a descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na égua: n®
atendimentos/ano

R.03-C - Licengas emitidas para fransporte de cargas perigosas: unidade a definir
R.04-A - Densidade da rede de monitoramento pluviométrico: n® de estagdes/1000 km?

R.04-B - Densidade da rede de monitoramento hidrolégico: n° de estages/1000 km?

R-04-C - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua superficial: n® de pontos de
monitoramento/1000 km?*

R-04-D - Densidade da rede de monitoramento dos niveis da agua subterrénea: n® de pontos de
monitoramento/1000 km?*

R-04-E - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua subterranea: n® de pontos de
monitoramento/1000 km?*

R.05-A - Vazé&o total outorgada / Demanda total estimada: %

R.05-B - Vazéo total outorgada para captagdes superficiais m’/s

R.05-C - Vazéo total outorgada para captacdes subterraneas: m*/s

R.05-D - Outorgas para outras interferéncias em cursos d’agua: n°® de ouforgas

R.05-E - Vaz&o outorgada para captagoes superficiais / Demanda superficial estimada: %
R.05-F - Vazéo outorgada para captagées subterréneas / Demanda subterrénea estimada: %
R.05-G - Vazé&o outorgada para uso urbano / Volume estimado para Abastecimento Urbano: %
R.05-H - Vaz&o outorgada para uso industrial / Demanda industrial estimada: %

R.05-1 - Vazéo outorgada para uso rural / Demanda rural estimada: %

R.05-J - Vazéo outorgada para outros usos / Demanda estimada para outros usos: %

R.06-A - AutuagGes por uso irregular de agua: unidade a definir

R.07-A - Distritos onde foram realizadas melhorias e ampliagéo do sistema de abastecimento de agua:

unidade a definir

R.08-A - Area de mata ciliar revegetada: unidade a definir
R.08-B - Proporg&o de areas com vogorocas recuperadas: %
R.09-A - Unidades de conservacgéo (UC): n®

R.09-B - Area fotal de UCs de Protegéo Integral: km?

R.09-C - Area total de UCs de Uso Sustentavel: km?

Informag8es detalhadas sobre cada parametro de Resposta séo apresentadas nas Fichas Técnicas a

sequir:
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Ficha Técnica 104 -

R.01-B - Residuo sélido domiciliar disposto em aterro

Indicador R.01 - Coleta e disposigdo de residuos solidos

Parametro R.01-B - Residuo sélido domiciliar disposto em aterro
Quantidade estimada de residuo sélido domiciliar gerado, encaminhado para tratamento efou

L destina¢&o em aterro em rela¢do ao enquadramento do aterro utilizado pelo municipio.

Definigéo . - : P . : .
Este parametro permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geragéo de
residuos solidos domiciliares.

Unidade ton/dia de residuo/IQR

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dado apresentado por municipio.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencéo do
parametro

0s dados de quantidade de residuo sélido domiciliar gerado no municipio e do enquadramento do
aterro (IQR) no qual o municipio dispbe este residuo, séo obtidos do "Inventario Estadual de
Residuos Solidos Domiciliares”, publicadao pela CETESB (ver também a ficha técnica do indicador
P.04-A - Residuo sdlido domiciliar gerado).

Justificativa do uso do
parametro

0 tratamento e destinag&o adequados dos residuos solidos domiciliares s&o uma medida importante
para evitar a contaminag&o das aguas superficiais e subterréneas.

Deve-se considerar a informagéo da CETESB de que o "Inventario Estadual de Residuos Sdlidos
Domiciliares” néo deve ser utilizado como fonte de informagdes sobre as quantidades de residuos
efetivamente geradas nos municipios (Inventério Estadual de Residuos Sdélidos Domiciliares,
CETESB, 2009; pag. 06).

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados coletados pelas Agéncias Ambientais da CETESB e publicados anualmente no Inventario
Estadual de Residuos Sdlidos Domiciliares da CETESB.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A quantidade de residuo sélido domiciliar gerado é estimada a partir do "indice estimativo de
produgéo per capita de residuo solido domiciliar”, que considera como residuo sélido domiciliar os
residuos produzidos em residéncias e em estabelecimentos comerciais e de servigos de pequeno
porte.

Orgédo consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (Diretoria de Licenciamento e Gestéo
Ambiental)

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAOQ PAULO. Inventario Estadual de Residuos Sdlidos
Domiciliares 2009. S&o Paulo, CETESB, 2010. Disponivel em:
<http://www_cetesb_sp.gov.br/Solo/publicacoes.asp>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 105 - R.01-C - IQR da instalacdo de destinacao final de residuo sélido domiciliar

Indicador R.01 - Coleta e disposi¢do de residuos sélidos

Parametro R.01-C - IQR da instalagéo de destinagéo final de residuo sélido domiciliar
IQR (indice de Qualidade de Aterro de Residuos) da instalagéo de tratamento e/ou destinagéo final
do residuo sélido domiciliar gerado no municipio.

Definicio 0 1QR refere-se ao enquadramento da instalag&o de tratamento ou destinag&o final de residuos, em

¢ termos operacionais, estruturais e operacionais.

Este parametro permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geragéo de
residuos.

Unidade Engquadramento entre 0 e 10.

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio.
Caso o municipio faga uso de mais de um aterro para disposi¢&o de residuos solidos domiciliares,
sera apresentado o IQR individual de cada aterro.

Valor de Referéncia do
parametro

A tabela abaixo apresenta o valor de referéncia estabelecido pela CETESB para este parametro,
onde IQR refere-se ao enquadramento da instalagé&o utilizada pelo municipio para deposi¢éo final
de residuos solidos domiciliares:

IQR Enquadramento
o<ir<50 |
5,0<I1QR= 8,0 Controlado
so<ior<10 |

Fonte: CETESB, 2011.

Obtencédo do
parametro

0s dados de quantidade de residuo sélido domiciliar gerado no municipio e do enquadramento do
aterro (IQR) no qual o municipio dispde este residuo s&o obtidos do "Inventario Estadual de
Residuos Solidos Domiciliares”, publicada pela CETESB (ver também a ficha técnica do parédmetro
P.04-A - Residuo sdlido domiciliar gerado).

Justificativa do uso do
parametro

0 tratamento e destinag&o adequados dos residuos solidos domiciliares s&o uma medida importante
para evitar a contaminagé&o das aguas superficiais e subterréaneas.

Deve-se considerar a informagé&o da CETESB de que o "Inventario Estadual de Residuos Sdlidos
Domiciliares n&o deve ser utilizado como fonte de informag&es sobre as quantidades de residuos
efetivamente geradas nos municipios” (Inventario Estadual de Residuos Sélidos Domiciliares,
CETESB, 2009; pag. 06).

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados coletados pelas Agéncias Ambientais da CETESB e publicados anualmente no Inventario
Estadual de Residuos Sdlidos Domiciliares da CETESB.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

As instalagdes de tratamento e destinag&o de residuos solidos domiciliares em operagéo em S&o
Paulo s&o periodicamente inspecionadas pelos técnicos das Agéncias Ambientais da CETESB. As
informagdes sé&o coletadas e processadas a partir da aplicagdo de um questionario padronizado
que permite apurar o IQR. Para cada municipio é dada uma nota, e as instalagdes sé&o
enguadradas em trés faixas: inadequadas, controladas e adequadas.

0 modelo de planilha utilizada no calculo do IQR consta no Anexo | do Inventario Estadual de
Residuos Solidos Domiciliares, CETESB, 2009.

Orgio consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (Diretoria de Licenciamento e Gestéo
Ambiental).

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAOQ PAULO. Inventario Estadual de Residuos Sdlidos
Domiciliares 2009. S&o Paulo, CETESB, 2010. Disponivel em:
<http://www_cetesb_sp.gov.br/Solo/publicacoes.asp>. Acesso em 30 mar.2010.

147



Ficha Técnica 106 -

R.01-D - Residuo solido industrial com destinacédo final adequada

Indicador R.01 - Coleta e disposi¢do de residuos sélidos
Parametro R.01-D - Residuo sélido industrial com destinagdo final adequada
Quantidade estimada de residuo sdélido industrial gerado no municipio encaminhado para
Definigéo reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposigéo final em instalagdes licenciadas para
este fim.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

0 tratamento e a disposi¢do adequada dos residuos solidos industriais & uma das principais
medidas para evitar a contaminagéo das aguas superficiais e subterréneas.

Este parametro permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geragéo de
residuos industriais.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CETESB - Setor de Gestéo de Processos.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Inventdrio de Residuos Industriais. S&o
Paulo: CETESB, 1996.
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Ficha Técnica 107 - R.02-B - Proporcao de efluente doméstico coletado em relacdo ao efluente

domeéstico total gerado

Indicador R.02 - Coleta e tratamento de efluentes
. R.02-B - Proporgéo de efluente doméstico coletado em relagdo ao efluente doméstico total
Parametro
gerado

Propor¢éo do efluente doméstico coletado (carga orgénica poluidora doméstica coletada, em kg

Definigéo DBO/dia) em relag&o ao efluente doméstico gerado (carga organica poluidora doméstica potencial,
em kg DBO/dia).

Unidade %

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela CETESB para este parémetro.

Para as UGRHIs e para o Estado de SP o valor de referéncia adotado para este parametro é:

Proporgéo de efluente doméstico coletado  Classificagéo

< 50% Rum
> 50% e < 90% Regular
> 90% ISR Fonte: CRHi, 2010.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das aguas superficiais no Estado de S&o Paulo”, publicado
anualmente pela CETESB.

Dados por municipio: obtidos diretamente do relatério.
Dados por UGRHI: calculado pela férmula:
(carga poluidora coletada, em kg DBO / carga poluidora potencial, em kg DBO) X 100

Justificativa do uso do
parametro

A coleta de efluentes sanitarios & uma medida importante para controlar a contaminagéo das aguas
superficiais e subterraneas.

Este parametro permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geragéo de
efluentes sanitarios, e avaliar a necessidade de investimentos em saneamento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o informada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados coletados pelas Agéncias Ambientais da CETESB junto &s entidades responsaveis pela
operac&o do sistema publico de esgotamento sanitario.

Orgio consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo / Setor de Gestéo de Processos.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB, 2009.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE
Resolugé&o n® 357, 17 de margo de 2005. Dispbe sobre a classificag&o dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢des e padrbes de
langamento de efluentes, e da outras providéncias. DOU n® 53, de 18/03/2005, pags. 58-63.
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Ficha Técnica 108 - R.02-C - Proporcdo de efluente doméstico tratado em relacdo ao efluente

domeéstico total gerado

Indicador R.02 - Coleta e tratamento de efluentes
. R.02-C - Proporcgéo de efluente doméstico tratado em relagdo ao efluente doméstico total
Parametro
gerado

Proporgéo do efluente domeéstico tratado (carga orgénica poluidora doméstica reduzida, em kg

Definigéo DBO/dia) em relag&o ao efluente doméstico gerado (carga organica poluidora doméstica potencial,
em kg DBO/dia).

Unidade %

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela CETESB para este parémetro.

Para as UGRHIs e para o Estado de SP o valor de referéncia adotado para este parametro é:

Proporgéo de efluente doméstico tratado
< 50%
= 50% e < 90%
= 90%

Classificagio

Regular

Fonte: CRHi, 2010

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das aguas superficiais no Estado de Sé&o Paulo”, publicado
anualmente pela CETESB.

A partir do percentual de tratamento relativo & carga orgénica poluidora coletada € feito o calculo
para se obter o percentual de tratamento em relag&o a carga poluidora potencial (fotal):
((percentual de tratamento X carga poluidora coletada, em kg DBO) / carga poluidora
potencial, em kg DBO) X 100

Justificativa do uso do
parametro

A coleta de efluentes sanitarios & uma medida importante para controlar a contaminagéo das aguas
superficiais e subterréaneas.

Este parametro permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geragéo de
efluentes sanitérios, e avaliar a necessidade de investimentos em saneamento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o informada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados coletados pelas Agéncias Ambientais da CETESB junto &s entidades responsaveis pela
operac&o do sistema publico de esgotamento sanitario.

Orgio consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB, 2009.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.
Resolugé&o n® 357, 17 de margo de 2005. Dispbe sobre a classificag&o dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢des e padrbes de
langamento de efluentes, e da outras providéncias. DOU n® 53, de 18/03/2005, pags. 58-63.
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Ficha Técnica 109 -

R.02-D - Proporcao de reducédo da carga organica poluidora doméstica

Indicador R.02 - Coleta e tratamento de efluentes
Parametro R.02-D - Proporgéo de redugéo da carga organica poluidora doméstica
Porcentagem de efetiva remogé&o de carga organica poluidora doméstica, através de tratamento
Definigéo (carga orgénica poluidora doméstica reduzida, em kg DBO/dia), em relag&o & carga orgénica
poluidora doméstica potencial, em kg DBO/dia.
Unidade %
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela CETESB para este parémetro.

Para as UGRHIs e para o Estado de SP o valor de referéncia adotado para este parametro é:

Proporgio de redugio da carga orgénica poluidora doméstica Classificagéo

<50% - Rum
> 50% e < 80% Regular
> 80% T

Fonte: CRHi, 2010.

Obtencédo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das aguas superficiais no Estado de S&o Paulo”, publicado
anualmente pela CETESB.

0 calculo do parédmetro é feito pela férmula:
((carga poluidora potencial, em kg DBO - carga poluidora remanescente, em kg DBO) / carga
poluidora potencial, em kg DBO) X 100

Justificativa do uso do
parametro

A coleta de efluentes sanitarios & uma medida importante para controlar a contaminagéo das aguas
superficiais e subterraneas.

Este parametro permite dimensionar a resposta em relagéo a presséo exercida pela geragéo de
efluentes sanitarios, e avaliar a necessidade de investimentos em saneamento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o informada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados coletados pelas Agéncias Ambientais da CETESB junto &s entidades responsaveis pela
operac&o do sistema publico de esgotamento sanitario.

Orgio consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo / Setor de Gestéo de Processos.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB, 2009.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.
Resolugéo n® 357, 17 de margo de 2005. Dispbe sobre a classificagédo dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢des e padrbes de
langamento de efluentes, e da outras providéncias. DOU n® 53, de 18/03/2005, pags. 58-63.

151



Ficha Técnica 110 - R.02-E - ICTEM (Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populacao

Urbana de Municipio)

Indicador R.02 - Coleta e tratamento de efluentes
. R.02-E - ICTEM (Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populagédo Urbana de
Parametro A,
Municipio)
0O ICTEM do municipio tem como objetivo expressar a efetiva remog&o da carga orgénica poluidora
em relag&o & carga organica poluidora potencial, gerada pela populag&o urbana, considerando
L também a importéncia relativa dos elementos formadores de um sistema de tratamento de esgotos
Definigéo o )
(coleta, afastamento, tratamento e eficiéncia de tratamento e a qualidade do corpo receptor dos
efluentes).
0 ICTEM permite comparar de maneira global a eficacia do sistema de esgotamento sanitario.
Unidade Enquadramento entre 0 e 10.
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio.

Valor de Referéncia do
parametro

A tabela abaixo apresenta o valor de referéncia estabelecido pela CETESB para este parametro,
onde ICTEM refere-se ao enquadramento do sistema de esgotamento sanitario do municipio:
ICTEM
0<ICTEM <25
25<ICTEM = 50
50<ICTEM =75
7.5 <ICTEM =10

Classificagio

Ruim
Regular

Fonte: CETESB, 2010.

Obtencéo do
parametro

Dados obtidos do relatério "Qualidade das aguas superficiais no Estado de S&o Paulo”, publicado
anualmente pela CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

Em fung&o dos elementos que o compde o ICTEM é relevante, pois permite quantificar a eficiéncia
da coleta, do tratamento e do atendimento ao enguadramento no langamento dos efluentes
domésticos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o informada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados coletados pelas Agéncias Ambientais da CETESB junto &s entidades responsaveis pela
operacé&o do sistema publico de esgotamento sanitario.

Para o calculo do ICTEM do municipio considera-se :
ICTEM = 0,015C + 0,015T + 0,065E + D + Q
Onde:
C = % da populagéo urbana atendida por rede de coleta de esgotos ou sistemas isolados;
T = % da populagé&o urbana com esgoto tratado;
D = zero se a destinag&o de lodos e residuos de tratamento for inadequada e 0,2 se for adequada;
Q = zero se o efluente desenquadrar a classe do corpo receptor ou existir langamento direto ou
indireto de esgotos néo tratados. Sera atribuido o valor de 0,3 se o efluente néo desenquadrar a
classe do corpo receptor;
E = eficiéncia global de remocé&o de carga orgénica, que €: (0,01C * 0,01T *0,01N)*100;
N = % de remocé&o da carga orgénica pelas ETEs

Orgio consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo / Setor de Gestéo de Processos.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
interiores do estado de S&o Paulo 2008. S&o Paulo: CETESB, 2009.

BRASIL. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.
Resolugé&o n® 357, 17 de margo de 2005. Dispbe sobre a classificag&o dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢des e padrbes de
langamento de efluentes, e da outras providéncias. DOU n® 53, de 18/03/2005, pags. 58-63.
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Ficha Técnica 111 -

R.03-A - Areas remediadas

Indicador R.03 - Controle da contaminagédo ambiental
Parametro R.03-A - Areas remediadas
L Numero areas remediadas em relagé&o ao total de areas contaminadas da bacia em que o
Definigéo ; S .
contaminante atingiu o solo ou a agua.
Unidade n®
Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio e por UGRHI.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Dados sobre remediacgéo séo encaminhados pela CETESB.
Destaca-se que os dados podem n&o representar todo o universo de areas contaminadas, uma vez
que restringe-se ao Cadastro de Areas Contaminadas da CETESB.

Justificativa do uso do
parametro

A remediacéo das areas contaminadas & uma medida de redug&o da contaminagé&o do solo e das
aguas superficiais e subterraneas.

Este parametro permite dimensionar a resposta em relagé&o a presséo exercida pela contaminagéo
de solos aguas.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

A entrada de dados no Cadastro de Areas Contaminadas & continua, em fungéio das Agfes
Rotineiras de Fiscalizagéo e Licenciamento da CETESB. Os dados coletados in loco s&o
consolidados na Ficha Cadastral de Areas Contaminadas e séo publicados anualmente na Relagéo
de areas contaminadas, no site da CETESB.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

Os dados séo obtidos através das A¢oes Rofineiras de Fiscalizagé&o e Licenciamento da CETESB.
Esses dados séo consolidados na Ficha Cadastral de Area Contaminada e integram o Cadastro de
Areas Contaminadas da CETESB.

Orgio consultado

CETESB - Diretoria de Licenciamento e Gestdo Ambiental.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Manual de gerenciamento de dreas
contaminadas. S&o Paulo: CETESB, 2001. Disponivel em
<http://www_cetesb_sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/manual.asp>. Acesso em 30 mar.2010.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Relagéo de areas contaminadas e
Reabilitadas. Base de dados. Disponivel em <http://www _cetesb.sp.gov.br/areas-
contaminadas/rela%E7%F5es-de-%E1%A1reas-contaminadas/4-rac>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 112 - R.03-B - Atendimentos a descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na

agua

Indicador R.03 - Controle da contaminagédo ambiental

Parametro R.03-B - Atendimentos a descarga/derrame de produtos quimicos no solo ou na agua

Numero de registros de emergéncias quimicas ocorridas na bacia em que o contaminante atingiu o
solo ou a agua.

Definigéo A quantificacédo de descargas e/ou derrames de produtos quimicos permite avaliar a intensidade
destas ocorréncias em uma determinada regido e, consequentemente, determinar o grau de
vulnerabilidade dos corpos hidricos

Unidade n°® atendimentos/ano.

Fonte CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo.

Apresentacgdo do
parametro no Banco |Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.
de Indicadores

Valor de Referéncia do Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

parametro
A CETESB encaminha os dados por municipio. Para obter o total somam-se as areas contaminadas
Obtencédo do de todos os municipios da respectiva UGRHI sede.
parametro Considera-se apenas as ocorréncias que atingiram o 'solo’ e a 'agua’, além da 'fauna’ e da "flora’.

Descarta-se ocorréncias que atingiram apenas o 'ar'

A quantificacédo de descargas e derrames permite avaliar a intensidade de derrames/descartes em
uma determinada regido, e consequentemente determinar o grau de vulnerabilidade dos recursos
hidricos nesta regi&o.

Justificativa do uso do
parametro

0s dados sé&o coletados continuamente, de acordo com o acontecimento de eventos de
derrame/descarte. Os dados compdem os registros das emergéncias quimicas atendidas pela
CETESB, que sé&o consolidados no banco de dados REQ - Registro de Emergéncia Quimica e séo
publicados anualmente no Relatério de Emergéncias Quimicas Atendidas pela CETESB.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Metodologia de As informagdes sobre as emergéncias quimicas atendidas pela CETESB séo consolidadas no REQ -
obtengédo do dado pela|Registro de Emergéncia Quimica (que compde um banco de dados dos registros das emergéncias
Fonte quimicas atendidas). A contagem das ocorréncias € obtida em consulta a este banco de dados.

Orgio consultado |CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo / Setor de Operagdes de Emergéncia.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Sistema de Informagdes sobre
Emergéncias Quimicas da CETESB - SIEQ. Base de Dados. Disponivel em:
<http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/femergencia/relatorio php>. Acesso em 30 mar.2010.
Bibliografia =
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Emergéncias Quimicas. Aspectos
Gerais. Agbes de Resposta. Disponivel em: hitp://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-
riscos/Emergencias-Quimicas/97-Acoes-de-Resposta. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 113 -

R.03-C - Licencas emitidas para transporte de cargas perigosas

Indicador R.03 - Controle da contaminagédo ambiental
Parametro R.03-C - Licengas emitidas para transporte de cargas perigosas
Definigédo Numero de licengas emitidas para transporte de cargas perigosas, por ano.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

0 controle do deslocamento de veiculos com produtos quimicos contribui para evitar acidentes que
podem causar a contaminagé&o do solo e das aguas superficiais e subterréneas.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CETESB - Setor de Licenciamento e Setor de Avaliagédo de Sistemas de Residuos.

Bibliografia

CADRI - Certificado de Movimentagéo de Residuos de Interesse Ambiental em: COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. Licenciamento ambiental. Disponivel em:
<http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/outros_documentos. asp#2>. Acesso em 30 jan.2013.
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Ficha Técnica 114 - R.04-A - Densidade da rede de monitoramento pluviométrico

Indicador R.04 - Abrangéncia do Monitoramento
Parametro R.04-A - Densidade da rede de monitoramento pluviométrico
Numero de estagGes de monitoramento do indice pluviométrico por 1.000 km? de area da bacia.
Definigéo indice pluviométrico é a medida da quantidade de precipitagdo de agua (chuva, granizo, etc.) em
um determinado local, durante um dado periodo de tempo.
Unidade n° de estacdes / 1000 km?
Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por UGRHI.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Dados encaminhados pelo DAEE, através da Diretoria de Recursos Hidricos.

Justificativa do uso do
parametro

A densidade do monitoramento pluviométrico, quando relacionada com o indicador E08-B - Eventos
Criticos, apresenta informacgé&o relevante para qualificar os dados referentes a pluviosidade e ao
grau de resposta que o érgéo responsavel exerce em seu monitoramento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o informada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

(n® de estagdes de monitoramento na UGRHI / area da UGRHI, em ka) X 1000

sendo que a multiplicag&o por 1000 é apenas um artificio matematico para permitir a comparagéo

entre as UGRHIs.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 115 -

R.04-B - Densidade da rede de monitoramento hidroldgico

Indicador R.04 - Abrangéncia do Monitoramento
Parametro R.04-B - Densidade da rede de monitoramento hidrolégico
Numero de estagdes de monitoramento hidrolégico por 1.000 km2 de area da bacia.
Definigéo 0 monitoramento hidrolégico inclui em uma mesma categoria todos os tipos de estagdes
relacionadas ao monitoramento da agua, resultando em um dado abrangente.
Unidade n° de estagGes / 1000 km?
Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por UGRHI.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Dados encaminhados pelo DAEE, através da Diretoria de Recursos Hidricos.

Justificativa do uso do
parametro

0 indice fluviométrico abrange as medigbes de vazdes e cotas dos rios.

A densidade do monitoramento fluviométrico fornece informagé&o relevante para qualificar os dados
referentes & pluviosidade e ao grau de resposta que o 6rgéo responsavel exerce em seu
monitoramento.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o informada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

(n® de estagdes de monitoramento na UGRHI / area da UGRHI, em ka) X 1000

sendo que a multiplicag&o por 1000 é apenas um artificio matematico para permitir a comparagéo
entre as UGRHI.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Bibliografia

TUCCI, C. E.M. et al. Principios da Hidrometria. Material didatico: Pés-graduagé&o em Recursos
Hidricos e Saneamento Ambiental. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, julho
de 2003. Disponivel em: <http://www _slideshare. net/GraziRuas/cap13-hidrometria>. Acesso em: 30
mar.2010.
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Ficha Técnica 116 - R-04-C - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua superficial

Indicador R.04 - Abrangéncia do Monitoramento
Parametro R-04-C - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua superficial
Definigéio Nl.’lrr_uam de pontos de monitoramento da qualidade da agua superficial por 1.000 km? de area da
bacia.
Unidade n® de pontos de monitoramento / 1000 km?
Fonte N&o ha instituic&o que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A densidade do monitoramento qualitativo permite avaliar o grau de resposta que o poder publico
apresenta quanto as questdes relacionadas a qualidade das aguas (potabilidade, balneabilidade,
efc.).

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - Divisdo de Qualidade de Agua e Solo.

Bibliografia

NIXON, S.; GRTH, J.; BOGESTRAND, J. Eurowaternet: the European Environment Agency’s
Monitoring and Information Network for Inland Water Resources - technical guidelines for
implementation. Technical Report, 7. Copenhagem: European Environment Agency. 1998.
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Ficha Técnica 117 - R-04-D - Densidade da rede de monitoramento dos niveis da agua subterranea

Indicador R.04 - Abrangéncia do Monitoramento
Parametro R-04-D - Densidade da rede de monitoramento dos niveis da agua subterranea
Definigéio Nl.’lrr_uam de pontos de monitoramento de volume de agua subterranea por 1.000 km? de érea da
bacia.
Unidade n® de pontos de monitoramento / 1000 km?
Fonte Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A densidade do monitoramento quantitativo permite avaliar o grau de resposta que o poder publico
apresenta quanto as questdes relacionadas & demanda por agua para os diferentes tipos de uso.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parédmetro em espera. N&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo / QAA - Setor de Aguas Subterraneas.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
subterraneas do estado de S&o Paulo 2004-2006. S&o Paulo: CETESB, 2007. 199 p.

KOREIMANN, C._, et al. Groundwater monitoring in Europe. Topic Report, 10/96. Copenhagen:
European Environmental Agency, 1996. Disponivel em <http://reports.eea. eu.int/92-9167-023-
5/en/tab_abstract RLR>. Acesso em: 30 mar. 2010.

NIXON, S.; GRTH, J.; BOGESTRAND, J. Eurowaternet: the European Environment Agency’s
Monitoring and Information Network for Inland Water Resources - technical guidelines for
implementation. Technical Report, 7. Copenhagem: European Environment Agency. 1998.
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Ficha Técnica

118 - R-04-E - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua

subterranea
Indicador R.04 - Abrangéncia do Monitoramento
Parametro R-04-E - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de agua subterranea
Definicéo NL’lrr_mm de pontos de monitoramento da qualidade da agua subterrédnea por 1.000 km? de 4rea da
bacia.
Unidade n® de pontos de monitoramento / 1000 km?
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A densidade do monitoramento qualitativo permite avaliar o grau de resposta que o poder publico
apresenta quanto as questdes relacionadas a qualidade das aguas (potabilidade, balneabilidade,
efc.).

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgéo consultado

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo / QAA - Setor de aguas subterréneas.

Bibliografia

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO. Relatério de qualidade das aguas
subterraneas do estado de S&o Paulo 2004-2006. S&o Paulo: CETESB, 2007. 199 p.

KOREIMANN, C._, et al. Groundwater monitoring in Europe. Topic Report, 10/96. Copenhagen:
European Environmental Agency, 1996. Disponivel em <http://reports.eea. eu.int/92-9167-023-
5/en/tab_abstract RLR>. Acesso em: 30 mar. 2010.

NIXON, S.; GRTH, J.; BOGESTRAND, J. Eurowaternet: the European Environment Agency’s
Monitoring and Information Network for Inland Water Resources - technical guidelines for
implementation. Technical Report, 7. Copenhagem: European Environment Agency. 1998.
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Ficha Técnica 119 -

R.05-A - Vazao total outorgada / Demanda total estimada

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua
Parametro R.05-A - Vazio total outorgada / Demanda total estimada
Definigéo Relagéo entre a vazéo total outorgada e a demanda total estimada, em termos de volume de agua.
Unidade %
Fonte Né&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados atuais sobre a

estimativa da demanda total por agua.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Este parametro permite avaliar o grau de implementagé&o do instrumento de outorga de uso da agua,
através da comparac&o entre a vazéo total outorgada e a demanda de agua total estimada.

0 conhecimento da demanda outorgada € de fundamental importédncia para a gestéo dos recursos
hidricos, pois a outorga € o instrumento que assegura o controle quantitativo e qualitativo dos
diferentes tipos de uso da agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parédmetro em espera. N&do foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados
atuais sobre a estimativa da demanda total por agua.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscalizag&o e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 120 -

R.05-B - Vazao total outorgada para captacdes superficiais

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua
Parametro R.05-B - Vazédo total outorgada para captacgdes superficiais
Volume total outorgado para captagéo de agua de fontes superficiais
Definigéo Conhecer a demanda por agua superficial permite dimensionar a presséo sobre este recurso, que &
limitado, e também o grau de controle sobre seu uso, exercido através da outorga.
Unidade m/s
Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

0Os dados séo obtidos do 'Banco de Outorgas' tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sédo encaminhados pelo DPO através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas as
informagdes referentes & demanda outorgada no Estado de Sé&o Paulo para o ano consultado.

Sé&o feitos ajustes neste banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obtengéo do parémetro).
Para obteng&o do pardmetro R.05-B - Vazéo total outorgada para captagdes superficiais, soma-se
o volume outorgado (m?/s) para captagSes superficiais (CA).

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimento da demanda superficial outorgada € de fundamental importancia para a gestéo dos
recursos hidricos, pois a outorga € um o instrumento que assegura o controle quantitativo e
qualitativo dos diferentes tipos de uso da agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag6es é denominado "Banco de Outorgas”.

Orgédo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscaliza¢&o e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 121 -

R.05-C - Vazéo total outorgada para captacdes subterraneas

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua
Parametro R.05-C - Vazdo total outorgada para captagtes subterraneas
Volume total outorgado para captagéo de agua de fontes subterréneas.
Definigéo Conhecer a demanda por agua subterrénea permite dimensionar a presséo sobre este recurso, que
€ limitado, e também grau de controle sobre seu uso, exercido através da outorga.
Unidade m/s
Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

0s dados sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas’ tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sdo encaminhados pelo DPO, através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas
as informagdes referentes a demanda outorgada no Estado de S&o Paulo para o ano consultado.
Sé&o feitos ajustes no banco de dados encaminhado (ver Metodologia de obteng&o do parédmetro).
Para obteng¢&o do Parametro R.05-C -\Vaz&o total outorgada para captagdes subterrédneas, soma-se
o volume outorgado (m®/s) para captagdes subterraneas (PO).

Justificativa do uso do
parametro

0 conhecimento da demanda subterrédnea outorgada é de fundamental importéncia para a gestéo
dos recursos hidricos, pois a outorga € um o instrumento que assegura o controle quantitativo e
qualitativo dos diferentes tipos de uso da agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

0 Cadastro de Outorgas € atualizado mensalmente pelo DAEE.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila estas informag6es é denominado "Banco de Outorgas”.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 122 -

R.05-D - Outorgas para outras interferéncias em cursos d’agua

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua

Parametro R.05-D - Outorgas para outras interferéncias em cursos d’agua
Numero de outorgas concedidas para interferéncias em corpos d'agua gue néo envolvam captacgéo

. de agua ou langamento, denominadas conjuntamente de ‘outras interferéncias’.

Definigéo ; - : . i :
Permite avaliar o grau de implantag&o da ouforga, ou seja, do controle sobre os diferentes usos dos
recursos hidricos.

Unidade n® de outorgas

Fonte Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

0s dados sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas’ tendo como data base o dia 31 de dezembro de cada
ano, e sé@o encaminhados pelo DPO, através de uma planilha eletrénica em Excel, contendo todas
as informagdes referentes a demanda outorgada no Estado de S&o Paulo para o ano consultado.
Para obter o parédmetro quantificam-se e somam-se todas as outorgas para interferéncias em
corpos d'agua para as seguintes categorias: BARRAMENTO, CANALIZAQ?\O; PIER/CAIS,
PISCINAO, PROTECAOQ DE LEITO/MARGEM, RETIFICACAQ, TRAVESSIA, TRAVESSIA AEREA,
TRAVESSIA INTERMEDIARIA e TRAVESSIA SUBTERRANEA (ver Metodologia de obtengéo do
parametro).

Justificativa do uso do
parametro

Este parametro permite avaliar o grau de implementagé&o do instrumento de outorga de uso da agua,

através da quantificag&o das interferéncias, sendo, portanto, de fundamental importancia para a
gestéo dos recursos hidricos.

A outorga € o sistema operado pelo 6rgéo publico de gerenciamento de recursos hidricos para a
concesséo de um dado volume de agua, para fins de instalag&o de equipamentos de captacéo de
agua superficial ou subterrénea e de usos diversos, como langamentos e interferéncia em corpos
d agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Para quantificar o numero de outorgas para as denominadas 'outras interferéncias' € obtido o total
destas concessdes registrado no Banco de Outorgas do DAEE até 31 de dezembro de cada ano.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

A DPO obtém os dados de outorga através das informagdes repassadas por suas regionais. O
banco de dados que compila essas informagdes € denominado "Banco de Outorgas”.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 123

estimada

- R.05-E - Vazédo outorgada para captacfes superficiais / Demanda superficial

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua
Parametro R.05-E - Vazdo outorgada para captagoes superficiais / Demanda superficial estimada
. Relacgéo entre a vazé&o total outorgada para captagéo de agua de fontes superficiais e a demanda
Definigéo h ) )
por agua superficial estimada, em termos de volume.
Unidade %
Fonte N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais sobre a

estimativa da demanda por agua superficial.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

Este parametro permite avaliar o grau de implantag&o do instrumento de outorga de uso da agua,
através da comparacéo da vaz&o outorgada com a demanda por agua superficial estimada, sendo,
portanto, de fundamental importéncia para a gestdo dos recursos hidricos.

A outorga € o sistema operado pelo 6rgéo publico de gerenciamento de recursos hidricos para a
concesséo de um dado volume de agua, para fins de instalag&o de equipamentos de captacéo de
agua superficial ou subterrénea e de usos diversos, como langamentos e interferéncia em corpos
d agua.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados
atuais sobre a estimativa da demanda por agua superficial.

Orgédo consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Outorga
e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 124 - R.05-F - Vazao outorgada para captacdes subterraneas / Demanda subterrénea

estimada

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua

Parametro R.05-F - Vazéo outorgada para captagdes subterraneas / Demanda subterranea estimada
. Relagéo entre a vazéo total outorgada para captacéo de agua de fontes subterréneas e a demanda

Definigéo h R )

por agua subterranea estimada, em termos de volume.
Unidade %
Fonte N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagcéo de dados atuais sobre a

estimativa da demanda por agua subterrénea.

Apresentacgdo do
parametro no Banco (A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

. A ser definido.
parametro

Obtencédo do

N N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.
parametro

Este parametro permite avaliar o grau de implantag&o do instrumento de outorga de uso da agua,
através da comparagéo da vaz&o outorgada com a demanda por agua subterrénea estimada,
sendo, portanto, de fundamental importéncia para a gestéo dos recursos hidricos.

A outorga € o sistema operado pelo 6rgéo publico de gerenciamento de recursos hidricos para a
concesséo de um dado volume de agua, para fins de instalagdo de equipamentos de captagéo de
agua superficial ou subterrénea e de usos diversos, como langamentos e interferéncia em corpos
d agua.

Justificativa do uso do
parametro

Periodicidade de
obtencédo do dado pela|N&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Metodologia de

obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Viabilidade do

parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados
atuais sobre a estimativa da demanda por agua subterrénea.

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga

Orgao consultado e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia Né&o consultada.
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Ficha Técnica 125 - R.05-G - Vazdo outorgada para uso urbano /

Abastecimento Urbano

Volume estimado para

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua
Parametro R.05-G - Vazdo outorgada para uso urbano / Volume estimado para Abastecimento Urbano
. Relagéo entre a vazéo total outorgada para captagtes de agua destinadas a uso urbano e o volume

Definigéo . ; )
de agua estimado para atender ao abastecimento urbano.

Unidade %
Dados de 'demanda outorgada' obtidos do 'Banco de Outorgas' do DAEE: paradmetro P02-A;

Fonte Dados do 'indice de Atendimento total de dgua” obtido do Sistema Nacional de Informages sobre

Saneamento - SNIS e dados do 'Coeficiente de retirada urbano per capita’ obtidos do Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS: parédmetro P.02-E.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

Dados apresentados por municipio, por UGRHI € para o Estado de SP.

Valor de Referéncia do
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido pela Fonte para este parémetro.

Obtencédo do
parametro

Passo 1) Para o calculo do “Volume estimado para Abastecimento Urbano’ utiliza-se como base o
‘indice de Atendimento total de agua’ (SNIS) e, a partir deste, é calculada a ‘Estimativa da
populagéo atendida’ e o “Volume estimado para Abastecimento urbano’.

indice de Atendimento de agua (%): corresponde ao ‘indice de Atendimento’ dos municipios do
Estado de Sé&o Paulo que responderam ao SNIS. Para os municipios que n&o responderam ao
SNIS é adotado o ‘Indice de Atendimento para a UGRHI’ (valor médio calculado para a UGRHI).
Para detalhamento consultar a Ficha do pardmetro E.06-A - indice de Atendimento.

Passo 2) O calculo da ‘Estimativa da populagéo atendida’ € feito a partir do ‘indice de Atendimento’:
(Populagéo atendida, em n. hab. X indice de atendimento) X 100,

onde a Populagéo atendida & igual a Populacé&o total do municipio (SEADE).

A partir dos dados de ‘Populagéo atendida’ calcula-se o “Volume estimado para Abastecimento
Urbano’, em L/hab dia.

Passo 3) O Volume estimado para Abastecimento Urbano’ € calculado segundo metodologia
estabelecida pelo ONS, segundo a qual a estimativa da vazédo para abastecimento urbano é
calculada levando-se em consideragé&o o Estado considerado e a faixa de populag&o do municipio.
Os valores para o Estado de S&o Paulo s&o apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Coeficientes de retirada urbana per capita calculado para o Estado de S&o Paulo (em
L/hab.dia), conforme a faixa de populagé&o dos municipios.

Coeficiente de retirada

Faixa populacional
pop urbana per capta calculado

(habitantes)

(L/hab.dia)
1 <10.000 225
2 10.000 a 100.000 263
3 100.000 a 500.000 301
4 >500.000 353

Passo 4) Para obter o 'Volume estimado para Abastecimento urbano' os volumes em L/hab.dia sé&o
convertidos em m3/s.

Passo 5) Para obtencéo do parametro R.05-G € feito o célculo:

(P02-A - Vazéo outorgada para uso urbano® / P02 E - Volume estimado para abastecimento
urbano) X 100

* representada pela demanda outorgada para uso urbano (consultar a ficha do paréametro P.02-A).
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R.05-G - Vazéo outorgada para uso urbano / Volume estimado para Abastecimento Urbano -

continuacao

Este parametro permite avaliar o grau de implantag&o do instrumento de outorga para uso urbano,
através da comparacgéo da vazéo outorgada para este fim com a demanda urbana estimada.

As diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos (Lel 7.663/1991) definem o abastecimento
das populagGes como uso prioritario dos recursos hidricos, assim o conhecimento da demanda
estimada para abastecimento urbano € de fundamental importancia para a gestdo dos recursos
hidricos, uma vez que o desequilibrio entre os diversos tipos de usos da agua pode acarretar
conflitos.

Justificativa do uso do
parametro

Os dados do Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento - SNIS séo atualizados
anualmente, porém publicados com defasagem de dois anos.

0s dados do DAEE sé&o obtidos do 'Banco de Outorgas' e tém como data base o dia 31 de
dezembro de cada ano.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Dados de Outorgas: a DPO obtém os dados de outorga atraves das informagdes repassadas por
suas regionais. O banco de dados que compila estas informagdes € denominado "Banco de
Qutorgas";

Dados do SNIS: consultar o Diagnéstico dos Servigos de Agua e Esgotos, disponivel no site .

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

- Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
Orgio consultado  |e Fiscalizagéo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos;
- SNIS - Sistema Nacional de Informacgdes sobre Saneamento.

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA. OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA
ELETRICO. Estimativa das Vazées para Atividades de Uso Consuntivo da Agua nas Principais
Bacias do Sistema Interligado Nacional — SIN. Relatdrio final (Minuta 6). Agencia Nacional das
Aguas, Agencia Nacional de Energia Elétrica e Ministério de Minas e Energia. 2003. Disponivel em:
<http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2004/NotaTecnicaSUMn08-2004 pdf=. Acesso em: 30
mar.2010.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTOQ. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES
Bibliografia SOBRE SANEAMENTO. Diagndstico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2008. Brasilia/DF -
MCIDADES/SNSA, 2010. Disponivel em:

<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=85>. Acesso em 30 mar.2010.

BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGOES
SOBRE SANEAMENTO. Diagnostico dos Servigos de Agua e Esgoto — 2007. Parte 1 — Vis&o Geral
da Prestag&o de servigos. Brasilia/DF: MCIDADES/SNSA, 2009. Disponivel em:

<http://www _snis_gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErerterTERTer=6>. Acesso em 30 mar.2010.
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Ficha Técnica 126 - R.05-H - Vaz&o outorgada para uso industrial / Demanda industrial estimada

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua
Parametro R.05-H - Vazdo outorgada para uso industrial / Demanda industrial estimada

L Relac&o entre a vazéo total outorgada para uso industrial e a demanda estimada para uso industrial,
Definigéo

em termos de volume.

Unidade %

N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais sobre a

Fonte estimativa da demanda industrial por agua.

Apresentacgdo do
parametro no Banco (A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

. A ser definido.
parametro

Obtencédo do

N N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.
parametro

Este parémetro permite avaliar o grau de implanta¢&o do instrumento de outorga para uso industrial,
através da comparag&o da vaz&o outorgada para este fim com a demanda industrial estimada,
sendo, portanto, de fundamental importéncia na gestédo dos recursos hidricos.

A outorga € o sistema operado pelo 6rgéo publico de gerenciamento de recursos hidricos para a
concesséo de um dado volume de agua, para fins de instalag&o de equipamentos de captacéo de
agua superficial ou subterrénea e de usos diversos, como langamentos e interferéncia em corpos

d agua.

Justificativa do uso do
parametro

Periodicidade de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte
Metodologia de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte
Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parédmetro em espera. Néo foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados
atuais sobre a estimativa da demanda industrial por agua.

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga

Orgdo consultado e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia Né&o consultada.
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Ficha Técnica 127 - R.05-1 - Vazao outorgada para usos rurais / Demanda rural estimada

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua
Parametro R.05-] - Vazéo outorgada para usos rurais / Demanda rural estimada
L Relac&o entre a vazéo total outorgada para uso rural e a demanda estimada para uso rural, em
Definigéo
termos de volume.
Unidade %
Fonte N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais sobre a

estimativa da demanda rural por agua.

Apresentacgdo do
parametro no Banco (A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

. A ser definido.
parametro

Obtencédo do

N N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.
parametro

Este parametro permite avaliar o grau de implanta¢&o do instrumento de outorga para uso rural,
através da comparag&o da vaz&o outorgada para este fim com a demanda rural estimada, sendo,
portanto, de fundamental importéncia na gestédo dos recursos hidricos.

A outorga € o sistema operado pelo 6rgéo publico de gerenciamento de recursos hidricos para a
concesséo de um dado volume de agua, para fins de instalag&o de equipamentos de captacéo de
agua superficial ou subterrénea e de usos diversos, como langamentos e interferéncia em corpos
d agua.

Justificativa do uso do
parametro

Periodicidade de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte
Metodologia de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte
Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parédmetro em espera. N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados
atuais sobre a estimativa da demanda rural por agua.

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga

Orgdo consultado e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia Né&o consultada.
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Ficha Técnica 128 - R.05-J - Vazao outorgada para outros usos / Demanda estimada para outros

usos

Indicador R.05 - Outorga de uso da agua

Parametro R.05-J - Vazdo outorgada para outros usos / Demanda estimada para outros usos

Relagéo entre a vazé&o total outorgada para usos tais como paisagismo e lazer, denominados outros
Definigéo usos (usos que néo sejam o abastecimento urbano, o uso industrial ou o uso rural) e a demanda
estimada para estes outros usos, em termos de volume.

Unidade %

N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizag&o de dados atuais sobre a

Fonte estimativa da demanda de agua para outros usos.

Apresentacgdo do
parametro no Banco |A ser definida.
de Indicadores
Valor de Referéncia do
parametro
Obtencédo do
parametro

A ser definido.

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Este indicador permite avaliar o grau de implantag&o do instrumento de outorga para Outros usos da
agua, através da comparagéo da vazéo outorgada para Outros usos com a demanda estimada para
este fim, sendo de fundamental para gestéo dos recursos hidricos.

A outorga € o sistema operado pelo 6rgéo publico de gerenciamento de recursos hidricos para a
concesséo de um dado volume de agua, para fins de instalag&o de equipamentos de captacéo de
agua superficial ou subterrénea e de usos diversos, como langamentos e interferéncia em corpos

d agua.

Justificativa do uso do
parametro

Periodicidade de
obtencédo do dado pela|N&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte
Metodologia de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte
Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o foram estabelecidas metodologia e Fonte para disponibilizagéo de dados
atuais sobre a estimativa da demanda de agua para outros usos.

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga

Orgao consultado e Fiscalizag&o e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia Né&o consultada.
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R.05 - Outorga de uso da 4gua - Metodologia de obtencéo do parametro

Indicador

R.05 - Outorga de uso da agua

Metodologia de
obtencédo do
parametro

Demanda de agua - Vazao outorgada

A vazéo outorgada refere-se ao volume outorgado conforme consta do 'Banco de Outorgas' do
DAEE.
Ver metodologia do indicador P.01 - Demanda de agua.

Consumo de Agua por Tipos de Usos

A vazéo outorgada por tipos de usos (finalidades) refere-se ao volume outorgado conforme consta
do '‘Banco de Outogas' do DAEE.
Ver metodologia do indicador P.02 - Tipos de uso da agua.
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Ficha Técnica 129 -

R.06-A - Autuac®es por uso irregular de agua

Indicador R.06 - Fiscalizagdo de uso da agua

Parametro R.06-A - Autuagdes por uso irregular de agua
Quantificag&o das autuagdes devido ao uso irregular e/ou desconforme da agua
Considera o sistema de acompanhamento regular e sistematico das atividades de captac&o e uso

Definigéo das aguas superficiais e subterraneas, de modo a averiguar eventuais desconformidades em
relagé&o aos direitos outorgados em regime de concesséo, aplicando, guando necessario, as
devidas autuagdes, sangdes e adequagdes pertinentes.

Unidade A ser definida.

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A quantifica¢do das autuagbes ocorridas em conseqguencia do uso irregular e/ou desconforme de
recursos hidricos permite avaliar o grau da fiscalizag&o do uso da agua como forma de coibir
irregularidades.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE: DPO - Diretoria de Procedimentos de Qutorga
e Fiscalizagdo e DRH - Diretoria de Recursos Hidricos

Bibliografia

Né&o consultada.
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Ficha Técnica 130

- R.07-A - Distritos onde foram realizadas melhorias e ampliacdo do sistema

abastecimento de agua

Indicador R.07 — Melhoria e ampliagédo do sistema de saneamento
- R.07-A - Distritos onde foram realizadas melhorias e ampliagdo do sistema de abastecimento
Parametro .
de agua
. Quantificag&o dos distritos onde foram executadas medidas e/ou obras para ampliar a capacidade
Definigéo ) : ) ; ; . .
operacional da infraestrutura e/ou dos servigos relacionados ao abastecimento publico de agua.
Unidade A ser definida.
Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A ampliag&o e/ou melhoria no sistema de abastecimento publico de agua contribui para reduzir a
incidéncia de doengas de veiculag&o hidrica e reduzir a captagdo de agua de fontes alternativas
néo regularizadas/controladas.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Né&o consta.

Bibliografia

Né&o consultada.

de
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Ficha Técnica 131 -

R.08-A - Area revegetada de mata ciliar

Indicador R.08 - Recuperacdo de areas degradadas

Parametro R.08-A - Area revegetada de mata ciliar
Quantificagdo da area de mata ciliar da bacia que foi revegetada, isto €, teve a cobertura vegetal
natural reconstituida.

. Mata ciliar & a formagé&o vegetal localizada nas margens dos rios, corregos, lagos, represas e

Definigédo - ; . e = "
nascentes. E considerada pelo Codigo Florestal Federal como "area de preservagéo permanente”,
com diversas fungdes ambientais, devendo respeitar uma extenséo especifica de acordo com a
largura do rio, lago, represa ou nascente.

Unidade A ser definida.

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

As matas ciliares s&o fundamentais para o equilibrio ecologico, oferecendo protegéo para as aguas
e 0 solo, reduzindo a eroséo e o assoreamento e impedindo o aporte de poluentes para o meio
aquatico, conservando a qualidade da agua. Formam também corredores que contribuem para a
conservagéo da biodiversidade e constituem barreiras naturais contra a disseminagéo de pragas e
doencas da agricultura.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Secretaria do Meio Ambiente / Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais — CBRN /
Departamento de Protegé&o a Biodiversidade.

Bibliografia

SAO PAULO (Estado). SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. Projeto de Recuperagéo
de Matas Ciliares. Disponivel em:

<http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Default. aspx?idPagina=7883~>. Acesso em: 02
out.2012.
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Ficha Técnica 132 -

R.08-B - Propor¢do de areas com vogorocas recuperadas

Indicador R.08 - Recuperacdo de areas degradadas

Parametro R.08-B - Proporgédo de areas com vogorocas recuperadas
Proporcéo da area atingida por vogoroca que foi recuperada em relag&o a area total das vogorocas

L existentes na UGRHL.

Definigéo . . ; " i : . )
A vogoroca € o estagio mais avangado e complexo de eroséo, cujo poder destrutivo local & superior
ao das outras formas de eroséo e, portanto, de mais dificil contengé&o.

Unidade %

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco
de Indicadores

A ser definida.

Valor de Referéncia do
parametro

A ser definido.

Obtencédo do
parametro

Né&o ha instituigéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Justificativa do uso do
parametro

A presenca de vogorocas esta diretamente ligada & perda significativa de solo e ao assoreamento
dos corpos d'agua. Portanto, a recuperagéo e contengé&o destes processos erosivos é fundamental
para a manuteng&o da qualidade dos recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengéo do dado pela
Fonte

N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Metodologia de
obtengédo do dado pela
Fonte

Né&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Viabilidade do
parametro para o
Relatério de Situagdo

Parametro em espera. N&o ha instituig&do que disponha deste dado de forma sistematizada.

Orgio consultado

Universidade de S&o Paulo - USP/Sé&o Carlos;
Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas - PT;
Instituto Geoldgico - 1G / Segéo de Geologia Aplicada e Ambiental.

Bibliografia

TAVARES, S. R. L. et al. Curso de recuperacéo de areas degradadas: a viséo da Ciéncia do Solo
no contexto do diagnostico, manejo, indicadores de monitoramento e estratégias de recuperagéo.
Material didatico. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2008. 228p. Disponivel em:
<www.cnps.embrapa.br/solosbr/publicacao.html>. Acesso em: 28 mar.2010.

176



Ficha Técnica 133 - R.09-A - Unidades de Conservacao (UC)

Indicador R.09 - Areas protegidas e Unidades de Conservagio

Parametro R.09-A - Unidades de Conservagéo (UC)

Numero de Unidades de Conservacgéo (UC) existentes na area da UGRHL

Unidade de Conservag&o é o espaco territorial e seus recursos ambientais, incluindo as aguas
Definigéo jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder Pablico, com
objetivos de conservagéo e limites definidos, sob regime especial de administrag&o, ao qual se
aplicam garantias adequadas de protegéo.

Unidade n°

Fonte Diversas (ver Orgdo consultado).

Apresentacgdo do
parametro no Banco |Dados apresentados por municipio, por UGRHI e para o Estado de SP.
de Indicadores

Valor de Referéncia do Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este parémetro.

parametro
Dados obtidos dos érgéos gestores estadual e federal: Ministério do Meio Ambiente; Instituto
Florestal e Fundagé&o Florestal.
Obtencédo do As UCs séo contabilizadas conforme 0s municipios que abrangem, assim uma mesma UC pode ser
parametro contabilizada para varios municipios.

Para as UGRHIs sé&o contabilizadas as UCs desconsiderando-se a area de abrangéncia municipal
de cada uma.

Justificativa do uso do|As Unidades de Conservagé&o desempenham um papel significativo para a manuteng&o da
parametro diversidade bioldgica, atraves da preservagéo dos seus recursos, incluindo os recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela|N&o informada.
Fonte

Metodologia de
obtencédo do dado pela|Através da pesquisa de Decretos de criagdo das Unidades de Conservagéo.
Fonte

- Ministério do Meio Ambiente - MMA,;
Orgio consultado |- Instituto Florestal - IF/SMA;
- Fundacé&o Florestal - FF/SMA.

BRASIL. Lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 10, incisos [, I, 1l e VIl da
Constituigdo Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservagédo da Natureza e da
outras providéncias.

Bibliografia
SAQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO AMBIENTAL. Painel da Qualidade Ambiental do Estado de S&o Paulo, S&o Paulo:
SMA/CPLA, 2009.
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Ficha Técnica 134 - R.09-B - Area total de UC de Protec&o Integral

Indicador R.09 - Areas protegidas e Unidades de Conservagio

Parametro R.09-B - Area total de UC de Protegéo Integral

Area total abrangida pelas Unidades de Conservagéo de Protegéo Integral existentes na UGRHI, em
km?.

As Unidades de Conservagéo de Protec&o Integral séo voltadas a preservacgéo da natureza,
admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais (com exce¢édo dos casos previstos na
Lei Federal n® 9.985/2000) e séo classificadas como: Estagdo Ecologica (EE); Reserva Biologica;
Parque Nacional, Estadual ou Municipal, Monumento Natural, Refugio de Vida Silvestre (RVS).

Definigéo

Unidade km?

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco (A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

= A ser definido.
parametro

Obtencédo do

N N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.
parametro

Justificativa do uso do|As Unidades de Conservagé&o desempenham um papel significativo para a manuteng&o da
parametro diversidade bioldgica, atraves da preservagéo dos seus recursos, incluindo os recursos hidricos.

Periodicidade de
obtencédo do dado pela|N&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Metodologia de
obtencédo do dado pela|N&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Viabilidade do
parametro para o Parédmetro em espera. N&o ha instituicéo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Relatério de Situagdo

Orgéo consultado  |Fundagéo Florestal - FF/SMA.

BRASIL. Lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 10, incisos |, I, Il e VIl da
Constituigdo Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservagédo da Natureza e da

o outras providéncias.
Bibliografia

SAQ PAULO (Estado). SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO AMBIENTAL. Painel da Qualidade Ambiental do Estado de S&o Paulo, S&o Paulo:
SMA/CPLA, 2009.
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Ficha Técnica 135 - R.09-C - Area total de UC de Uso Sustentavel

Indicador R.09 - Areas protegidas e Unidades de Conservagio

Parametro R.09-C - Area total de UC de Uso Sustentavel

Area total abrangida pelas Unidades de Conservagdo de Uso Sustentavel existentes na UGRHI, em
2

km*.
As Unidades de Conservagéo de Uso Sustentavel objetivam compatibilizar a conservagéo da
Definicéo natureza com o uso sustentével de parcela dos seus recursos naturais, e sdo classificadas como:

Area de Protegéo Ambiental (APA); Area de Relevante Interesse Ecolégico (ARIE); Floresta
Nacional, Estadual ou Municipal,; Reserva Extrativista (RESEX); Reserva de Fauna; Reserva de
Desenvolvimento Sustentavel (RDS); Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN).

Unidade km?

Fonte N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Apresentacgdo do
parametro no Banco (A ser definida.
de Indicadores

Valor de Referéncia do

. A ser definido.
parametro

Obtencédo do

N N&o ha institui¢céo que disponha deste dado de forma sistematizada.
parametro

Justificativa do uso do|As Unidades de Conservagé&o desempenham um papel significativo para a manuteng&o da
parametro diversidade bioldgica, atraves da preservagéo dos seus recursos, incluindo os recursos hidricos.

Periodicidade de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.

Fonte
Metodologia de
obtengédo do dado pela|Né&o ha instituigdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Fonte

Viabilidade do
parametro para o |Parametro em espera. N&o ha instituicdo que disponha deste dado de forma sistematizada.
Relatério de Situagdo

Orgéo consultado  |Fundagéo Florestal - FF/SMA.

BRASIL. Lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 10, incisos |, I, Il e VIl da
Constituigdo Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservagédo da Natureza e da
outras providéncias.

Bibliografia
SAO PAULO (Estado). SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO AMBIENTAL. Painel da Qualidade Ambiental do Estado de S&o Paulo, S&o Paulo:
SMA/CPLA, 2009.
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4. Valores de Referéncia dos Indicadores

Os valores de referéncia tém por objetivo subsidiar a andlise dos parametros, através da classificagdo
dos valores por faixas, conforme mostra a Tabela 1.

Para alguns parametros ndo € possivel estabelecer estes valores de referéncia porque ndo ha como
se estabelecer esta classificacdo por faixas. Para outros pardmetros foram estabelecidos valores de

referéncia especificos para o Relatério de Situagdo dos Recursos Hidricos.

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Parametro Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(Fonte) (orgéo gerador do dado)

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este

parametro. . .
A SEADE adota as seguintes faixas para apresentagéo dos Na&o ha valor deRrSeferenma para o
dados: ’
FIiM 01-A - Taxa geométrica de <0 Para apresentagéo dos dados no RS
crescimento anual (TGCA): % a.a. 20e<06 séo adotadas as faixas
(SEADE) z206e=<12 estabelecidas pela Fonte.
z212e<18

O valor de referéncia nédo se aplica

B R - i coerc s

Mé&o ha valor de referéncia estabelecido para este N&o ha valor de referéncia para o

parametro. RS
A SEADE adota as seguintes faixas para apresentacéo dos
dados: z
FM.02-A - Populagdo fotal: n° hab. 20000 Para apr:asentar;ao dos da_dos no RS
(SEADE) = U séo adotadas as faixas
= 50.000 e < 100.000 estabelecidas pela Fonte.

L 5000006100000 " kit oy
> 1.000.000 a UGRHI, somente ao municipio

FM.02-B - Populagéo urbana: n®

hab. N&o ha valor de referéncia estabelecido para este N&o ha valor de referéncia para o
(SEADE) parametro RS.
FM.02-C - Populag&o rural: n® hab. Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este Né&o ha valor de referéncia para o
(SEADE) parametro RS.
FM.02-D - Populagéo flutuante: - -
Parametro em espera Parametro em espera

unidade a definir

Mé&o ha valor de referéncia estabelecido para este

parame?ro. . Né&o ha valor de referéncia para o
A SEADE adota as seguintes faixas para apresentacéo dos RS,
dados:
FM.03-A - Densidade demogréfica: Ch Para apresentag&o dos dados no RS
n® hab/km? >10e<30 séo adotadas as faixas
(SEADE) >30e=50 estabelecidas pela Fonte.
>50e<70

0 valor de referéncia ndo se aplica
a UGRHI, somente ao municipio

> 1.000

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos par&metros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo.
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Valor de Referéncia para o

Parametro Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte - ) .
(Fonte) (6rgéo gerador do dado) SIIEEE iSO
rgae g (Fonte: CRHi)
Néo ha valor de referéncia estabelecido para este N&o ha valor de referéncia para o
parametro. RS.
A SEADE adota as seguintes faixas para apresentagéo dos .
FIM.03-B - Taxa de Urbanizagé&o:% dados: Para aprfsenlaqao dos da‘_dos no RS

(SEADE) s&0 adotadas as faixas

=70% estabelecidas pela Fonte.

009% a UGRHI, somente ao municipio

Valor de referéncia conforme metodologia estabelecida Né&o ha valor de referéncia para o
pela Fonte: RS.

FM.04-A - indice Paulista de

. . sdo adotados os valores de
classificagéo entre 1 e 5

(SEADE) referéncia estabelecidos pela Fonte.
Grupo 3
Grupo 4 O valor de referencia ndo se aplica
a UGRHI, somente ao municipio
Grupo 5
Valor de referéncia conforme metodologia estabelecida Né&o ha valor de referéncia para o
pela Fonte: RS.

FM.4-B - indice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M):
classificagéo entre 0 e 1
(PNUD)

Para apresentagéo dos dados no RS
sdo adotados os valores de
Baixo Desenvolvimento Humano referéncia estabelecidos pela Fonte.

Médio Desenvolvimento Humano

Muito Baixo Desenvolvimento Humano

IDHM entre 0,500-0,599

IDHM entre 0,600 - 0,699
O valor de referéncia nédo se aplica

Alto Desenvolvimento Humano . L
a UGRHI, somente aos municipios.

Muito Alto Desenvolvimento Humano

FM.05-A - Estabelecimentos da

agropecuaria: n® de Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este MNé&o ha valor de referéncia para o
estabelecimentos parametro RS.
(SEADE)

FIM.05-B - Pecuaria (corte e leite):

S Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este MNé&o ha valor de referéncia para o
n® de animais parametro RS
(SEADE) )
FIM.05-C - f\vlcaurlura (_Abgte © N&o ha valor de referéncia estabelecido para este N&o ha valor de referéncia para o
postura): n°® de animais ardmetro RS
(SEADE) P '
FM.05-D - Sui It °d : ) :
aﬁ:rljn[:: ura:-n-de Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este Né&o ha valor de referéncia para o
(SEADE) parametro RS.

FM.05-E - Produgéo agricola em
relacéo a agua utilizada na Parametro em espera Parametro em espera
irrigagéo: unidade a definir

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos par&metros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo -- continuagéo.
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Parametro
(Fonte)

FM.06-A - Produg&o industrial em
relagdo & agua utilizada no setor:
unidade a definir

FIM.06-B - Estabelecimentos
industriais: n® de estabelecimentos
(SEADE)

FM 06-C - Estabelecimentos de
minerag&o em geral: n° de
estabelecimentos
(CPRM)

FM.06-D - Estabelecimentos de
extracdo de agua mineral: unidade a
definir

FIM.0T7-A - Estabelecimentos de
comércio: n® de estabelecimentos
(SEADE)

FM.07-B - Estabelecimentos de
servigos: n° de estabelecimentos
(SEADE)

FIM.08-A - Unidades habitacionais
aprovadas: unidade a definir

FIV.08-B - Area ocupada por novos
empreendimentos” unidade a definir

FM_09-A

FM.10-A - Proporgéo de area
agricola em relagéo & area total da
bacia: %

FM.10-B - Proporgéo de area com
cobertura vegetal nativa em relag&o
a area fotal da bacia: %

FM.10-C - Proporgéo de area com
silvicultura em relagéo & area total
da bacia: %

FM.10-D - Proporgéo de area de
pastagem em relacéo a area total da
bacia: %

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(orgédo gerador do dado)

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Néo ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Parametro em espera

MNé&o ha valor de referéncia para o

RS.

Mé&o ha valor de referéncia para o

RS.

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia para o

RS.

MNéo ha valor de referéncia para o

RS.

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos pardmetros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo -- continuagéo.
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Parametro
(Fonte)

FM.10-E - Proporg¢éo de area
urbanizada em relag&o a area total
da bacia: %

FM.10-F- Area inundada por

reservatdrios hidrelétricos: km?
(ANEEL)

P 01-A - Demanda total de agua
m%/s
(DAEE)
P.01-B - Demanda de agua

superficial: m*/s
(DAEE)

P 01-C - Demanda de agua

subterranea: m/s
(DAEE)

P.02-A - Demanda urbana de agua
m*/s
(DAEE)

P.02-B - Demanda industrial de
agua: m/s
(DAEE)

P.02-C - Demanda rural de agua:
m’/s

(DAEE)

P.02-D - Demanda para oufros usos

da agua: m*/s
(DAEE)

P.02-E - Demanda estimada para

Abastecimento Urbano: m*/s
(DAEE)

P.02-F - Langamento de efluentes:
unidade a definir

P.03-A - CaptagGes superficiais em
relagéo & area total da bacia: n® de
outorgas/ 1000 km?
(DAEE/SEADE)

P.03-B - Captagdes subterréneas
em relacéo & area total da bacia: n®
de outorgas/ 1000 km?
(DAEE/SEADE)

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos par&metros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(orgédo gerador do dado)

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Néo ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Néo ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Mé&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

MNé&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro
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Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Parametro em espera

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

MNéo ha valor de referéncia para o
RS.

N&o ha valor de referéncia para o
RS

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.

Parametro em espera

Mé&o ha valor de referéncia para o
RS.

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.



Parametro
(Fonte)

P.03-C - Propor¢&o de captacdes
superficiais em relagéo ao total: %
(DAEE)

P.03-D - Propor¢éo de captagdes
subterréneas em relagé&o ao total: %
(DAEE)

P.04-A- Residuo solido domiciliar
gerado: ton/dia
(CETESB)

P.04-B - Residuo sdlido utilizado em
solo agricola: unidade a definir

P _05-A - Efluentes industriais
gerados: unidade a definir

P.05-B - Efluente utilizado em solo
agricola: unidade a definir

P.05-C - Carga organica poluidora
domeéstica- kg de DBO/dia
(CETESB)

P.05-D - Pontos de langamento de
efluentes- unidade a definir

P.08-A - Areas contaminadas em
que o contaminante atingiu o solo ou
a agua: n° de areas/ano
(CETESB)

P.06-B - Ocorréncia de
descarga/derrame de produtos
quimicos no solo ou na agua: n° de
ocorréncias/ano
(CETESB)

P.07-A - Bogorocas em relagdo a
area total da bacia: n°/km’

P.07-B - Area de solo exposto em
relagéo a area fotal da bacia: %

P.07-C - Produgéo média anual de
sedimentos em relagéo & area total

da bacia: m*/km?.ano

P.07-D - Extensé&o anual de APP
desmatada: unidade a definir

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos par&metros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(6rgéo gerador do dado)

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
paréametro

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

MN&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera
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Valor de Referéncia para o
Relatério de Situagéo
(Fonte: CRHi)

N&o ha valor de referéncia para o
RS.

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

Né&o ha valor de referéncia para o
RS

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

N&o ha valor de referéncia para o
RS.

Parametro em espera

N&o ha valor de referéncia para o
RS.

N&o ha valor de referéncia para o
RS.

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera



Parametro
(Fonte)

P.08-A - Barramentos hidrelétricos:
n® de barramentos
(ANEEL)

P.08-B - Barramentos para
agropecuaria: n® de barramentos

P_.08-C - Barramentos para
abastecimento publico, lazer e
recreacéo: n® de barramentos

P.08-D - Barramentos: n® total de
barramentos
(DAEE)

E.01-A - IQA - indice de Qualidade
das Aguas: n°® de pontos por
categoria
(CETESB)

E.01-B - IAP - indice de Qualidade
das Aguas Brutas para fins de
Abastecimento Publico: n® de pontos
por categoria
(CETESB)

E.01-C - IVA - indice de Qualidade

das Aguas para a Protegéo da Vida

Aquatica: n® de pontos por categoria
(CETESB)

E.01-D - IET - indice de Estado

Trofico: n® de pontos por categoria _

(CETESB)

E.01-E - Concentragédo de Oxigénio
Dissolvido: média anual da [0OD]
versus valor de referéncia
(CETESB)

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos pardmetros do Banco de

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(o6rgédo gerador do dado)

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:

79 < IQA < 100
B 51 <104 279
Regular 36 < 1QA =51
19 < IQA <36

ma IQA =19

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:

79 < IAP <100
| Boa 51 <IAP <79
Regular 36 < JAP = 51
| Rum | 19 <1AP <36
AP <19

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:

IVA<25
26 <IVA<33

Regular 34<IVA<£45

[ Rum | 46<IVA<E,7

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:

IET <47
47 < |[ET =52
Mesotrofico 52 < IET =59
Eutrdfico 59 < |[ET =63
63 < IET <67
ET> 67

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento:
Valor para Agua Doce - Classe 2:

0D, em qualquer amostra, néo inferior a 5 mag/L O,

Fonte: Resolugdo CONAMA n° 357/2005

Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo -- continuagéo.

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagédo
(Fonte: CRHi)

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

Parametro em espera

Parametro em espera

N&o ha valor de referéncia para o
RS

Para o RS € utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

0 valor de referéncia ndo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Para o RS & ulilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

0 valor de referéncia ndo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado

Para o RS é utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

0 valor de referéncia nédo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Para o RS é utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

0 valor de referéncia nédo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Para o RS & ulilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

0 valor de referéncia ndo se aplica

a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado

Indicadores para Gestao

dos
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Parametro

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(Fonte)

(orgédo gerador do dado)

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento:
Valor para Agua Doce - Classe 2 e Agua salobra - Classe
1:
NMP de coliformes termotolerantes < 1.000/100 mL
Fonte: Resolugdo CONAMA n°® 357/2005.

E.01-F - Cursos d'agua afluentes as
praias’ % de atendimento anual &
legislagéo
(CETESB)

Para o RS € utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

O valor de referéncia néo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:

Praias classificadas como
EXCELENTES em 100% do tempo

Praias classificadas como
PROPRIAS em 100% do tempo,

E.01-G - IB - Indice de exceto quando classificadas como

Balneabilidade das praias em

Para o RS € utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

EXCELENTES
reservatorios e rios: n® de pontos por
categoria Praias classificadas como
(CETESB) REGULAR

IMPROPRIAS em até 25% do tempo

0 valor de referéncia ndo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Praias classificadas como
IMPROPRIAS entre 25% e 50% do
tempo

Praias classificadas como
IMPROPRIAS em mais de 50% do
tempo

E.02-A - Concentragéo de Nitrato: n®
de amostras versus valor de
referéncia
(CETESB)

Valores de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:
[Nitrato] < 5,0 mg/L

Para o RS é utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

0 valor de referéncia ndo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:

E.02-B - IPAS - Indicador de
Potabilidade das Aguas
Subterréneas: % de amostras em
conformidade com os padrées de
potabilidade
(CETESB)

% de amostras em conformidade
com os padries de potabilidade =
67%

33% < % de amostras em
conformidade com os padrées de
potabilidade = 67%

% de amostras em conformidade
com os padries de potabilidade =

REGULAR

Para o RS é utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte.

0 valor de referéncia ndo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

33%

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos parametros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo -- continuagéo.
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Parametro
(Fonte)

E.03-A - Classificagéo anual das
praias litoréneas: n® de praias por
categoria
(CETESB)

E.04-A - Disponibilidade per capita
- Quegio M relagdo a populagéo
total: m*/hab.ano
(DAEE / SEADE)

E.05-A - Disponibilidade per capita
de agua subterrénea: m>/hab.ano
(DAEE / SEADE)

E.06-A - indice de atendimento de
agua: %
(SNIS)

E.06-B - Taxa de cobertura do
servigo de coleta de residuos em
relagdo & populagéo total: %
(SEADE)

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos par&metros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(orgédo gerador do dado)

Valor de referéncia para o ponto de monitoramento,
conforme metodologia estabelecida pela Fonte:

OTIMA

REGULAR

RUIM

Praias classificadas como
Praias classificadas como
PROPRIAS em 100% do tempo,
EXCELENTES

Praias classificadas como

IMPROPRIAS em até 25% do tempo

Praias classificadas como

IMPROPRIAS entre 25% e 50% do

tempo

Praias classificadas como

tempo

Valor de referéncia conforme metodologia adotada no

Mé&o ha valor de

PERH 2004-2007:

Situagdo

critica < 1.500 m*ano/hab

pobre < 2,500 m*/ano/hab

ideal » 2.500 m*anoMhab

rica = 5.000 m¥ano/hab

muito rica > 10.000 m¥ano/Mab
abundéncia > 20.000 m¥ano/hab

referéncia estabelecido para este
parametro

Valor de referéncia conforme metodologia estabelecida

|
(-
1
1
|
1

MNéo ha valor de

> 90,0 %
70.1a90.0 %
50,1a70,0 %
30,0 a 50,0 %
< 30,0 %

Sem informag&o

referéncia estabelecido para este
parametro

Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo -- continuagéo.

EXCELENTES em 100% do tempo

exceto quando classificadas como

IMPROPRIAS em mais de 50% do

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Para o RS € utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte

O valor de referéncia néo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente aos pontos.

Walor de referéncia para o
municipio, para a UGRHI & para o
Estado de SP (adaptado do PERH):

> 2500 m*/hab.ano - BOA

> 1500 e < 2500 m*/hab.ano - ATENCAO

Mé&o ha valor de referéncia para o
RS.

Valor de referéncia para o municipio
(adaptado do SNIS):

2 50% e < 90% - REGULAR

SEM DADOS

Walor de referéncia para o
municipio:

2 50% e < 90% - REGULAR

SEM DADOS
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Parametro
(Fonte)

E.08-C - indice de atendimento com
rede de esgotos: %
(SNIS)

E.06-D - indice de perdas do
sistema de distribuig&o de agua: %
(SNIS)

E.06-E - Propor¢é&o de volume de
abastecimento suplementar de agua
em relag&o ao volume total: %

E.06-F - Populag&o atendida por
fontes alternativas: unidade a definir

E.06-G - Infraestrutura de drenagem
urbana: unidade a definir

E.O7-A - Demanda total (superficial
e subterrénea) em relagéo a
disponibilidade Qges,: %
(DAEE)

E 07-B - Demanda fotal (superficial
e subterréanea) em relagéo a
disponibilidade Quegip- %
(DAEE)

E.07-C - Demanda superficial em
relagéo a vazéo minima superficial
Q7‘1u: %

(DAEE)

E 07-D - Demanda subterranea em
relacéo as reservas explotaveis: %
(DAEE)

Faixas de classificagéo do Water Exploitation Index e da

Valor de referéncia para o municipio, para a UGRHI e para

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(orgédo gerador do dado)

Walor de referéncia para o
municipio:
2 90% - BOM

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este

parametro 2 50% e < 90% - REGULAR

SEM DADOS

Valor de referéncia para o
municipio’
< 10% - BOM

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este

parametro > 10 e < 50% - REGULAR

SEM DADOS

Parametro em espera Parametro em espera

Parametro em espera Parametro em espera

Parametro em espera Parametro em espera

Walor de referéncia para o
municipio, para a UGRHI & para o
Estado de SP-

ANA

<30% - BOA
> 30% e < 50% - ATENCAOQ

= 5% e < 10% - Confortavel
= 10% e < 20% - Preocupante

= 40% - Muito critica

Walor de referéncia para o
municipio, para a UGRHI e para o
Estado de SP:

o Estado de SP:

< 10% - BOA

= 10% e < 20% - ATENCAQ

= 5% e < 10% - Confortavel
= 10% e < 20% - Preocupante

= 40% - Muito critica

Valor de referéncia para o
municipio, para a UGRHI e para o
Estado de SP:

> 30% e < 50% - ATENCAO

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Walor de referéncia para o
municipio, para a UGRHI € para o
Estado de SP-

< 30% - BOA

2 30% e < 50% - ATENCAQ

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos parédmetros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo -- continuagéo.
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Parametro
(Fonte)

E.08-A - Ocorréncia de enchente ou
de inundagéo: n° de
ocorréncias/periodo

(Defesa Civil de Sdo Paulo)

E.08-B - Proporgé&o de postos
pluviométricos de monitoramento
com o total do semestre seco
(abr/set) abaixo da média: %

| 01-A - Incidéncia de diarréias
agudas: unidade a definir

1 01-B - Incidéncia de
esquistossomose autdctone: n® de
casos/100 mil hab.ano
(CVE)

1.01-C - Incidéncia de leptospirose:
unidade a definir

1.01-D - Taxa de mortalidade por
doengas de veiculagéo hidrica:
unidade a definir

1.02-A - Registro de reclamacéo de
mortandade de peixes: n° de
registros/ano
(CETESB)

1.03-A - Interrupgéo do
abastecimento por problemas de
disponibilidade de agua: unidade a
definir

1.03-B - Interrupgéo do
abastecimento por problemas de
qualidade da agua- unidade a definir

1.03-C - Populagéo submetida a
cortes no fornecimento de agua
tratada: unidade a definir

1.04-A - Situagdes de conflito de
extrag&o ou uso das aguas: unidade
a definir

1.04-B - Sistemas de transposi¢éo
de bacia: unidade a definir

1.04-C- Proporg&o de agua
transposta em relagéo a
disponibilidade hidrica superficial

(Q710): %

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(orgédo gerador do dado)

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

Parametro em espera

Parametro em espera

Mé&o ha valor de referéncia para o
RS.

Parametro em espera

Parametro em espera

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Parametro em espera

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos par&metros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo -- continuagéo.
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Parametro
(Fonte)

1.04-D - Proporgéo de agua
transposta em relagéo a
disponibilidade hidrica superficial
(Qgsee): %

|.05-A - Classificagéo semanal das

praias litoraneas: n® de amostras por

categoria
(CETESB)

1.05-B - Classificagdo semanal das
praias de reservatorios e rios: n® de
amostras por categoria
(CETESB)

1.05-C - Classificacéo da agua
subterrénea: n® de amostras por
categoria
(CETESB)

1.06-A - Montante gasto com salude
publica: unidade a defimr

1.07-A - Montante gasto com
tratamento de agua para
abastecimento publico em relag&o
ao volume total tratado” unidade a
definir

R 01-B - Residuo sdélido domiciliar
disposto em aterro: ton/dia de
residuc/IQR
(CETESB)

R.01-C- IQR da instala¢ao de
destinacg&o final de residuo sdlido

domiciliar: engquadramento entre 0 e

10
(CETESB)

R.02-B Proporgéo de efluente
doméstico coletado em relagéo ao
efluente doméstico total gerado: %

(CETESB)

R.02-C- Proporgéo de efluente
doméstico tratado em relagéo ao
efluente doméstico total gerado: %
(CETESB)

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(orgédo gerador do dado)

Parametro em espera

Enterococos UFC/100 mL: maximo
de 100 em 80% ou mais tempo

Enterococos UFC/100 mL- superior
a 100 em mais de 20% do tempo

Coliforme Termotolerante (UFC/100
mlL): méaximo de 1 000 em 80% ou
mais tempo

Coliforme Termotolerante (UFC/100
mL): superior a 1.000 em mais de
20% do tempo

Os valores de referéncia de
qualidade para aguas subterraneas
constam no Relatdrio de Qualidade

das Aguas Subterraneas
2004-2006, para cada um dos
sistemas aquiferos do Estado de
Séo Paulo.

Parametro em espera

Parametro em espera

MNé&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Walor de referéncia para o aterro sanitario, conforme
metodologia estabelecida pela Fonte:

6,1<IQR < 8,0

81<IQR<10,0 ADEQUADO

CONTROLADO

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Parametro em espera

Para o RS & utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte

O valor de referencia ndo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Para o RS & utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte

O valor de referencia néo se aplica
a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado

Para o RS é utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte

O valor de referencia néo se aplica

a UGRHI nem ao municipio,
somente ao ponto monitorado.

Parametro em espera

Parametro em espera

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.

Para o RS é utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte

0 valor de referencia néo se aplica
a UGRHI nem ao municipio & sim ao
aterro monitorado.

Valor de referénia para a UGRHI &
para o Estado de SP:

= 90% - BOM
2 50% e < 90% - REGULAR

Valor de referénia para a UGRHI &
para o Estado de SP:

= 90% - BOM
2 50% e < 90% - REGULAR

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos parédmetros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo -- continuacao.
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Parametro
(Fonte)

R.02-D- Proporg&o de reducéo da
carga organica poluidora doméstica:
%

(CETESB)

R.02-E- ICTEM - Indicador de
Coleta e Tratabilidade de Esgoto da

Populagéo Urbana de Municipio: | ERMMMMOEICIEUR2EC SO

valor entre 0 a 10
(CETESB)

R.03-A- Proporcéo de areas
remediadas em relagéo as areas
contaminadas em gque o
contaminante atingiu o solo ou a
agua” %

(CETESB)

R.03-B - Atendimentos a
descarga/derrame de produtos
quimicos no solo ou na agua: n®
atendimentos/ano
(CETESB)

R.04-A - Densidade da rede de
monitoramento pluviométrico: n® de
estagdes / 1.000 km?
(DAEE)

R.04B - Densidade da rede de
monitoramento hidrolégico: n® de
estagdes / 1.000 km?
(DAEE)

R.05-B- Vazéo total outorgada para
captagdes superficiais m/s
(DAEE)

R.05-C- Vazéo total outorgada para

captagBes subterréneas: m*/s
(DAEE)

R.05-D - Qutorgas para outras
interferéncias em cursos d'agua: n®
de outorgas
(DAEE)

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos par&metros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte
(orgédo gerador do dado)

Néo ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Valor de referéncia para o municipio, conforme
metodologia estabelecida pela Fonte:

25<ICTEM <50 RUIM
50<ICTEM =75 REGULAR
75<ICTEM=10 BOM

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Né&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

N&o ha valor de referéncia estabelecido para este
parametro

Recursos Hidricos do Estado de Sdo Paulo -- continuagéo.

Valor de Referéncia para o
Relatorio de Situagdo
(Fonte: CRHi)

Valor de referénia para a UGRHI e
para o Estado de SP:
= 80% - BOM
= 50% e < 80% - REGULAR

Para o RS é utilizado o valor de
referéncia estabelecido pela Fonte

0 valor de referencia se aplica ao
municipio.

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.

N&o ha valor de referéncia para o
RS

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.

MNé&o ha valor de referéncia para o
RS.

Né&o ha valor de referéncia para o
RS.

MNéo ha valor de referéncia para o
RS.

MNéo ha valor de referéncia para o
RS.
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Valor de Referéncia para o

Parametro Valor de Referéncia estabelecido pela Fonte .. . .
(Fonte) (orgédo gerador do dado) it L
L (Fonte: CRHi)
R 05-G- Vaz&o outorgada para uso
urbano / Volume estimado para Mé&o ha valor de referéncia estabelecido para este Mé&o ha valor de referéncia para o
Abastecimento Publico: % parametro RS.
(DAEE / SNIS)
RO9-A- Unldag(ezs.di Conservagdo N&o ha valor de referéncia estabelecido para este N&o ha valor de referéncia para o
LIGE parametro RS.

(6rgéos ambientais)

Tabela 1 - Valores de Referéncia dos pardmetros do Banco de Indicadores para Gestdo dos

Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo -- continuacao.

5. Terminologia Técnica

Para a andlise dos Indicadores de Gestdo dos Recursos Hidricos através do método FPEIR séo
adotadas as seguintes definigbes:

Area critica para gestdo dos recursos hidricos: sdo as areas que podem ser espacializadas e
delimitadas fisicamente em produtos cartograficos (como, por exemplo, bacias, sub-bacias,
trechos de corpos d'dgua, municipios) e que apresentam problemas em relacdo a temas
criticos para gestdo dos recursos hidricos (como, por exemplo, a demanda, a disponibilidade
e/lou a qualidade das aguas). Estas areas criticas devem ser priorizadas quando do
estabelecimento das metas e acdes do Plano de Bacia Hidrografica, as quais devem integrar o
“Plano de Agdo para Gestdo dos Recursos Hidricos da UGRHI". Ver também Tema critico
para gestao dos recursos hidricos.

Bacia hidrografica: é area de drenagem de um corpo hidrico e de seus afluentes. A delimitacao de
uma bacia hidrografica se faz através dos divisores de dgua que captam as aguas pluviais e as
desviam para um dos cursos d’agua desta bacia. A bacia hidrogréafica pode ter diversas ordens
e dentro de uma bacia podem ser delimitadas sub-bacias.

Balango: demanda versus disponibilidade: € a rela¢do entre o volume consumido pelas atividades
humanas (demanda) e o volume disponivel para uso nos corpos d'agua (disponibilidade,
expressa no Relatério de Situacdo em termos de vazdes de referéncia). Esta relagdo é muito
importante para a gestdo dos recursos hidricos, pois representa a situacdo da bacia
hidrogréafica quanto a quantidade de agua disponivel para os varios tipos de uso.

Banco de Indicadores para Gestdo dos Recursos Hidricos: base de dados para apoio as
atividades de gestdo, entre as quais se destacam: acbes das Secretarias Executivas dos
Colegiados do SIGRH; elaboracdo dos Relatérios de Situacdo dos Recursos Hidricos;
monitoramento dos niveis de efetividade alcancados pelas propostas e acdes contidas no Plano

Estadual de Recursos Hidricos e nos Planos das Bacias Hidrograficas; e acompanhamento da
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evolucdo dos processos que interferem na gestao dos recursos hidricos no Estado de S&o Paulo
(Séo Paulo, 2013a).

Dado: valor numérico que quantifica o parametro para o municipio, para a UGRHI ou para o Estado

de Sao Paulo (Sao Paulo, 2013b).

Gestdo (ou gerenciamento) dos recursos hidricos: é a administracdo racional, democratica e
participativa dos recursos hidricos, através do estabelecimento de diretrizes e critérios
orientativos e principios normativos, da estruturacdo de sistemas gerenciais e de tomada de
decisdo, tendo como objetivo final promover a protecdo e a conservacdo da disponibilidade e
da qualidade das aguas.

Indicador: grupo de parametros que sdo analisados de forma inter-relacionada. No caso do Relatério
de Situacdo dos Recursos Hidricos utiliza-se o método FPEIR para se proceder a analise da
interrelacdo dos parametros do Banco de Indicadores para a Gestao dos Recursos Hidricos no
Estado de Séo Paulo (Séo Paulo, 2013b).

Parametro: identificagdo de cada um dos dados/informagBes que compdem o indicador (SAO

PAULO, 2013b).

Relatorio: € um documento que apresenta um conjunto de informacgdes, utilizado para reportar

resultados parciais ou totais da execucédo de determinadas acdes.
No caso do Relatério de Situacéo dos Recursos Hidricos, que, pela Lei estadual n°® 7663/1991,
avalia a eficacia do PERH e dos Planos de Bacias Hidrogréaficas, deve ser apresentado o
conjunto de indicadores de gestao de recursos hidricos e a respectiva avaliacdo, assim como a
avaliacdo do cumprimento ou a proposi¢cdo de eventuais ajustes nas metas estabelecidas nos
PBH.

Tema critico para gestdo dos recursos hidricos: tema que, por sua importancia e/ou relevancia
para a gestdo dos recursos hidricos (por exemplo, a demanda, a disponibilidade e/ou a
gualidade das aguas - superficiais, subterrdneas ou costeiras; a erosao; 0 assoreamento; as
interferéncias em corpos d'agua; as transposi¢do de agua entre bacias), possuem potencial
para configurar situacbes de conflito e, portanto, devem ser priorizados quando do
estabelecimento das metas e acfes do Plano de Bacia Hidrogréfica, as quais devem integrar o
“Plano de Agdo para Gestao dos Recursos Hidricos da UGRHI”. Ver também Area critica para
gestao dos recursos hidricos.

Vazéo de referéncia: aquela que representa a disponibilidade hidrica do curso d’agua, associada a

uma probabilidade de ocorréncia, conforme estabelece a Resolugdo CNRH n° 129/2011 (e/ou

suas alteragoes).
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